
CERTIFIKÁT
(překlad originálu)

0036 CPD 9169 003 – revize 02

Podle směrnice B9 / 106 / EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD), ve znění směrnice 93/68 / EHS ze 
dne 22. července 1993, se potvrzuje, že pro

Systém odvodu spalin s vnitřní pevnou nebo flexibilní  
plastovou vložkou z PP v provedení

bez vnějšího pláště EN 14471 T120  H1  O  W  2 O20  I  D  L
s vnějším plastovým  
pláštěm EN 14471 T120  H1  O  W  2 O00  I  D  L1
s vnějším kovovým / 
minerálním pláštěm EN 14471 T120  H1  O  W  2 O00  E  D  L0

vyrobeného u akciové společnosti 

Centrotec Sustainable AG
Am Patbergschen Dorn 9

59929 Brilon 

v místě výroby

 Verhuellveg 9 Am Patbergschen Dorn 9
 NL-6984 AA Doesburg 59929 Brilon I 

byly předloženy doklady:

–  počáteční zkouška typu, provedená u TÜV SÜD Industrie Service GmbH,  
zpráva A 1545- 01/06 a A 1545-03/08

– podniková kontrola výroby.

Jmenovaný subjekt TÜV SÜD Industrie Service GmbH provedl počáteční kontrolu díla  
a podnikového řízení výroby a i nadále provádí trvalý dozor, posuzování a schvalování 
podnikového řízení výroby.

Tento certifikát potvrzuje, že všechny požadavky pro certifikaci systému podnikového řízení 
výroby odpovídající příloze ZA normy

EN 14 471: 2005-08

byly splněny. 

Tento certifikát byl poprvé vydán 29.9.2006 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se  
vyjmenované normy, výrobní podmínky a systém řízení výroby natolik významně nezmění 
a dokud se podmínky certifikační smlouvy budou dodržovat.

 Mnichov 30.06. 2011

TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, H. RIDLERSTRASSE, D-80339 MÜNCHEN

J. Steiglechner




