
                                                                                                                                                                                                                              

Neutralizátor kyselĨch kondenz§tŢ z plynových kotlŢ 
podle pŚedpisŢ pracovn²ho listu ATV-A-251: hodnota pH odtokového kondenzátu je 6,5 – 10*

Montáž (viz montážn² nákres)
Filtr pomoc² dodaných drž§kŢ a rozpŊrek (hmoždinek) namontujte vodorovnŊ na 
stŊnu nebo na podlahu nejm®nŊ 100 mm pod odtok kondenzátu kotle.
MGK

PŚi pŚipojení ke kotli nesm² kondenzát st®kat zpŊt do kotle. (Viz vĨġe uvedenĨ mont§ģn²
nákres a technick® informace vĨrobcŢ kotlŢ.) Veġker§ propojovac² potrub² mus² m²t vhodnĨ sp§d
tak, aby se zamezilo tvorbŊ bublin a zpŊtn®mu proudŊn² kondenz§tu do kotle.

Provoz                                      Kondenzát prot®k§ pŚes granule v Neutrakonu®, pŚitom se neutralizuje kyselina (hodnota 
pH 6,50 – 10 podle pŚedpisŢ pracovného listu ATV-A-251). Neutralizovaný kondenzát 
nepoškozuje domovn² odpadn² rozvod ani odtokovou kanalizaci.

Kontrola funkčnosti První náplň granul§tu vystačí minim§lnŊ na rok. K zajištění správné funkce 
neutralizátoru Neutrakon® je nutno minimálně jednou za rok provést údržbu a kontrolu.
1. Odpojte šrouby držáků vedení. Demontujte kompletní filtr z držáku. VyjmŊte s²tko.
2. Silným proudem vody opláchněte z fi ltru usazeniny.  

V pŚ²padŊ potŚeby dŚevŊnou paličkou nebo jinĨm "ġetrnĨm" postupem uvolnŊte 
spečené granule. (Nepoužívejte ostré pŚedměty, abyste nepoškodili fi ltr.) Spečen² 
granul² neovlivňuje podstatnŊ neutralizačn² funkci fi ltru. V pŚípade velmi silného znečiġtŊn² nebo 
slepen² granul² ve velk® hroudy je vhodn® neutralizátor Neutrakon® pŚed dalším naplnŊním 
dŢkladnŊ vyļistit.

3. Zkontrolujte stav naplnŊn² granulátem! Jestliģe je hladina granul§tu pod ryskou na 
označen² max. množstv² náplnŊ (červená nálepka), granulát doplňte.

4. Zkontrolujte hodnotu pH pomoc² pap²rového indikátoru pH! Jestliģe je hodnota 
pH nižš² než 6,5, je nutno granul§t doplnit, pŚ²padnŊ i vymŊnit.  
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Neutralizátor Neutrakon®SK



Nen² povoleno ¼pln® naplnŊn² neutralizaļn² n§doby!
Ve vodorovnŊ nainstalovan®m fi ltru musí zŢstat nad granulemi alespoŔ 3 cm 
volného prostoru.

01/25 + 02/50
Dbejte na to, aby granule úplnŊ neuzavŚely pŚ²vodn² a odtokové otvory.

Zasuňte doplŔovac² s²tko, tŊsn²c² kroužky a podložky. UpevnŊte pŚ²vodn² a odpadn² 
potrub². Namontujte fi ltr. ProvŊŚte tŊsnost pŚipojen².

DoplŔov§n²           Filtr doplňte novým granulátem až po značku maxima (červená značka).

01/25 + 02/50

1   pŚevleļn§ matice 
2 kryt fi ltru z plexiskla
3 granulát NEUTRAKON
4 MAX. a MIN. stav hladiny
5 pružné drž§ky

6 pŚipojovac² závit
7 doplŔovac² z§suvn§ s²tka 
8 kónické tŊsn²c² krouģky
9 podložky
10 kryty se závitem 
11 plastová trubka DN 40 (pŚíslušenstv²)

 pŚ²vod odpad
bez n§plnŊ min. 3 cm! 

Neutralizátor Neutrakon®

03/150 + 04/300

pŚ²vod odpad
bez n§plnŊ min. 3 cm! 

1   převlečná matice
2 kryt fi ltru z plexiskla
3 granulát NEUTRAKON
4 MAX. a MIN. stav hladiny
5 pružné držiaky

6 připojovací závit
7 kónické těsnící kroužky 
8 podložky
9 objímka se síťkami
10 víčko se závitem 

– max. stav hladiny –
NEUTRAKON®

– min. stav hladiny –

– max. stav hladiny –
NEUTRAKON®

– min. stav hladiny –



KKH Brno, spol. s r.o., Rybnick§ 92, 634 00 Brno, www.kkh.cz - info@kkh.cz, tel. +420 547 429 311        Technick® zmŊny vyhrazeny!

Typ 03/150 + 04/300

Odstraňov§n² granulátu Granulát ubĨv§ automaticky. Kyselina uhličitá v agresivn²m kondenzátu se sluļuje
s granulemi a vytváŚ² hydrouhličitan hoŚečnatý Mg(HCO3)2, NOx se slučuje  za vzniku
dusičnanu hoŚečnat®ho Mg(NO3)2. Oba produkty jsou rozpustné soli, bŊģnŊ rozšíŚené 
v pŚírode. Použit² granul§tu je povoleno i pŚi ¼pravŊ pitn® vody. Zbytky granul§tu je 
moģno likvidovat jako domovn² odpad. 

Podle normy DIN 1986-1-8.4:
„Kondenzát z m²sta spalov§n² se sm² odv§dŊt pouze d²ly z takovĨch materi§lŢ, 
které jsou odolné proti odpadovým vodám s hodnotami pH do 6,5.“

1 odtok kondenzátu (pŚíslušenstv²)

2 veden² kondenzátu/plastová trubka DN 40 (pŚíslušenstv²) – pŚ²vod z kotle pŚipojte 
zezadu

3 neutralizátor Neutrakon®/drž§ky k montáži na stŊnu nebo na podlahu; namontujte 
vodorovnŊ!

PŚívod a odpad nesm² bĨt úplnŊ zakryté granul§tem!

4 odvod do kanalizace (pŚíslušenstv²) – v pŚ²padŊ nedostateļn®ho sp§du nebo  
odtoku použijte čerpadlo kondenzátu

PŚipojen² 

bez mŊŚ²tka!

Typ 01/25 + 02/50

bez n§plnŊ 
min. 3 cm!

MAX
stav hladiny

MIN

bez n§plnŊ 
min. 3 cm!

prítok

gumov§ pojistka

odtok

čerpadlo

MAX
stav hladiny

MIN

Neutrakon®

Neutralizátor kyselĨch kondenz§tŢ / Montážn² nákres

Typ kW max. D®lka/mm Ømm PŚipojen²
01/25 35 300 125 DN 40
02/50 65 380 125 DN 40

03/150 150 710 125 DN 40
04/300 300 1080 125 DN 40
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