
KONDENZAČNÉ KOTLY CGB-2 75, CGB-2 100

WOLF Kondenzačný kotol CGB-2-75/100 

WOLF -  VYKUROVACIA TECHNIKA
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NÁŠ SILÁK:
NOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF
CGB-2-75/100

Navrhnutý pre zvládanie tých najnáročnejších úloh:

Nový nástenný plynový kondenzačný kotol WOLF CGB-2-75/100 je ideálnou voľbou pre projekty vyžadujúce

väčší výkonový rozsah. Špičková technológia regulácie a vysoko kvalitné komponenty sú jedny z mnohých

dôvodov, prečo je náš nový kondenzačný kotol ideálnou voľbou pre bytové domy alebo komerčný sektor.  

Maximálna účinnosť bez prepadového ventilu mu zaisťuje špičkovú pozíciu vo svojej triede.

VEĽKÝ, SILNÝ, VŠESTRANNÝ, TICHÝ A ÚČINNÝ - TO JE KOTOL WOLF CGB-2 75/100.

9 DÔVODOV, PREČO ZVOLIŤ PRÁVE KOTOL CGB-2-75/100.
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NÁŠ SILÁK:
NOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF
CGB-2-75/100

BEZKONKURENČNÁ
ÚČINNOSŤ

1
Objavte vynikajúcu sezónnu účinnosť centrálneho vykurovania 

ηs 95 %. Integrovaný systém riadenia maximalizuje konden-

začný účinok v režime vykurovania a minimalizuje potrebné 

množstvo elektrickej energie. Zariadenie má extrémne vysoký 

operačný rozsah 1 : 6 a možno ho modulovať až na 16 % jeho 

menovitého výkonu - ideálne pre obdobie, kedy pracuje na nižší 

výkon.

Až päť kotlov v kaskáde s výkonom do 500 kW riadenej modu- 

lom KM-2 ponúka široké možnosti využitia. K štandardnému 

vybaveniu kotlov patria spätné klapky vo vzduchospalinovej 

ceste pre spalinové kaskády. Zariadenie je možné navyše ľahko 

integrovať do riadiacich systémov budov, čo podčiarkuje ich 

flexibilitu. Možno ho tak ľahko využiť napríklad v bytových  

domoch, hoteloch alebo vnútorných bazénoch.

WOLF JE ŠPIČKA V OBLASTI
RIADIACICH TECHNOLÓGIÍ

2
Moderný riadiaci systém WOLF (WRS-2) využíva minimum 

modulov pre maximálny rozsah využitia. Ovládací modul 

BM-2 obsahuje, okrem iného, aj jednoduchého sprievodcu 

pre základnú konfiguráciu celého systému. Výhodou je 

diaľková správa prostredníctvom integrovaného rozhrania 

Wolf Link.

ŠIROKÁ ŠKÁLA
VYUŽITIA

3
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SOFISTIKOVANÝ
SYSTÉM OVLÁDANIA

5
Riadiaci systém bol od základu prepracovaný a optimalizovaný. 

Všetky dosky s plošnými spojmi sú inštalované v jednej skrinke, 

spolu s priestorom pre voliteľné moduly Wolf Link Home a E-A. 

Integrované káblové kanály a centrálne káblové priechodky

v spaľovacej komore umožňujú ľahký prístup ku všetkým

komponentom počas inštalácie a údržby.

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
AJ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

6
Nie sú vyžadované žiadne minimálne bočné odstupy, pripojenie  

potrubia a komína je 100 % kompatibilné s predchádzajúcim  

modelom, jednoduchosť prestavenia na iný druh paliva uľahčuje  

inštaláciu tohto kotla. Sprievodca uvedenia do prevádzky v ovláda-

com module BM-2 dokáže identifikovať pripojené komponenty WOLF 

a prevedie používateľa prvotnou konfiguráciou.

VEĽKOSŤ XXL

4
Výmenník tepla je vyrobený ako odliatok z extrudovaného 

AlSi s povrchovou úpravou, je optimalizovaný pre svoj výkon 

a má veľké množstvo rebier pre vynikajúci prenos tepla. Pre-

pracovaná konštrukcia obsahuje upravené veko spaľovacej 

komory s izoláciou z vermikulitu a snímačom teploty. Nechý-

ba automatický odvzdušňovací ventil, snímač tlaku, snímač 

teploty spalín, snímače teploty vykurovacej aj vratnej vody 

a mnoho ďalších kvalitných komponentov pre maximálnu 

bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhú životnosť.
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DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH
DIELOV WOLF

8
Pre kotol je dodávané kompletné požadované príslušenstvo 

(čerpadlové skupiny s armatúrami, zostava pre dvojicu kotlov, 

zostavy pre odvod spalín,). Systém správy náhradných dielov 

zaručuje ich rýchlu dostupnosť. Mnoho dielov je kompatibil-

ných v celej výkonovej rade kotlov, čo šetrí skladovacie priesto-

ry servisným partnerom a minimalizuje možnosť výmeny.

JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA

7
CGB-2 75/100 je plne prístupný spredu aj zhora. Kontrolu 

spalín možno vykonávať zvonku, čo značne uľahčuje údržbu 

zariadenia. Všetky čistenia sa vykonávajú pod tlakom 

systému. K údržbe a servisu je potreba minimum náradia. 

Univerzálny kľúč je súčasťou dodávky kotla.

TICHŠÍ AKO OSTATNÉ -
V MODERNOM DIZAJNE WOLF

9
Optimalizovaná izolácia robí tento kotol najtichším na trhu, 

47 dB (A)*. A navyše - v novom, atraktívnom dizajne so 

strieborným pruhom WOLF vyzerá náš silák naozaj skvele.

* pri výstupnom výkone CGB-2-75
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ
ÚDAJE

Neposkytujeme žiadnu záruku za správnosť

poskytnutých informácií. Všetky technické údaje

sa môžu zmeniť.

TYP CGB-2-75 CGB-2-100

Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C kW 14.9 - 70.8 14.9 - 92.1

Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C kW 15.9 - 75.8 15.9 - 98.7

Účinnosť % 95

Trieda špecifickej spotreby energie - A

V x Š x H mm 565 x 1050 x 548

Celková hmotnosť (bez vody) kg 94

Maximálny prevádzkový tlak bar 6

Hladina vnútorného akustického výkonu L
WA

dB(A) 47 53

Vodný objem výmenníka tepla l 10

Plynová prípojka R 3/4”

Prípojky prívodu/spiatočky vykurovania G 1 1/2”

Prívod vzduchu a odvod spalín mm 110/160

Dispozičný tlak ventilátora Pa 120 216

Spotreba energie W 93 159



5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF  
VYNECHÁVAME “KEĎ” A “ALE”...

3 JEDNODUCHÉ KROKY K 5 ROČNEJ ZÁRUKE WOLF

1. Nákup a uvedenie do prevádzky

Pri nákupe zariadení WOLF sa informujte o našej 5 ročnej záruke u našich obchodných zástupcov.  

Zariadenia si nechajte odborne uviesť do prevádzky vašou montážnou firmou.

2. Pravidelná údržba

Vykonávajte pravidelnú ročnú údržbu zariadení WOLF prostredníctvom našich autorizovaných  

servisných partnerov. Predĺžite si tak ich životnosť a maximalizujete výkon.

3. Uplatnenie 5 ročnej záruky

V prípade, že vaše zariadenie nefunguje tak, ako by malo, obráťte sa na autorizovaných servisných  

technikov WOLF. Pre uplatnenie 5 ročnej záruky je potrebné dokladovať inštaláciu zariadení ako aj  

ich pravidelnú údržbu autorizovaným servisným technikom.

Viac informácií a podmienky záruky nájdete na našej webovej stránke https://slovensko.wolf.eu/5-rocna-zaruka/

Platí pre všetky plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov  

zakúpené a uvedené do prevádzky od 1. 1. 2019.

Fabrika Wolf v nemeckom Mainburgu



KONTAKTY  
WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.

KONTAKTY 
VYKUROVANIE

BRATISLAVSKÝ KRAJ
mobil: +421 903 441 264

TRNAVSKÝ A TRENČIANSKY KRAJ
mobil: +421 903 260 234

NITRIANSKY, TRENČIANSKY, BANSKOBYSTRICKÝ  
A ŽILINSKÝ KRAJ
mobil: +421 903 711 820

PREŠOVSKÝ A KOŠICKÝ KRAJ
mobil: +421 903 441 262

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE 
WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.

mobil: +421 903 415 150

TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS  
WOLF SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Wolf Slovenská republika s.r.o. 

Galvaniho 7 

821 04 Bratislava

Tel. +421 2 4820 0802

info@wolfsr.sk 

www.slovensko.wolf.eu


