
Komínové vložky

dle ČSN EN 14471

T120  H1  0  W  2  020  I  D  L

Dvouvrstvé systémové komíny

dle ČSN EN 14471

T120  H1  0  W  2  000  I  D  L1

T120  H1  0  W  2  000  I  D  L0

T120  H1  0  W  2  000  E D  L0

vyznačte i všechny varianty tříd opláštění

dle ČSN EN 1443

T120  H1  W  2  020  Ei00

Vzdálenost od hořlavých 
materiálů - 20 mm

dle ČSN EN 1443

T120  H1  W  2  000  Ei00

Vzdálenost od hořlavých 
materiálů - 0 mm

Tepelný odpor komínu:
0,0 W.m-2.K-1

Jmenovitý průměr/délka (mm/m) Jmenovitý průměr/délka (mm/m)

Úsek 1:

Úsek 2:

Úsek 3:

Úsek 1:

Úsek 2:

Úsek 3:

Datum instalace:

Instalaci provedl:

Jméno:

Firma:

Wolf GmbH
Industriestrasse 1
D -84048 Mainburg, SRN

Výhradní distributor pro ČR: Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, Česká republika

Zvýrazněná pole vyplní zhotovitel spalinové cesty.
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