
Volba číslo jedna pro bazény - od kompaktních jednotek po individuální řešení

Vzduchotechnické jednotky 
pro bazény

Pro projektanty, architekty a provozovatele
Vzduchotechnické jednotky pro bazény



1    Kapsový filtr (volitelně 
panelový filtr)

2      Tlumiče odolné vůči 
vlhkosti

5      Vysoce účinné reverzibilní 
tepelné čerpadlo s možností 
přepínání režimu chlazení  
a vytápění

6     Měděné kondenzátory  
a výparníky maximálně  
odolné vůči korozi

3     Ventilátory s EC motorem  
s integrovaným regulátorem 
objemového průtoku

4    Kompletní systém MaR 
včetně regulátoru  
a ovládacího panelu,  
speciálně navržené  
pro bazénové jednotky

7     Klapky zhotovené  
z eloxovaného hliníku

8    Vysoce účinný systém 
zpětného získávání tepla

Fyzikální vlastnosti konstrukce podle  
EN 1886

Třída prostupu tepla:  T2
Třída tepelných mostů:  TB2
Třída netěsnosti opláštění:  L1
Mechanická pevnost opláštění:  D1
Netěsnost obtokem filtru:  F9

Odvlhčování pro profesionály – 
bazénové jednotky na míru.

Multifunkční bazénové vzduchotechnické jednotky od firmy WOLF jsou k dispozici v 18 standardních veli-
kostech, pro vnitřní a vnější instalaci, s průtokem vzduchu od 2 000 do 35 000 m3/h. Vedle standardních 
velikostí mohou být jednotky sestaveny tak, aby dokázaly splnit i náročné požadavky specifických projektů. 
Na přání dokážeme navrhnout sestavu přímo na míru s téměř neomezenými možnostmi.
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ETA 1

2 26 6 65 3

2 231 147 8

•  Nejmodernější technologie chlazení
•  Integrované ovládání s interaktivním rozhraním 

zajišťujícím optimální provoz bazénových  
jednotek

•  Vysoce kvalitní komponenty s maximální 
ochranou proti korozi, polypropylenové  
a hliníkové výměníky tepla

•  Technologie integrovaného reverzibilního  
tepelného čerpadla pro celoroční řízení  
mikroklimatu v bazénovém prostoru 

•  Možnost přiřazení kondenzátoru s vodním 
výměníkem jako doplňkovým zdrojem  
pro ohřev vody v bazénu



4     Vysoce účinné tepelné 
čerpadlo se spirálovým 
kompresorem

5       Měděné kondenzátory  
a výparníky zajistí maximální 
odolnost vůči korozi

1      Panelový filtr 

2     Ventilátory s EC motory  
s integrovaným regulátorem 
objemového průtoku

3      Kompletní vybavení  
kabeláží včetně regulátoru  
a ovládacího panelu

6     Klapky zhotovené  
z eloxovaného hliníku

7      Vysoce účinný systém 
zpětného získávání tepla  
z polypropylenu odolného 
vůči korozi

Plug & play pro bazény – CKL Pool

Jednotka WOLF CKL Pool byla speciálně navržená k inteligentnímu zabezpečení optimálního vnitřního 
klimatu v prostorech malých krytých  bazénů. Odvádí z interiéru vlhký odpadní vzduch a plynule ho  
nahrazuje upraveným suchým vzduchem. Kompletní integrace chladicího okruhu a řídícího systému  
zjednodušuje návrh a instalaci jednotky.
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2 1 2 5 1 6 6
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Nejdůležitejší parametry jednotky CKL Pool:
• Plně integrované tepelné čerpadlo a řídící  

jednotka jako jeden komplexní systém 
• Předplněno chladivem přímo z výroby
• Stabilní konstrukce s velmi snadnou montáží  

a údržbou
• Splňuje požadavky VDI 6022 a VDI 3803
• Vysoká efektivita díky systému rekuperace 

tepla a ventilátorem s EC motory
• K dispozici jsou 2 kompaktní modely s malými  

rozměry a nominálním průtokem vzduchu  
2 000 a 3 000 m3/h

• Odolnost vůči korozi s prvky opatřenými 
ochranným nátěrem

• Kompatibilita se systémem WOLF SmartSet  
pro snadné ovládání prostřednictvím smartpho-
nu nebo internetového prohlížeče

• Možnost připojení kondenzátoru s vodním 
výměníkem jako doplňkového zdroje pro ohřev 
vody v bazénu

• Jednotka je vybavena kabeláží a je plně  
připravená k rychlému a jednoduchému uvedení 
do provozu

Fyzikální vlastnosti konstrukce podle  
EN 1886

Třída prostupu tepla:  T2
Třída tepelných mostů:  TB2
Třída netěsnosti opláštění:  L1
Mechanická pevnost opláštění:  D1
Netěsnost obtokem filtru:  F9



*   Zobrazené schéma slouží jen jako příklad. Skutečná schémata jsou vypracovávána na základě individuálních požadavků projektu a mohou se od něj lišit.

VDC
B1, B2, B3,

B4, B5
B7, B8

B9
F1, F3

F2, F4

Y1

Y2

Y3

Y5

Y11
SS1, SS2

Fire alarm signal

Duct temperature sensor

Duct humidity sensor

Frost thermostat

Di�erential pressure switch

Air �ow sensor

Damper drive

Damper drive

Damper drive
Damper drive

Damper drive

Service switch

M1, M2

M1, M2

M3

K1
HP1, LP1

EPV1

EV1

PF1

BF1

BK1

DS / ZA

MOD

U

Fan supply / exhaust

Fan supply / exhaust
Heater pump

Compressor + heater

High, low pressure protection

Electromagnetic valve

Electric expansion valve

Refrigerant pressure sensor

Refrigerant temperature sensor

Compressor temperature measurement

System start/stop / group error

MODBUS Communication

Main power supply

Adriatiq Hvar (Chorvatsko) 

VDC Signalizace požárního alarmu

B1, B2, B3, B4, B5 Potrubní snímače teploty

B7, B8 Potrubní snímače vlhkosti

B9 Termostat protimrazové ochrany

F1, F3 Snímače diferenčního tlaku

F2, F4 Snímače objem. průtoku vzduchu

Y1 Servopohony klapek

Y2 Servopohony klapek

Y3 Servopohony klapek

Y5 Servopohony klapek

Y11 Servomotor

SS1, SS2 Servisní vypínače

Vše pod kontrolou –
s automatickou regulací

Zapojení a provoz: 

Součástí dodávky je také nainstalovaný ovládací panel a kompletně zapojená řídící DDC jednotka se všemi 
potřebnými doplňkovými zařízeními.  Ovládaní má na starosti speciálně vyvinutý software pro bazénové 
jednotky, což zaručuje správné vzájemné fungování všech komponentů. 

Software byl přizpůsobený specifickým požadavkům pro odvlhčování interiérů, tak, aby se zábranilo kon-
denzaci vody v prostoru a současně byly zachovány hodnoty optimálního mikroklimatu. Veškeré potřebné 
parametry mohou být individuálně nastaveny na míru, podle podmínek a požadavků konkrétního projektu.

Vzdálený přístup za pomoci internetového prohlížeče nabízí možnost mít zařízení neustále pod kontrolou. 
Umožňuje například nastavení změny provozního režimu, zaznamenávání měřených dat nebo podrobnější 
změny v nastavení systému řízení jednotky (servisní sekce).

M1, M2 Přívodní a odvodní ventilátor

M1, M2 Přívodní a odvodní ventilátor

M3 Čerpadlo vytápěcího okruhu

K1 Kompresor

HP1, LP1 Ochrana před vysokým/nízkým tlakem

EPV1 Elektromagnetický ventil

EV1 Elektrický expanzní ventil

PF1 Snímač tlaku chladiva

BF1 Snímač teploty chladiva

BK1 Snímač teploty kompresoru

1. Bezpečný a optimální provoz
a.  Regulace teploty a vlhkosti pomocí minimálních 

a maximálních limitních hodnot pro přiváděný 
vzduch

b.  Energeticky efektivní řízení tepelného čerpadla 
při odvlhčování vzduchu

c.  Směšovací ventil ohřívače zajistí optimální pod-
mínky přiváděného vzduchu

d.  Systém rekuperace tepla s maximálně eko-
nomickým zpětným získáváním tepla (volitelně  
s obtokem)

e.  Řízení přívodních a odvodních ventilátorů pomocí 
snímačů diferenčního tlaku nebo pomocí kon-
stantního tlaku v potrubní síti

f. Kontrola tlakové diference ventilátorů 
g.  Aktivace tepelného čerpadla i při nízkých vněj-

ších teplotách

2. Široké možnosti nastavení provozních režimů
a.  Časový program s možností režimu „dovolená“ 

a speciální denní programy
b. Denní/noční režim
c.  Rychlé zvýšení teploty interiéru pomocí cirkulační 

klapky
d.  Provětrávání (odvlhčování) interiéru vnějším  

vzduchem
e.  Volitelně ovládání přidaného kondenzátoru  

s vodním výměníkem pro ohřev vody v bazénu

3. Rozhraní
a.  Možnost připojení k systému BMS (MODBUS, 

volitelně BACNet, BACNet / IP, LON)
b.  Volitelně dálkové ovládání pomocí ovládacího 

panelu připevněného ke stěně v místnosti
c.  Jednoduchý přístup přes webový prohlížeč,  

kompatibilní s WOLF Link Pro (aplikace SmartSet)



Vybaveny pro každé použití: 
provozní režimy pro všechna období.

Sestavné bazénové jednotkyCKL PoolPracovní režim

ODA ETA

EHA SUP

ODA ETA

EHA SUP

ODA ETA

EHA SUP

MIA

EHAODASUP ETA

EHAODASUP ETA

EHAODASUP ETA

MIA

Bazén v provozu, odvlhčování (léto) 

• Tepelné čerpadlo neaktivní
• Rekuperace tepla aktivní

Bazén v provozu, odvlhčování (zima) 

• Tepelné čerpadlo aktivní
• Rekuperace tepla aktivní
• Vodní dohřev aktivní (v případě potřeby)
• Směšovací klapka otevřená

Standby režim, bez odvlhčování (zima)

• Tepelné čerpadlo neaktivní
• Rekuperace tepla neaktivní
• Vodní dohřev aktivní
• Cirkulační klapka otevřená

Klasifikace typů vzduchu podle DIN EN 16798: ODA = vnější vzduch,
SUP = přiváděný vzduch, ETA = odváděný vzduch, 
EHA = odpadní vzduch, MIA = smíšený vzduch



Konfigurátor navrhne zařízení, které splňuje potřeby vašeho projektu

=wolf.ahuapps.eu
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Luftvolumenstromberechnung laut VDI 2089

Ergebnisse - Zuluftstrom

Min. Zuluftmassenstrom 2.819 kg/h

Min. Zuluftvolumenstrom 2.349 m3/h

Modulare Schwimmbad Klimageräte - Technische Daten

Min. Luftstrom: 2000 m3/h Spannung: 3x400 V / 50 Hz

Nominaler Luftstrom: 3000 m3/h Energieeffizienzklasse: A+

Max. Luftstrom: 3200 m3/h Entfeuchtungsleistung: 17,2 kg/h

WOLF GmbH
Industriestr. 1, D-84048 MAINBURG, Deutschland
Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Technische Daten: CKL-POOL 30GC VDI POOL Web ver 1.5.beta Created: 8.3.2018. 13:44:46 1 / 2

Mollier-h,x-Diagramm

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

T
ro

c
k
e
n

lu
ft

te
m

p
e
ra

tu
r,

 °
C

t °C r % x g/kg h kj/kg tw °C t °C r % x g/kg h kj/kg tw °C

P1 CK2 19,60 100 14,33 56,07 19,60 16,93 100 12,07 47,61 16,93

P2 CML 5,00 85 4,59 16,54 3,95 17,10 99 12,08 47,80 17,00

P3 CPTW 11,70 100 8,56 33,36 11,70 22,80 50 8,64 44,91 16,08

P4 CPTW 30,00 54 14,40 67,00 22,74 19,60 100 14,33 56,07 19,60

P5 CPTS 35,00 45 15,94 76,12 25,06 32,10 54 16,28 73,97 24,52

P6 CPTS 30,00 54 14,40 67,00 22,74 32,90 46 14,46 70,16 23,58

P7 CH2 22,80 50 8,64 44,91 16,08 32,24 29 8,71 54,73 19,33

P8 CH1 20,00 50 7,26 38,55 13,78 40,00 16 7,34 59,14 20,70
Gewählt wurde die empfohlene Gerätegröße mit dem ersten größeren nominalen Luftvolumenstrom.

Für eine genaue Festlegung des empfohlenen Models mit dem berechneten Luftvolumenstrom, senden Sie bitte eine Anfrage an unsere Vertriebsabteilung.
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Ç = 1,381 kg / m³

Ç = 1,357 kg / m³

Ç = 1,334 kg / m³

Ç = 1,312 kg / m³

Ç = 1,29 kg / m³

Ç = 1,269 kg / m³

Ç = 1,249 kg / m³

Ç = 1,229 kg / m³

Ç = 1,21 kg / m³
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Ç = 1,124 kg / m³

Ç = 1,108 kg / m³
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Druck: 101325 Pa

Berechnung der benötigten Luftmenge zur Lüftung von Innenpools VDI 2089

Luftvolumenstromberechnung * 1

Schwimmbecken ohne Attraktionen

Schwimmbadbereich Lufttemperatur [°C] *2,3 30

Relative Feuchte [%] *2,4 54

Wassertemperatur [°C] *3 28

Wasseroberfläche des Pools [m2] 50

Schwimmbecken mit Attraktionen

Schwimmbadbereich Lufttemperatur [°C] 30

Relative Feuchte [%] 55

Wassertemperatur [°C] 28

Wasseroberfläche des Pools [m2] 0

Kanal mit Attraktionen * 5

Schwimmbadbereich Lufttemperatur [°C] 30

Relative Feuchte [%] 54

Wassertemperatur [°C] 28

Länge des Kanals [m] 0

Durchschnittliche Breite des Kanals [m] 0,8

Attraktionen

Art der Name: Menge

Strömungskanal 0

Wasserpilz 0

Gegenstromschwimmanlage 0

Nackenmassagedusche 0

Unterwasserdüsen 0

Sprudelbrunnen 0

Geysir 0

Kinderrutsche (10m) 0

Massagezone 0

Liegestühle 0

Sitze 0

Ergebnisse - verdampfte Wassermassenstrom [kg / h]
Regime

Schwimmbeckentyp
Abgeschl

ossen
Min. geöffne Max. geöffne

Schwimmbad ohne Attraktionen 0,37 3,73 14,94

Schwimmbecken mit Attraktionen 0,00 0,00 0,00

Kanal mit Attraktionen 0,00 0,00

Insgesamt 0,37 3,73 14,94

Ergebnisse - Zuluftstrom

Min. Zuluftmassenstrom [kg/h] 2.819

Min. Zuluftvolumenstrom [m3/h] 2.349

1*Beruht auf VDI 2089 Teil 1, Ausgabe Januar 2010
Diese Richtlinien sind informativ und können als grobe Bewertung für die Budgetierung und Entscheidungen benutzt werden
Werte und Richtlinien beruhen auf der Erfahrung des Herstellers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Berechnung
2* Innenlufttemperatur sollte 2-4 K über der Beckenwassertemperatur sein
3* Die Berechnung zielt auf die Wunschwerte
4* Relative Luftfeuchte bei x=14.3 g/kg
28 C bei 60 % rF, 30 C bei 54% rF, 32 C bei 48% rF
5* Relevant sind nur Attraktionen die gleichzeitig im Betrieb sind

Empfohlene Größe des RLT-Geräts CKL-POOL 30GC

Min. Luftstrom
Nominaler
Luftstrom

Max. Luftstrom

2000 3000 3200 m3/h
Gewählt wurde die empfohlene Gerätegröße mit dem ersten größeren nominalen Luftvolumenstrom.
Für eine genaue Festlegung des empfohlenen Models mit dem berechneten Luftvolumenstrom, senden Sie bitte eine Anfrage an
unsere Vertriebsabteilung.

WOLF GmbH

Industriestr. 1, D-84048 MAINBURG, Deutschland

Internet: www.wolf-heiztechnik.de

VDIReport VDI POOL Web ver 1.5.beta Created: 8.3.2018. 14:21:54 1 / 1

Jen pár vteřin stačí k tomu, aby vám po zadání vstupních parametrů na stránce wolf.ahuapps.eu poskytla 
VDI POOL WEB-APP podrobné informace pro výběr vhodné bazénové jednotky. Výpočet probíhá v soula-
du se směrnicí VDI 2089-1:2010 a s použitím dostupných informací o jednotlivých komponentech zařízení 
WOLF. 

Profesionální výsledky v pouhých 3 krocích:

Snadné výpočty.
Webová aplikace VDI Pool.

Po zaregistrovaní si můžete stáhnout tyto dokumenty: 
Výpočet podle VDI 2089-1:2010, technické údaje zařízení, h-x diagram a soubory CAD

Vysoká spolehlivost návrhů díky komplexní technické podpoře

Jednoduchý způsob zadávání vstupních parametrů



Obchodní zastoupení
Průmyslová 566/5 
108 00 Praha 10
+420 724 533 373

Technická podpora
+420 602 501 116
+420 605 856 447

Kontakty  
Wolf Česká republika:

WOLF Česká republika s.r.o.
Kořenského 25, 621 00 Brno 
Tel. +420 547 429 311
info@wolfcr.cz, www.czech.wolf.eu

Máte dotaz týkající se produktů WOLF?
Kontaktujte nás. Kontakty

naleznete zde


