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Normy

- Dyrektywa WE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 

-

 
- EN 60730  Automatyczne regulatory elektryczne 

-

-
lacji i klimatyzacji

-
lacyjnych

   

-
dynki mieszkalne

VDI 3801 Eksploatacja systemów wentylacji budynków

Normy
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uruchomienia lub konserwacji.

-
kowany personel specjalistyczny.

-

-

-

-

-
nie przez elektryków.

-
biorstwa elektroenergetycznego.

-

w inny sposób.

-
-

-
-
-

rodzinnych.

Uwaga
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-
-

cyjnych.

-
-

-

-

-

-

.
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kompletne i nieuszkodzone.

(VHZ)

 
 

 

1

3

4

2

5
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(VHZ) centrala wentylacyj-

3/h oraz energo-

(VHZ):

-
-
-

bypass

Centrala CWL-F-150 Excellent (VHZ)

podwieszania dostarczonych w zestawie. Informacje na temat 
-

-
konaniach.

        - Nr mat.: 2138099

-

ustawienia.

Centrala CWL-F-150 Excellent (VHZ) jest dostarczana fabrycz-
nie z przewodem sieciowym 230 V.

-
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 (VHZ)

230/50

IP30

1000 x 660 x 198

3/4

maksymal-
na

1 2 3

3 30 75 100 125 150

2 do 6 13 do 38 22 do 66 35 do 105 50 do 150

11 do 12 19 do 27 27 do 37 38 do 52 53 do 72

375

3 45 75 105 150
Poziom mocy 
akustycznej 
Lw(A)

10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

24 33 39 33 35 40 38 41 44 45

27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

41 49 58 50 53 57 57 60 62 64
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(VHZ)

(VHZ)

2 = Wylot powietrza

3 = Powietrze wylotowe

4 = Powietrze otoczenia

3
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1 Filtr powietrza wywiewanego

2

3

4 Zbiornik skroplin

5 Wentylator wywiewny

6

7

8

9

10

11 Filtr powietrza nawiewanego

12
2138099

13

14

15 Wentylator nawiewny

16  

17

18

19 Przepust przewodu 230 V nagrzewnicy wtór-

20 Przewód sieciowy 230 V

21

22 Wtyk eBUS

23

(VHZ)

2

5

10

12

15

1

3

4

11 6

8

7

14

16

17

18

19

20

21

9

22

13

23
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(VHZ)

-

-

-

-
lent (VHZ)

-

-
bezpieczenie przed wyrwaniem. Do zamontowania zabezpie-

-

-

-

-
-

wtykowe

przewodu nagrzewnicy wtórnej.

-
-
-

-

-

-
trza nawiewanego.

-
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Centrala CWL-F-150 Excellent (VHZ)

uchwytów do zawieszania.

-
-

Do bezwibracyjnego mocowania wymagana jest masywna 
2. Nie 

-
-
-

-
nia:

nachyleniem przewodów.

-
-

-
-

 
-
-
-

 

 (patrz rozdz. 3.4 / Nr 6)

-

 

-

nich.

-

-
nych 

-
cia 

-
kalnych 
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1

3

2

4

6

5

-

-
-

-

-

4x

   min.
100 mm

  min.
50 mm

  min.
25 mm

  min.
25 mm

670 mm

1005 mm

505 mm
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1

2

3

4

5

6
-

-

670 mm

505 mm
  min.
25 mm

  min.
25 mm

  min.
100 mm

  min.
50 mm

1.
00

5 
m

m

4x

-

-
wieszania.
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Centrala CWL-F-150 Excellent (VHZ)

-
-

 

-
-
-

-

(VHZ)

-
cego przed nieprzyjemnym zapachem.

-

skroplin do ich odprowadzania. 

-

-
wana z gwintem 

(VHZ)

(VHZ)

Excellent (VHZ)

Moment obrotowy

min. 60 mm

min. 60 mm

-
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-

-
liwe jest odczytywanie i ustawianie poszczególnych trybów 

-
-

-

 ( )

-

-

-

-
-

-

-
-

zastosowania w tym celu rury ISO (EPE) dodatkowa izolacja nie 
jest konieczna. 

-
-

-
-

125 mm. 
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powietrza.

-

-

powietrza do budynku.

-

-
-

wu czasu.

pod drzwiami 2 cm.



Wersja oprogramowania
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CWL-F-150 Excellent (VHZ). 

Excellent (VHZ)

 (patrz punkt 6.2).

-

22.00 - 07.00 Mittwoch

WRG - Lüftung

01.01.1514.12

WRG - Lüftung

01.01.1514.12

S1.03.03

Pasek stanu

Data

przycisku 

-

Przyciski szybkiego startu
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: 

-

 -
gi:

-
na jest wersja oprogramowania.

-

-

-
czu nadal pokazywana jest ta maska.

(VHZ)

-

-

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac 
-
-

WRG - Lüftung

01.01.1514.12

S1.03.03

22.00 - 07.00 Mittwoch

WRG - Lüftung

01.01.1514.12
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Wydatki powietrza centrali CWL-F-150 Excellent (VHZ) na 

100 lub 125 m3 -

 Wydatek powietrza  na biegu : wynosi 0 m3 lub 30 m3/h
-

-

-
kresie od 30 m3 do 150 m3/h

-
szym biegu.

powietrza.

-
kich parametrów specjalnych. w chwili dostawy centrali CWL-F-150 Excellent (VHZ). Usuwa-

-

Excellent (VHZ). 
-

trza.
-
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-
-

-

-
szynowy). 

-

-
-
-

-

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac 
-
-

22.00 - 07.00 Mittwoch

WRG - Lüftung

01.01.1514.12

E104

22.00 - 07.00 Mittwoch

WRG - Lüftung

01.01.1514.12
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E103 .

- Brak reakcji.
-

w okablowaniu lub w silniku krokowym) lub silnik krokowy. 

E104 Awaria wentylatora wywiew-
nego. -

- Ponowne uruchomienie co 5 minut. -
matycznie zresetowana.

E105 Awaria wentylatora nawiew-
nego. -

- Ponowne uruchomienie co 5 minut. -
matycznie zresetowana.

E106 Czujnik temperatury otocze-
nia jest uszkodzony. -

wane.

otoczenia

-
matycznie zresetowana.

E107 Czujnik temperatury otocze-
nia jest uszkodzony. 

-
wane. pomieszczenia.

E108
-

ratury otoczenia jest uszko-
dzony.  

E109 -
go czujnika CO2

.
2 -

nowego czujnika CO2.

-
matycznie zresetowana.

E111 -
nej

-

-
-

-

10.1)

-
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-

„

:
-

( -
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-

( )

wentylacji.
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1

3x

-

2

3

4

5

6

5

A

B
A
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-

ze standardowym detergentem.

4x

8

9

10

11

7
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12

13

14

15

16

4x

3x

17
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-

19

18 20

21
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A = 
B = Zintegrowana 
  (tylko CWL-F-150 Excellent (VHZ))

E = Wentylator nawiewny 
F = Wentylator wywiewny

K = 
L = bez zastosowania

P =
Q = 

C2 = niebieski

C11 = zielony

ON

CWL-F-150 
Excellent (VHZ)

K

L

D

X4

X4

Z

3

X1

C
6

C
7

T
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-

1

-
pa przez technika serwisowego. Pozwala to na odczytanie 

Na laptopie musi 
-

wisowe).

2

-

-

3

4  
   

5

6 -

7

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

2

1

2

3

4

6

5

7

(VHZ)
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(VHZ) -

-

 
 -

-

(VHZ)

(VHZ)

W przypadku zastosowania kilku pilotów zdalnego 
-
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-

W przypadku zastosowania kilku pilotów zdal-
-

poziomie wentylacji.

(VHZ)

11.6 

Krok nr Opis Ust. fa-
bryczne

28 Czujnik wilgot- OFF

29 Czujnik wilgot- 0

+2 
+1 
 0 podst. ustawienie czujn. wilg.
-1 
-2 

Przepust kabla 
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(VHZ)

(VHZ)
(VHZ)

 

(VHZ)

Informacje ogólne:

-

-
wietrza.

-

numeracja odpowiada przypisaniu w programie.

Usterki:
-

-

(1 Master + 

M

B B

C1

(VHZ)

A
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Krok nr Opis Ustawienie fabryczne

11 Nagrzewnica       0
0 = brak dodatkowej nagrzewnicy

12

Czujnik temperatury nagrzewnicy wtórnej

230 V
50 Hz

(VHZ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

230 V
50 Hz

X14

230 V
50 Hz

7 i 8

I =

II =

III =

IV =

IV

II

I

III

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(VHZ)

II =

IV =

IV

II
230 V
50 Hz

X14

Krok nr Ustawienie 
fabryczne Zakres

11 0

0 = brak nagrzewnicy

2 =  nagrzewnica 
wtórna

-
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Podczas korzystania z geotermalnego 
-

Krok 
nr Opis

Ust. fa-
brycz-
ne

Zakres usta-

25 geotermalne-
go wymienni- OFF

ON = 

OFF = 

26

Minimalna 
temperatura 
geot. wymien-

27

Maksymalna 
temperatura 
geot. wymien-

od 15 do 

zaciski nr 7 i 8 do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

A
B

(VHZ)
-

-

-
lent (VHZ) nie -



36  Nr art.: 30 66 573_201906

-

Ustawianie 
Krok nr 16 Akcja Stan wentylatora nawiewnego i wywiew-

nego

Ustawienie 
numeru kroku 
17 i 18

Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego 

9-stykowym)

0 (ust. 
fabryczne) (nr 1 i nr 2) zwarte

1 (nr 1 i nr 2) zwarte

wentylatora nawiewnego (krok nr 17) 
i wywiewnego (krok nr 18).

0

1

2

3

4

5

6

7

 (30 m3/h)

Brak wysterowania wentylatora

2 (nr 1 i nr 2) zwarte 

1)

3 (nr 1 i nr 2) zwarte w CWL-F-150 jest dezaktywowane. 

17 i 18.

4 (nr 1 i nr 2) zwarte

-

17 i 18.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(VHZ)

-
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(VHZ)
lub czujnik CO2

-

Krok nr Opis Ustawienie fa-
bryczne

19 1

0 (= zestyk zwierny)

2 (= zestyk rozwierny)
 

      0 V)

      12 V)

20

21 10 V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(VHZ)
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:
-

: CWL-F-150 Excellent
Numer seryjny : 423002182501

: 2018
: Wentylator
: 2138097

Liczba : 1

1 2 4 5 6 8

91 51113

7

12 10

3

2
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Nr

1  (VHZ) (4 szt.) 1800378

2  (VHZ) (1 szt.) 2138097

3 2745441

4 2745157

5 2745155

6  (VHZ) 2071815

7  (VHZ) 1800379

8  (VHZ) (2 szt.) 1800380

9  (VHZ) 1669303

 (VHZ) 
wylotowe) 1669163

10 2745159

11

12 2745442

Wtyk magistrali E (2-stykowy) do BML Exc 2745404

2745405

 -
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KROK NR OPIS KROK

1 Wydatek powietrza bieg  / 30 m3/h 0 m3/h lub 30 m3/h

2 Wydatek powietrza bieg 1 / 75 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

3 Wydatek powietrza bieg 2 / 100 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

4 Wydatek powietrza bieg 3 / 125 m3/h 30 m3/h do 150 m3/h 5 m3/h

5

6

7 0

8 OFF

9 Dopuszczalna nierównowaga ON ON (= wydatek nawiewu równy wyd. wywiewu)

10 0 m3/h -50 m3/h do 50 m3/h 1 m3/h

11 0
0 (= brak dodatkowej nagrzewnicy)

2 (= nagrzewnica wtórna)

12

13 0 

0 (= zestyk zwierny)

2 (= zestyk rozwierny)
 

      0 V)

      12 V)

14 0 V do 10 V

15 0 V do 10 V

16 Warunki 0

4 (= wentylacja sterowana zapotrzebowaniem)

17 5 

3/h)

6 (= maks. wydatek powietrza)
7 (= brak wysterowania wentylatora nawiewnego)

18 5

3/h)

6 (= maks. wydatek powietrza)
7 (= brak wysterowania wentylatora wywiewnego)
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KROK NR OPIS KROK

19 1

0 (= zestyk zwierny)

2 (= zestyk rozwierny)
 

      0 V)

      12 V)

20

21

22 Warunki 0

4 (= wentylacja sterowana zapotrzebowaniem)

23 5

3/h)

6 (= maks. wydatek powietrza)
7 (= brak wysterowania wentylatora nawiewnego)

24 5

3/h)

6 (= maks. wydatek powietrza)
7 (= brak wysterowania wentylatora wywiewnego)

25 OFF 

OFF (= przepustnica sterownicza geotermalnego 

ON (= przepustnica sterownicza geotermalnego 

26
temperatury)
 

27
tej temperatury)
 

28 OFF

29 0

+2 
+1 

-1 
-2 
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KROK NR OPIS CWL-F-150 (VHZ) KROK

35 eBus CO2
ON / OFF -

36 Min. PPM czujnik eBus CO2 1 400

25

37 Maks. PPM czujnik eBus CO2 1 1200

38 Min. PPM czujnik eBus CO2 2 400

39 Maks. PPM czujnik eBus CO2 2 1200

40 Min. PPM czujnik eBus CO2 3 400

41 Maks. PPM czujnik eBus CO2 3 1200

42 Min. PPM czujnik eBus CO2 4 400

43 Maks. PPM czujnik eBus CO2 4 1200

44

45 Ustawienie standardowe ste-
rownika 1 0 do 1 -

KROK NR OPIS  (VHZ) KROK

46 CWL Connect 1

-

3 brak zastosowania
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-

Umiarkowana
A 438 4335

2/VOC) A 396 4389

2/VOC) A 314 4496

Zimna
A+ 975 8480

2/VOC) A+ 933 8585

2/VOC) A+ 851 8795
E 393 1960

2/VOC) E 351 1984

2/VOC) E 269 2033

Wentylator: Bezstopniowy wentylator EC

Maksymalny wydatek powietrza: 150 m³/h
Pobór mocy: 64 W
Poziom mocy akustycznej LwA: 38 dB(A)

105 m³/h
50 Pa

Jednostkowy pobór mocy (SEL)

http://www.wolf-heiztechnik.de/downloads/download-center/
montage-und-bedienungsanleitungen/

SEV w kWh/m²/a

A

B
C
D

E 
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-
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Nr:     30 66 573

Adres:     
     

Produkt:     

 (VHZ)
 

     

     

     
      (dyrektywa EMC)
       (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecz-

     2009/125/WE (1253/1254 UE (dyrektywa ErP))

Jörn Friedrichs
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www.WOLF.eu
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47
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