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Normy

-  Dyrektywa WE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 

 
- EN 60730  Automatyczne regulatory elektryczne 
 

-

-
lacji i klimatyzacji

-
lacyjnych

budynki mieszkalne

Normy
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uruchomienia lub konserwacji.

-
kowany personel specjalistyczny.

-

-

-

-

-
nie przez elektryków.

-
biorstwa elektroenergetycznego.

-

w inny sposób.

-
-

-
-
-

rodzinnych.
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-
-

cyjnych.

-
-

-

-

-

-

.
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kompletne i nieuszkodzone.

 
 

 

 

     

1

3

4

2

5
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3/h oraz energo-
-

lent:

-
-
-

bypass

-

-
lent. 

-

-
dardowych wsporników do podwieszania dostarczonych w ze-

-

Centrala CWL-F-300 Excellent jest dostarczana fabrycznie 

-
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230/50

IP30

1185 x 644 x 310

37

maksymal-
na

1 2 3

3 50 100 150 225 300

6

3 100 200 225 300

Poziom mocy aku- 17 40 38 80 84 100 160 150 178

29 30 37 40 46 46 47 53 53

32 32 41 43 49 49 50 55 55

43 44 51 53 60 61 62 69 68
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1 Filtr powietrza wywiewanego

2 -
nej 

3

4 Zbiornik skroplin

5 Wentylator wywiewny

6

7

8 Filtr powietrza nawiewanego

9 -
nej

10

11

12

13 Wentylator nawiewny

14 Nagrzewnica wtórna

15

16

17

18

19 Wtyk eBus

20

21 -

22

2
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20
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-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

tora powietrza nawiewanego.
-
 

CWL-F-300.

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

wtykowe

do przeprowadzania przewodu 
nagrzewnicy wtórnej.
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-
-

tów do zawieszania.

-
-

-
-

-

nachyleniem przewodów.

-
-

-
-

-

-

 
-
-

 

 

-

 

-

nich.

-

-
kalnych 

-
cia 

-

mieszkalnych 
-

nych



Nr art.: 30 66 574_201906  13

650 mm

490 mm

200 mm

min.
50 mm

min.
25 mm

min.
25 mm

1

3

2

4

6

5

4x

-

-
- -

-
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1

2

3

4

5

6

650 mm

490 mm
min.
25 mm

min.
25 mm

200 mm

min.
50 mm

4x

-

-
wieszania.

-

-
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-

 

-

-

-

-

 Od-
-

-
cego przed nieprzyjemnym zapachem.

-

skroplin do ich odprowadzania.

-

 
Excellent

 
CWL-F-300 Excellent

min. 60 mm

min. 60 mm

-
-
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-

-
liwe jest odczytywanie i ustawianie poszczególnych trybów 

-
-

- -

-

-

-

-
-

-

-
-

jest konieczna. 
-
-

-
-

160 mm. 
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powietrza.

-

powietrza do deskowania dachu.

-

Wraz ze wzrostem 
-

-
-

niach.

-

powietrza do budynku.

-

-
-

wu czasu.

pod drzwiami 2 cm.



20.01.2013

150 m³/h

OFF

Pasek stanu

Data

przycisku 

Przyciski szybkiego startu

 °C

Wersja oprogramowaniaFW x.xx

18  Nr art.: 30 66 574_201906

-
-

-

60 sekund.

.

-



FW x.xx

20.01.2013

150 m³/h

OFF
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: 

-

 

jest wersja oprogramowania.

eBUS.
-

nadal pokazywana jest ta maska.

-
-

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac 
-
-
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Wydatki powietrza centrali CWL-F-300 Excellent na poszcze-

225 m3

-

Wydatek powietrza  na biegu : wynosi 0 lub 50 m3/h

Wydatek powietrza 

Wydatek powietrza 

Wydatek powietrza 

od 50 do 300 m3/h

-
szym biegu.

powietrza.

-
kich parametrów specjalnych.

-

-

-

Excellent. 
-

trza. -
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-
-

-

-

-

-
-
-

-

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac 
-
-
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E100
-

tylatora nawiewnego.
-

-

-

E101
-

tylatora wywiewnego.
-

-

-

E103 .

- Brak reakcji.

-

-

krokowy. 

E104 Awaria wentylatora wywiew-
nego.

- Ponowne uruchomienie co 5 minut.

-
dzenia: usterka zostaje automatycznie 
zresetowana.

E105 Awaria wentylatora nawiew-
nego.

- Ponowne uruchomienie co 5 minut.

-
dzenia: usterka zostaje automatycznie 
zresetowana.

E106 Czujnik temperatury otoczenia 
jest uszkodzony. -

dzenia: usterka zostaje automatycznie 
zresetowana.

E107 Czujnik temperatury otoczenia 
jest uszkodzony. -

mieszczenia.

E108 -
tury otoczenia jest uszkodzony.

-
nej.

E109 czujnika CO2

.
2

czujnika CO2.
-

dzenia: usterka zostaje automatycznie 
zresetowana.

E111 -

-

-

-

zakresów.

-
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-

„ -

:
-

-
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-

-

wentylacji.
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Konserwacja wykonywana przez instalatora obejmuje czysz-

-

-
-

-
wej.

4x

.

-

-
nik skroplin. 

2x

-

-

3

2

1
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 ze 
-

 
 

piankowych.

5 sekund przycisk „ tylko przy pod-

-

6x
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B = Nagrzewnica

E = Wentylator nawiewny
F = Wentylator wywiewny

K = 
L = bez zastosowania

M = Nagrzewnica wtórna
N = 
O = 

P = 
Q = 

D

C
6

C
7

L Z

C
6

C
7

CWL-F300

C2 = niebieski

C11 = zielony

CWL-F300
z zestawem 

D

K
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Nr 1 i nr 2
do aktywacji numeru kroku 17 

lub 
  

Nr 3 i nr 4  

lub
-

Nr 5 i nr 6  
 

Nr 7 i nr 8

Nr 9  

-

 

-
-

11 na „ON

-
nika serwisowego. Pozwala to na odczytanie i w razie potrzeby dostoso-

 
-

-

:
-

nik temperatury styków nr 7 i 8 wtyku 9-stykowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

-
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-

-

 
 -

-

-
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-

-

-
-

-
wionym poziomie wentylacji.

A

B

C
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: 

Informacje ogólne:
-

-
wietrza.

: -

numeracja odpowiada przypisaniu w programie.

: -

Maks. 10 

Master + maks. 

A

B B
Nr 1
Nr 2

Krok nr Opis Ust. fabryczne

29 Czujnik wilgot- OFF

30 Czujnik wilgot- 0

+2 
+1 
 0 podst. ustawienie czujnika wilg.
-1 
-2 

Przepust kabla
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-

- -

- 
kroku 

Krok 
nr Opis Ustawienie 

fabryczne Zakres

11
Nagrzewnica 

-
czona

OFF ON 

Krok
Nr Opis Ust. fa-

bryczne Zakres

12 Nagrzewnica 0

0 = 
1 = nagrzewnica 

2 = -

13 -
nicy wtórnej

- -

- 
i 8 wtyku 9-stykowego.

- -

 

II = Wylot powietrza 

I = Powietrze otoczenia

III

I

IV
II

C

D
3 4 5 6 7 8 91 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X14

B

A
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Podczas korzystania z geotermalnego wy-

Krok 
nr Opis

Ust. fa-
brycz-
ne

Zakres usta-

26 geotermalne-
go wymienni- OFF

ON = 

OFF = 

27

Min. tempe-
ratura geot. 
wymiennika 

28

Maks. tempe-
ratura geot. 
wymiennika 

od 15 do 

zaciski nr 7 i 8 do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

A
B

-
-
-

nie



34  Nr art.: 30 66 574_201906

-

-

Ustawianie 
Krok nr 17 Akcja Stan wentylatora nawiewnego i wywiew-

nego

Ustawienie 
numeru kroku 
18 i 19

Praca wentylatora nawiewnego i wywiewnego 

1

0

1

2

3

4

5

6

32  

3 w CWL-F-300 jest dezaktywowane. 

18 i 19.

4

-

18 i 19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2

-

w kroku nr 21.

-

-

 

Numer kroku Opis Ustawienie fabryczne

20 ON

21

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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:
-

: CWL-F-300 Excellent
Numer seryjny : 422002191201

: 2019
: Wentylator
: 2137987

Liczba : 1

1 2 3 4 5 6

7839210111 13
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Nr

1 1800143

2 2137987

3 2745155

4 2071663

5 1800142

6 1800144

7 2137984

1669304

8 2745157

9 2745158

10 - 2745159

11

12 2745334

13 1800145

2745404

2745405
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KROK NR OPIS USTAWIENIE FABRYCZNE
CWL-F-300 EXCELLENT KROK

01 Wydatek pow. bieg  / 50 m3/h 0 m3/h lub 50 m3/h

02 Wydatek powietrza bieg 1 / 100 m3/h 50 m3/h do 300 m3/h 5 m3/h

03 Wydatek powietrza bieg 2 / 150 m3/h 50 m3/h do 300 m3/h 5 m3/h

04 Wydatek powietrza bieg 3 / 225 m3/h 50 m3/h do 300 m3/h 5 m3/h

05

06

07 0

8 - ON

9 Dopuszczalna nierównowaga ON
-

10 0 m3/h -100 m3/h do 100 m3/h 1 m3/h

11 OFF

KROK NR OPIS
USTAWIENIA FABRYCZNE
 CWL-F-300 EXCELLENT KROK

12 Nagrzewnica 0

13

14 0  
     

     

15

16

17 Warunki 0

18 5 
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KROK NR OPIS
USTAWIENIA FABRYCZNE
 CWL-F-300 EXCELLENT KROK

19 5

20 0

21

22

23 Warunki 0

24 5

25 5

26 OFF 

27
Minimalna temperatura geotermalne-

28
Maksymalna temperatura geotermal-

KROK NR OPIS USTAWIENIE FABRYCZNE
CWL-F-300 EXCELLENT KROK

29 OFF

30 0

+2 
+1 

-1 
-2 
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KROK NR OPIS
USTAWIENIA FABRYCZNE
 CWL-F-300 EXCELLENT KROK

35 eBus CO2
ON / OFF -

36 Min. PPM czujnik eBus CO2 1 400

25

37 Maks. PPM czujnik eBus CO2 1 1200

38 Min. PPM czujnik eBus CO2 2 400

39 Maks. PPM czujnik eBus CO2 2 1200

40 Min. PPM czujnik eBus CO2 3 400

41 Maks. PPM czujnik eBus CO2 3 1200

42 Min. PPM czujnik eBus CO2 4 400

43 Maks. PPM czujnik eBus CO2 4 1200

44

45 Ustawienie standardowe sterownika 1 0 do 1 -

KROK NR OPIS USTAWIENIE FABRYCZNE
CWL-F-300 EXCELLENT KROK

46 CWL Connect 1

-

3 brak zastosowania



Nr art.: 30 66 574_201906  41

-
-

Umiarkowana
A 328 4365

2 A 298 4415

2 A+ 239 4516

Zimna
A+ 865 8539

2 A+ 835 8637

2 A+ 776 8835
E 283 1974

2 E 253 1997

2 E 194 2042

Wentylator: Bezstopniowy wentylator EC

z tworzywa sztucznego

Maksymalny wydatek powietrza: 300 m³/h
Pobór mocy: 116 W
Poziom mocy akustycznej LwA:

210 m³/h
50 Pa

http://www.wolf-heiztechnik.de/downloads/download-center/
montage-und-bedienungsanleitungen/

A
B
C
D
E 
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-
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Nr:     30 66 574

Adres:     
     

Produkt:     

 

     

     

     
     
      -

     2009/125/WE

Jörn Friedrichs
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www.WOLF.eu


