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SK Návod na obsluhu
OVLÁDACÍ MODUL BM-2
Slovensky | Zmeny vyhradené!

FW ≤ 2.30

14:12
 5.5 °C
 20.8 °C
 2.21 bar
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Šetrič displeja

Čo chcem urobiť?
Zjednodušené Rozšírené

Jednorazový ohrev vody ● ●
Nastavenie priestorovej 
teploty ● ●

Režim Párty 
(neštandardné vykurovanie/
ohrev vody)

Nastavenie časov ●

Aktivovanie ●
Režim Dovolenka
(neštandardný útlm)

Nastavenie časov ●

Aktivovanie ●
Potvrdenie poruchy 
alebo výstrahy ● ●

 ► V prípade potreby zmeňte používateľské rozhranie.

Používateľské rozhranie 
zjednodušené

Používateľské rozhranie 
rozšírené

Ukončiť:
 ► Stlačte tlačidlo.

14:12

5.5 °C

Vykurovanie 
zapnuté

2.20 bar

tlak kotol

vonku

20.8 °C

DD.MM.RR
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+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4

14:12

20.8 °C

kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie 
zapnuté

tlak

DD.MM.RR

>

14:12
 5.5 °C
 20.8 °C
 2.21 bar
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Zmena používateľského rozhrania

Návod na montáž ovládacieho modulu BM-2 pre servisných 
technikov

Ďalšie nastavenia:
 – vysušovanie poteru
 – denná teplota pri chladení
 – časovacie programy
 – solárne zariadenie 
 – vetracia jednotka
 – a mnohé ďalšie

14:12

Zmena používateľského rozhrania

zjednodušené

rozšírené
STLAČ

STLAČ

14:12 DD.MM.RR

Hlavné menu ><
Údaje

Základné nastavenia

Časovacie programy 

Servis

DD.MM.RR

Hlavné menu ><
Min. podsvietenie

10%
Šetrič displeja

zap.
Blokovanie tlačidiel

vyp.
Používateľské rozhranie 

zjednodušené
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Zjednodušený režim
TLAČIDLÁ RÝCHLOŠTARTU

1 V zjednodušenom režime neobsadené.

2 Výber programu
Pri výbere prevádzkového režimu 
sa pohybujete nahor resp. nadol
(program sa prevezme 
cca po 5 sekundách)

3

4
STLAČ

JEDNORAZOVÝ OHREV VODY
(ak je inštalovaný)
Počas jednej hodiny sa všetky ohrievače vody 
jednorazovo zohrejú na nastavenú teplotu 
ohrevu vody.

 ► Stlačte tlačidlo 4.
 ► Na ukončenie stlačte tlačidlo 4.

14:12

Vykurovanie
zapnuté

2.20 bar

tlak
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Zjednodušený režim
PRIESTOROVÁ TEPLOTA

červená = teplejšie
modrá = chladnejšie

OTOČNÝ GOMBÍK

STLAČ

 ► Stlačte.
 ✔ Vyvolá sa menu.
 ✔ Hodnota/parameter sa potvrdí.

 

 ► Otočte.
 ✔ Kurzor v menu sa pohybuje:

 – nahor resp. nadol
 – doľava resp. doprava

 ✔ Hodnota/parameter sa zmení.

14:12

5.5 °C

Vykurovanie
zapnuté

2.20 bar

tlak kotol

vonku

20.8 °C

DD.MM.RR

+4
+3
+2
+1
 0
-1
-2
-3
-4
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Rozšírený režim
TLAČIDLÁ RÝCHLOŠTARTU

1 Informácie o aktuálnej stránke a o zvolenom 
prevádzkovom režime.

2
STLAČ

JEDNORAZOVÝ OHREV VODY
(ak je inštalovaný)
Počas jednej hodiny sa všetky ohrievače vody 
jednorazovo zohrejú na nastavenú teplotu 
ohrevu vody.

 ► Stlačte tlačidlo 2
 ► Na ukončenie stlačte tlačidlo 2.

3 Servisný režim

4

zmena funkcie
tlačidlo Domov (Home)
(späť na domovskú stránku)

krok späť

Nastavenie PRIESTOROVEJ TEPLOTY
Štartovací displej  ► Zvoľte si vykurovací okruh/okruh so zmiešavačom.  ► Nastavenie priestorovej teploty.

14:12

20.8 °C

kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie
zapnuté

tlak

TT.MM.JJ

>

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Vykurovací okruh

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

al
eb

o

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Okruh so zmiešavačom

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

STLAČ

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

červená = teplejšie
modrá = chladnejšie

STLAČ

Nastavenie REŽIMU PÁRTY/DOVOLENKA
Štartovací displej  ► Zvoľte si vyk. okruh/okruh so zmieš. ► Režim Party/Dovolenka ► Nastav. času a aktivovanie.

14:12

20.8 °C

kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie
zapnuté

tlak

TT.MM.JJ

>

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Vykurovací okruh

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

STLAČ

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><
Režim Párty
Režim Dovolenka
Automat. prevádzka
Trvalá prevádzka 
Úsporná prevádzka 
Stand-by

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><
Režim Party deaktivovaný

ZAP VYP

Štart    DD.MM.RRRR        17:00 h

Koniec  DD.MM.RRRR       04:00 h
STLAČ

Štart DD.MM.RRRR
STLAČ

Koniec DD.MM.RRRR
17:00 h

STLAČ
04:00 h

 

ZAP = aktivované 
VYP = deaktivované

STLAČSTLAČ

14:12

20.8 °C

Kotol

Vykur. zariadenie 

Vykurovanie 
zapnuté
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Rozšírený režim

Nastavenie PRIESTOROVEJ TEPLOTY
Štartovací displej  ► Zvoľte si vykurovací okruh/okruh so zmiešavačom.  ► Nastavenie priestorovej teploty.

14:12

20.8 °C

kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie
zapnuté

tlak

TT.MM.JJ

>

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Vykurovací okruh

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

al
eb

o

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Okruh so zmiešavačom

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

STLAČ

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

červená = teplejšie
modrá = chladnejšie

STLAČ

Nastavenie REŽIMU PÁRTY/DOVOLENKA
Štartovací displej  ► Zvoľte si vyk. okruh/okruh so zmieš. ► Režim Party/Dovolenka ► Nastav. času a aktivovanie.

14:12

20.8 °C

kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie
zapnuté

tlak

TT.MM.JJ

>

14:12

 5.5 °C
vonku 

automatika zap.

Vykurovací okruh

Vykurovanie

20.9 °C

prívod 

DD.MM.RR

><

-4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4

STLAČ

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><
Režim Párty
Režim Dovolenka
Automat. prevádzka
Trvalá prevádzka 
Úsporná prevádzka 
Stand-by

14:12

Vykurovací okruh

DD.MM.RR

><
Režim Party deaktivovaný

ZAP VYP

Štart    DD.MM.RRRR        17:00 h

Koniec  DD.MM.RRRR       04:00 h
STLAČ

Štart DD.MM.RRRR
STLAČ

Koniec DD.MM.RRRR
17:00 h

STLAČ
04:00 h

 

ZAP = aktivované 
VYP = deaktivované

STLAČSTLAČ

14:12

20.8 °C

Kotol

Vykur. zariadenie 

2.20 bar

Vykurovanie 
zapnuté

tlak

DD.MM.RR

>



Zobrazenie parametrov vetracieho zariadenia

Zobrazenie parametrov vetracieho zariadenia

Parametre vetracieho zariadenia sa zobrazia iba vtedy, ak je na WRS pripojený CWL Excellent. 
Pozor: Paralelná prevádzka s BML nie je možná!

14:12 20.01.13

49m³/h
Prietok vzduchu   

VYP

22.2 °C
odvádz. vzd.

Vetracie zariadenie

Zmena druhu prevádzky/začiatok – koniec/ZAP – VYP

Tlačidlo 3

zmeniť

potvrdiť

 vyvolať 

nastaviť 

14:12 20.01.13

Vetracie zariadenie

otáčaním gombíka zmeniť ;  
stlačením potvrdiť

Štart:       18.01.2014    11:03
Koniec:      19.01.2014    12:15

 VYP ZAP

dočas. ochr. vlhkosť aktiv.

14:12 20.01.13

ďalej otočným gombíkom,
potvrdiť  OK 

Automatická prevádzka
dočas. ochr. vlhkosť  
reduk. vetranie 
men. vetranie
dočas  int. vetranie

Vetracie zariadenie

14:12 20.01.13

49m³/h
Prietok vzduchu   

VYP

22.2 °C
odvádz. vzd.

Vetracie zariadenie

zmeniť

potvrdiť

Späť na hlavnú stránku

Tlačidlo 4
14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Tlak

Teplota kotla

Vykur. zariadenie

Vykurovanie

Horák ZAP
Hlavná
stránka

14:12 20.01.13

49m³/h
Prietok vzduchu   

VYP

22.2 °C
odvádz. vzd.

Vetracie zariadenie

Zobrazenie parametrov 
vetracieho zariadenia
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Obr. 1.1 Zobrazenie hlásení

Zobrazí sa porucha:
 ► Stlačte tlačidlo 4.
 ✔ Zdroj tepla sa odblokuje a nabehne znova do prevádzky.

Obr. 1.2 Prevádzkový vypínač

Porucha stále trvá:
 ► Zdroj tepla vypnite a opäť zapnite prevádzkovým vypínačom.
 ► Stlačte tlačidlo 4.

POZOR
Neodborná oprava!
Ohrozenie osôb a poškodenie zariadenia.

 ► Opravu musí vykonať odborný servis.
Porucha stále trvá:

 ► Zdroj tepla vypnite prevádzkovým vypínačom.
 ► Zavolajte odborný servis.

Porucha

14:12

Hlásenie

Vykur. zariadenie 1
Porucha 4

Pri štarte horáka 
sa nevytvoril plameň

DD.MM.RR    14:12

DD.MM.RR

><


