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Veiligheidsaanwijzingen

In deze beschrijving worden de volgende symbolen en 
aanwijzingstekens gebruikt: Deze belangrijke instructies betreffen 
de bescherming van personen en de technische veiligheid.

"Veiligheidsaanwijzing" staat bij instructies die nauwkeurig moeten 
worden opgevolgd om gevaar voor of verwonding van personen 
en schade aan het toestel te voorkomen.

Gevaar, elektrische componenten staan onder spanning! 
Opgelet: Voor demontage van de bekleding de 
bedrijfsschakelaar uitschakelen.

Nooit bij ingeschakelde bedrijfsschakelaar elektrische componenten 
of contacten aanraken! Er bestaat gevaar van een elektrische schok, 
met mogelijk letsel of de dood tot gevolg.

‘Aanwijzing’ duidt technische instructies aan, die opgevolgd 
moeten worden om schade en storingen tijdens de werking van 
het toestel te voorkomen.

Op de klemmen en aansluitingen van de EC-ventilatoren staat ook 
bij uitgeschakeld toestel spanning. Er is kans op een elektrische 
schok met gevaar voor persoonlijk letsel of zelfs levensgevaar.
EC-ventilatoren pas vijf minuten ná het uitschakelen van de 
spanning aanraken.

Opgelet

Veiligheidsaanwijzingen

Onderhoud / Reparatie -  Het toestel met de bedrijfsschakelaar uitschakelen alvorens de 
stekker met randaarde af te koppelen van het net.

-  De perfecte werking van de elektrische uitrusting moet in 
regelmatige intervallen worden gecontroleerd.

-  Storingen en beschadigingen mogen uitsluitend door een 
installateur worden verholpen.

-  Beschadigde elementen mogen enkel door originele 
reserveonderdelen van WOLF vervangen worden.

-  De voorgeschreven zekeringswaarden moeten in acht worden 
genomen (zie Technische gegevens).

Indien regelingen van WOLF technisch veranderd worden, zijn wij 
niet verantwoordelijk voor beschadigingen die hierdoor kunnen 
ontstaan.

Opgelet

Onderhoud / Reparatie



6809505_202108 5

Normen / Voorschriften

-  De installatie en inbedrijfstelling van de ventilatieregeling en 
aangesloten accessoires mogen volgens DIN EN 50110-1 
alleen door elektriciens worden uitgevoerd.

-		De	plaatselijke	EVU-bepalingen	evenals	de	VDE-
voorschriften	moeten	nageleefd	worden	(EVU	=	
Energieversorgungsunternehmen	=	Energiebedrijven;	VDE	
=	Verband	Deutscher	Elektotechniker	=	Federatie	van	Duitse	
Elektrotechniekers).

-  DIN VDE 0100 Bepalingen voor het bouwen van 
sterkstroominstallaties tot 1000 V

-  DIN VDE 0105-100 Bedrijfsvoering van elektrische 
installaties.

-  Er mogen uitsluitend originele WOLF-toebehoren worden 
gebruikt (E-registers, condensaatpomp, servomotoren enz.) 
anders	kan	de	firma	WOLF	geen	garantie	overnemen. 

Voor aanwijzingen over de aansluiting van de 
CGL edu op het elektriciteitsnet, zie het document 
"Bedieningshandleiding CGL edu".

Toebehoren overeenkomstig het meegeleverde schakelschema 
aansluiten.

Opmerking:

Installatie / 
Inbedrijfstelling

Waarschuwingen -  Het verwijderen, overbruggen of buiten werking zetten van 
veiligheids- en bewakingsinrichtingen is verboden!

-  De installatie mag uitsluitend in een technisch perfecte toestand 
worden gebruikt. Storingen en beschadigingen die de veiligheid 
in gevaar brengen moeten onmiddellijk worden verholpen.

Het toestel alsmede de bijbehorende regelingsapparatuur 
voldoen aan de hieronder vermelde voorschriften:

EG-richtlijnen 
-		2014/35/EG	 Laagspanningsrichtlijn 
-		2014/30/EU	 EMC-richtlijn

EN-normen
-  EN 60730-1 Automatische elektrische regelaars voor 

huishoudelijk en soortgelijk gebruik
-  EN 61000-6-2 EMC Immuniteit voor industriële omgevingen
-  EN 61000-6-3 EMC Emissienormen voor apparatuur in 

woonomgevingen

Normen / richtlijnen
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De schakelkast dient voor de regeling van ventilatietoestellen voor 
grote ruimtes met traploos regelbare EC-motoren.
Andere functies
- WTW-aansturing 0 - 10V
- CO2-gestuurde ventilatortoerentalaanpassing
- Naverwarmingsregister elektrisch traploos regelbaar 0 - 10V
- Ruimte - toevoerluchtcascaderegeling of toevoerluchtregeling
- Nachtventilatie
- Elektrisch voorverwarmingsregister
	 In-/uitschakeling	op	basis	van	buitentemperatuur

De regeling kan bediend worden met de bedienmodule voor lucht-
behandelingsunits (BML-bedienmodule, artikelnummer 2744634). 
Bovendien kunnen met de BML-bedienmodule schakeltijden 
worden geprogrammeerd, parameters worden veranderd en 
foutmeldingen worden weergegeven.
De regeling beschikt over een eBus-interface en kan zodoende 
volledig worden geïntegreerd in het WOLF-regelingssysteem.

Er mag maar één BML aanwezig zijn in een systeem (eBus).
Er kunnen maximaal 7 toestellen CGL edu worden aangestuurd 
met één bedienmodule.

Opgelet

Omschrijving

Omschrijving

Volg onderstaande aanwijzingen op voor het afvoeren van defecte 
systeemonderdelen	of	het	volledige	systeem	na	afloop	van	de	
productlevensduur:
Voer de onderdelen vakkundig af, d.w.z. gesorteerd volgens 
materiaalgroepen. Het doel moet steeds een zo grote mogelijke 
herbruikbaarheid van de grondstoffen zijn bij een zo laag mogelijke 
belasting van het milieu.
Gooi in geen geval elektrisch of elektronisch afval bij het huisvuil, 
maar maak gebruik van de betreffende inzamelpunten.

Voer materiaal principieel zo milieuvriendelijk mogelijk af, ove-
reenkomstig de stand van de milieu-, recyclage- en afvalverwer-
kingstechnieken.

Afvoer en recycling

De luchtbehandelingskast is bestemd voor luchtaanzuigtempe-
raturen van -20 °C tot +40 °C. De luchtbehandelingsunit mag 
uitsluitend in droge ruimtes met een omgevingstemperatuur van 
-25°C tot +55°C worden opgeslagen.
De luchtbehandelingskasten CGL edu van WOLF zijn bedoeld 
voor	het	verwarmen	en	filteren	van	normale	lucht.	Het	gebruik	van	
de toestellen in vochtige ruimtes of ruimtes met een explosieve 
atmosfeer is niet toegestaan. Het transport van lucht die veel stof 
of agressieve media bevat is niet toegestaan.
Veranderingen van het toestel door de klant of niet reglementair 
gebruik is niet toegestaan, voor schade die hierdoor ontstaat 
aanvaardt WOLF. geen aansprakelijkheid.

Reglementair gebruik
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Zonetoewijzing

Zonetoewijzing Wanneer er meerdere toestellen CGL edu via één bedienmodule 
worden aangestuurd, dan moet voor elk ervan een overeenkomstige 
zone worden ingesteld via de dip-schakelaars op de printplaat van 
de regeling (in de elektrische schakelkast).
Ook moeten de regelingsprintplaten onderling worden verbonden 
via	de	eBUS	(klemmenstrook	X2,	klem	8/9	zie	schakelschema).
Wanneer slechts één zone moet worden aangesloten, kan het 
volgende hoofdstuk worden overgeslagen.

Meerdere zones in het 
systeem

Via de linkse drie schakelaars van de 4-polige dipswitch kan het 
ventilatietoestel aan een zone worden toegewezen.
Er zijn maximaal zeven zones mogelijk in het systeem.

Zone-instelling
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Afbeelding
Dipswitch op de 
printplaat van de regeling

De	configuratiejumper	X1	mag	niet	worden	uitgetrokken	omdat	
anders foutieve werkingen mogelijk zijn.

Opgelet

DIP-schakelaars 1-4Leds 1-6

Led 1 motortoerental < 45%
Led 2 motortoerental > 50%

Led 3 niet toegewezen
Led 4 niet toegewezen
Led 5 eBus-verbinding
Led 6 storingsmelding

X1

DIP-schakelaar 4 mag niet worden 
omgezet. (heeft geen functie bij de 
configuratie	van	CGL	edu)
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Montage BML

Montage wandsokkel 
voor externe bediening

- De wandsokkel uit de verpakking nemen.

- De wandsokkel op de verzonken doos Ø55mm schroeven of 
direct aan de wand bevestigen.

Wandsokkel

Bevestigings-
gaten

Bevestigings-
gaten

BML-montage wandsokkel

Wandsokkel
Mat.nr. 2744275

60

100

Elektrische aansluiting
Afstandsbediening en
Buitenvoeler

- De elektrische bekabeling mag enkel door vaklui uitgevoerd 
worden.

- Kabels voor sensoren mogen niet samen met voedingskabels 
gelegd worden.

- De netspanning via de werkschakelaar uitschakelen.
- De wandsokkel met de 4-aderige kabel (minimale doorsnede 

0,5 mm²) bekabelen, zie schakelschema.

Aansluiting externe 
buitenvoeler in de elektrische 
schakelkast van de CGL edu

De buitenvoeler kan ook rechtstreeks in de schakelkast 
worden	aangesloten	op	de	klemmenstrook	X2	14/15.	
Hiervoor de interne buitenvoeler op de wandsokkel 
loskoppelen, zie schakelschema.

De wandsokkel met ingeklikte BML en aangesloten buiten-
voeler (in het toestel gemonteerd) is standaard ingebouwd.

Opmerking:

Blad
van

CGL edu
Bew.

herkomst

68-34-007-003FRJ

68-34-007-003

+

Datum

Datum

Vervangen door

ELEKTRISCHE TEKEN
PANEEL
busverbinding

1

Wijziging

0 76

Gepr.
Vervangen door

8 93

5

4

27.07.2021

4

2

=

Naam

5

Apparaat

Afd.: TAK Blad6809524_NLArt.Nr.2.8.3
EPLAN P8

01                     27.07.2021        FRJ

LM2

Voeding Vermogen Signaal

in het apparaat

Groepsstoringsmelding BedrijfsmeldingLL

1x possibile solo in
funzione l'intero sistema -
Controlli in singole unità di

conto!...

e-Bus

Apparaat netwerken
via eBus

Elektrisch verwarmingsregister

Toebehoren

Opwarmen
Elektrisch verwarmingsregister

Toebehoren

Voorverwarming 24 VDC24 VDC

Voeler
temperatuur buitenlucht

Geïnstalleerd in het
apparaatOptie

Optie

Master control
unit Midden (binnen zones 7)

1

K1

N1
2.2

-

X1

Y

X1

+

X1

L1

M2

U1

L1

T1

A3
24V

A2 0V

A1 10VDC

21

24
K1
3.0

E1
1,0kW

max.4,5A
230V

Opwarmen

W14
3x1,5 mm²

230V
Opwarmen

X1 12 PE

11

14
K1
3.0

L PEN

A1

A2
K2

230AC
2W

21 244.2

48.52.8.230.0060

21

24
K2
4.3

2

K1

+

eBus

2

K2

BML
Bedieningspaneel

521 6

1

K2

-

eBus

W16
2x1,0 mm²

24V
Groepsstoringsmelding

24 V0

J1N
3

PE
4

L
1

E2
1,0kW

max.4,5A
230V

Voorverwarming

W15
3x1,5 mm²

230V
Voorverwarming

PE

L PEN

W17
2x1,0 mm²

24V
Bedrijfsmelding

24 V0

J2

TW
STB

TW
STB

X2 10

BML
Bedieningspaneel

521 6

11 12 13

eBus

+ -

W18
LIYCY

2x1,0 mm²
24V+Schirm

eBus

X2 8 9

W19
4x1,0 mm²

24V+Schirm
Bedieningspaneel

W20
2x1,0 mm²

24V
Voeler

temperatuur buitenlucht

X2 14 15

B5 2

1 2

X1 1413 15

1

X3 1 2 X3 3 4

BN

BU

BK

N
3

PE
4

L
1

PE/3.9

+24/3.9

L1/2.9

N/3.9

-24/3.9

0V / 5.6

BT / 5.6ST / 5.6

LiYCY
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Instelling eBus-interface BML /
Totaalaanzicht BML

Linker draaiknop Rechter draaiknop

Infotoets

Temperatur-
verstelling Toerentalverstelling

DisplayStatusindicatie

Minimaal aandeel 
verse lucht
(geen functie)

20,0°C
Vrijdag

31.10.08

12 : 16

Zone 1

Ruimtetemperatuur / retourluchttemperatuur

Klok afwisselend met 
buitentemperatuur

De bedienmodule BML is af fabriek zo ingesteld dat alle aangesloten 
componenten van de ventilatie-installatie vanaf de bedienmodule 
worden bediend.

Er moet steeds een BML met adres 1 voorhanden zijn.

Geen van de overige DIP-schakelaars mag worden omgezet en 
geen ervan is van betekenis voor de regeling.

Instelling eBus-
interface BML-
bedienmodule

ON DIP

1 2 3 4

Dip 1-4

ON

OFF

Opgelet
Fabrieksinstelling 
niet veranderen!

Totaalaanzicht BML
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Programmakeuze Door aan de linker draaiknop te draaien kunnen de hieronder 
vermelde programma's geselecteerd worden.
Hierbij verspringt de pijl aan de linkerrand van het display en wijst 
deze het geselecteerde programma aan.

1. bedieningsniveau

Automatisch bedrijf
Ventilatiebedrijf volgens tijdschakelprogramma. Opstarten van 
WTW, naverwarmer en ventilator volgens de behoefte. 
Bij een uitgeschakelde installatie kan de bedrijfsmodus via het 
klokprogramma worden geselecteerd, zoals in het schema 
weergegeven.
CO2-regeling volgens parameter LM160

Linker draaiknop programmakeuze
Deze draaiknop dient voor de programmakeuze. De draaiknop 
kan zonder aanslag met duidelijk voelbare insluitfunctie bediend 
worden. De gekozen functie wordt door middel van een pijl in het 
display weergegeven.

Rechter draaiknop 
Via de rechter draaiknop worden alle programmeringen uitgevoerd. 
Door aan de draaiknop te draaien kan het betreffende menupunt 
geselecteerd worden.
De bevestiging van een programmeerstap gebeurt door het in-
drukken van de rechter draaiknop.

06:00 22:00

Aan
Uit

"Dagwerking"

Tijd

Programma verlaagde werking
Keuze:

- Spaarwerking
- Hulpbedrijf (fabrieksinstelling)
- Stand-by
- Zomerventilatie

Hulpbedrijf Hulpbedrijf

07:00 14:00
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1. bedieningsniveau

Handbedrijf
Het klokprogramma voor het ventilatiebedrijf is niet actief. Bij deze 
instelling is de werking van de ventilatie voor 24 uur vrijgegeven. 
De instelwaarde van de dagwerking is actief. Het toerental kan 
manueel worden geselecteerd of op basis van het CO2-gehalte 
worden gevarieerd. Opstarten van WTW en naverwarmer volgens 
behoefte.
De CO2-regeling is gedeactiveerd

Ventilatiebedrijf (zomerventilatie)
Ventilatiebedrijf afhankelijk van het tijdschakelprogramma.
De ventilatoren worden ingeschakeld, het toerental van de ventila-
tietoestellen kan manueel worden geselecteerd. Hiermee kan in de 
warme maanden een ventilatie van de ruimte gewaarborgd worden.
WTW en naverwarmer zijn uitgeschakeld.
De	buitenluchtklep	Open/Dicht	wordt	geopend.
Bij een buitentemperatuur onder 7 °C is het ventilatiebedrijf 
geblokkeerd.

Stand-bywerking
De ventilator en het servosignaal worden uitgeschakeld, de vorst-
beveiliging voor de ruimte blijft actief.
Positie voor starten of uitschakelen van de installatie via de luchtk-
waliteitsensor (parameter LM163 moet AAN staan).
In deze bedrijfsmodus moet de CO2-sensor in de ruimte opge-
steld zijn.
CO2-regeling volgens parameter LM160
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1. bedieningsniveau

ii Zone 1
 terug
Bedrijfsmodus

Retourluchttemp.
Ruimte-inst. 
verwarmen
Buitentemperatuur
act. temp. toev.

act. programma

Toets temperatuurkeuze
Opgelet:
Door de toets in te drukken is een snelle correctie van de insteltem-
peratuur	voor	de	ruimte	(of	toevoerlucht/retourlucht	temperatuur)	
mogelijk. Door aan de rechter draaiknop te draaien kan de gewenste 
temperatuur met max. 4K worden verhoogd of verlaagd. De balk 
in het display verschuift afhankelijk van de draairichting naar links 
of naar rechts. De gewijzigde waarde door het indrukken van de 
rechter draaiknop bevestigen.

Zone 1

Temperatuur-
keuze

0,0 K

0

Toets toerentalverstelling
Opgelet:
Door de toets in te drukken wordt het actuele toerental weergege-
ven. Door aan de rechter draaiknop te draaien kan het toerental 
nu van 30 - 100% gewijzigd worden. De gewijzigde waarde wordt 
door het indrukken van de rechter draaiknop bevestigd.
Het hier geselecteerde toerental kan niet door de CO2-sensor 
worden onderschreden (basistoerental). 

Zone 1

Toerentalverst.

30,0 %

Infotoets
Opgelet: Bij meerdere zones (max. 7) moet eerst worden gekozen 
voor welke zone de waarden moeten worden opgevraagd.

Via de infotoets kunnen de reële temperatuurwaarden en de 
installatiewaarden worden weergegeven. Door aan de rechter 
draaiknop te draaien worden de volgende waarden weergegeven.

1 Bedrijfsmodus

2 Actief programma

3 Afvoerluchttemperatuur

4 Insteltemperatuur ruim-
te verwarmingsbedrijf

5 Buitentemperatuur

6 Werkelijke temperatuur 
toevoerlucht

Brandalarm

Fout binnen de zone

Vorstbeveiliging van de 
ruimte

Extern	in-/uitschakelen

Filtertest

Stand-by

Zomerventilatie

Minimumbegrenzing 
toevoerlucht verwarmen

Nachtventilatie

Ruimtetemperatuur 
bereikt

Buitentemperatuur 
uitschakeling

Regelwerking actief
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Verklaring display

Ruimtetemperatuur, toevoerluchttemperatuur, retourlucht-
temperatuur
Afhankelijk van de aangesloten temperatuursensoren wordt de 
volgende sensorwaarde op het display getoond.
Alleen toevoerluchtsensor aangesloten (weergave temperatuur 
toevoerlucht)
Alleen ruimtesensor aangesloten (weergave ruimtetemperatuur)
Toevoerluchtsensor + ruimtesensor aangesloten
(weergave ruimtetemperatuur)
Toevoerluchtsensor + retourlucht sensor aangesloten
(weergave temperatuur retourlucht)

Tijd en buitentemperatuur
De tijd en de buitentemperatuur (indien er een buitentemperatuur-
sensor aanwezig is) worden afwisselend weergegeven.

Weekdag / datum
Weergave van de actueel ingestelde weekdag en de datum.

Statusindicatie
met symbolen wordt de momentane bedrijfstoestand van uw
ventilatiesysteem weergegeven.

Klok	 =	Ventilatiebedrijf	(verwarmen)	met	klokprogramma
Hand	 =	Ventilatiebedrijf	(verwarmen)	zonder	klokprogramma
Huisje	 =	Ventilatiebedrijf	(zomerwerking)	met	

klokprogramma 
Stand-by	 =	 Installatie	uitgeschakeld	of	ventilatiebedrijf	(verwarmen)	

via CO2-sensor	aan/uit	wanneer	parameter	LM163	op	
aan staat

Weergave van de actuele zone
Wanneer er meerdere zones aangesloten zijn (max. 7), dan kan de 
betreffende zone geselecteerd worden via de rechter draaiknop.

20,0°C
Vrijdag

31.10.08

12 : 16

Zone 1

20,0°C
Vrijdag

31.10.08

10.0 °C

Zone 1

20,0°C
Vrijdag

31.10.08

12 : 16

Zone 1
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2. Bedieningsniveau - hoofdmenu

Terug naar de standaardweergave.

Door te drukken op de rechter draaiknop belandt men op het 
tweede bedieningsniveau, waarin men de menuniveaus die in 
het overzicht worden voorgesteld kan selecteren door de rechter 
draaiknop rechtsom te draaien. Na het selecteren van de para-
meter komt men in het submenu terecht door nogmaals op de 
rechter draaiknop te drukken.
Door de infotoets in te drukken, kan men terug naar de standaard 
weergave gaan, onafhankelijk van het submenu waarin men zich 
bevindt.
Als er langer dan een minuut geen instelling werd gedaan, gaat 
men ook automatisch over naar de standaardweergave.

Overzicht

Alle	beschikbare	reële/insteltemperaturen,	bedrijfsmodi	en	andere	
installatiewaarden kunnen worden weergegeven.
De uitleg hierover vindt u terug in het hoofdstuk "Weergaven"!

Weergaven

Bevestiging van opgetreden storingen.
De uitleg hierover vindt u terug in het hoofdstuk "Foutbevestiging"!

Foutbevestiging

Instelling van de belangrijkste parameters van de ventilatie-
installatie zoals de tijd, de datum, de ruimtetemperatuur, de 
nachttemperatuur, minimumbegrenzing toevoerlucht verwarmen, 
hulptemperatuur, verlaagde werking 's nachts, nachtventilatie.
De instelmogelijkheden en de uitleg over de afzonderlijke parame-
ters vindt u terug in het hoofdstuk "Basisinstellingen".

Basisinstellingen

Wijzigen van de schakeltijdprogramma's voor het verwarmings-
bedrijf.
De instellingen en de wijziging van de afzonderlijke schakeltijd-
programma's vindt u terug in het hoofdstuk "Klokprogramma's".

Klokprogramma’s

Instelling van de installateurparameters van de ventilatie-installatie.
De instelmogelijkheden en de uitleg over de afzonderlijke para-
meters vindt u terug in het hoofdstuk "Installateur".

Installateur

Instelling van 5 verschillende vakantieprogramma's mogelijk. Het 
vakantieprogramma heeft voorrang op de normale schakeltijd.
Na het beëindigen van het vakantieprogramma gaat de installatie 
zelfstandig terug over naar het eerder ingestelde klokprogramma!

Vakantieprogramma

Hoofdmenu
 terug

Fout beves.
Basisinst.
Klokprogramma
Vakantieprogr.
Installateur
 terug

Weergaven
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Weergaven Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan.
Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het menuni-
veau "Weergaven" selecteren en de selectie bevestigen door 
opnieuw op de rechter draaiknop te drukken. 
Door aan de rechter draaiknop te draaien kunnen nu achtereen-
volgens de volgende waarden worden weergegeven.

Voor het opvragen van de waarden altijd eerst de zone selec-
teren.

2. Bedieningsniveau - Weergaven - Foutbevestiging

1 Bedrijfsmodus

2 Actief programma

3 Afvoerluchttemperatuur

4 Insteltemperatuur ruimte verwarmingsbedrijf

5 Buitentemperatuur

6 Werkelijke temperatuur toevoerlucht

7 Insteltemperatuur toevoerlucht

8 Actueel motortoerental

9 Servosignaal verwarmen

10 Warmteterugwinning

11 Installatieconfiguratie

12 Softwareversie ventilatiemodule x 
Softwareversie ventilatiemodule y

Niet aangesloten sensoren worden overgeslagen omdat alleen 
waarden kunnen worden weergegeven die beschikbaar zijn.

Foutbevestiging Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan. Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien 
het menuniveau "Foutbevestiging" selecteren en vervolgens 
bevestigen door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.

Na bevestiging wordt er onmiddellijk naar het basisscherm 
gesprongen.

Hoofdmenu
 terug

Fout beves.
Basisinst.
Klokprogramma
Vakantieprogr.
Installateur
 terug

Weergaven

Hoofdmenu
 terug

Fout beves.
Basisinst.
Klokprogramma
Vakantieprogr.
Installateur
 terug

Weergaven



6809505_20210816

Parameter Instelbereik Fabrieksinstelling Individuele 
instelling

Taal Duits	/	Engels
Frans	/	Nederlands

Duits

Datum --.--.--

Tijd 0 tot 24 uur

Automatische	zomer-/
wintertijdomschakeling

AUTO	/	UIT AUTO

Toetsblokkering AAN/UIT UIT

Z1 Zone 1 . . . Z7 Zone 7

Insteltemperatuur voor 
dagwerking

5°C – 50°C 20°C

Spaartemperatuur 
verwarmingsbedrijf

5°C – 30°C 16 °C

Hulptemperatuur 
verwarmingsbedrijf

5°C – 30°C 12°C

Toerentalverstelling 30 - 70% 40%

Programma verlaagde 
werking

Spaarwerking
Hulpbedrijf
Stand-by

Zomerventilatie

Hulpbedrijf

Minimumbegrenzing 
toevoerlucht

5°C – 30°C 16 °C

Vrijgave nachtventilatie AAN	/	UIT AAN

Parameter-overzicht basisinstellingen
(instelling en functie op de volgende bladzijden)

2. Bedieningsniveau - basisinstellingen

Hoofdmenu
 terug

Fout beves.
Basisinst.
Klokprogramma
Vakantieprogr.
Installateur
 terug

Weergaven
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2. Bedieningsniveau - basisinstellingen

Taal Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan.
Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het menuniveau 
"Basisinstelling" selecteren en de selectie bevestigen door 
opnieuw op de rechter draaiknop te drukken. 
Door verder rechtsom te draaien de parameter Taal selecteren 
en bevestigen.
De taal wordt door opnieuw aan de rechter draaiknop te draaien 
gewijzigd en bevestigd.

Door indrukken van de toets "Toerentalverstelling" kan de 
invoer worden geannuleerd.

Fabrieksinstelling: Duits
Bereik:	Duits	/	Engels
		Frans	/	Nederlands

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Hal1

Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan.
Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het menuniveau 
"Basisinstelling" selecteren en de selectie bevestigen door opnieuw 
op de rechter draaiknop te drukken. Door verder rechtsom te 
draaien de parameter Datum selecteren en bevestigen.
De datum wordt gewijzigd door aan de rechter draaiknop te draaien.
Achtereenvolgens dag, maand, jaar invoeren en telkens bevestigen 
door op de rechter draaiknop te drukken.

Door indrukken van de toets "Toerentalverstelling" kan de invoer 
worden geannuleerd.
Wanneer een radioklokmodule aangesloten is, wordt de datum 
automatisch weergegeven, maar kan dan niet worden gewijzigd.

Datum

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Hal1

Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan.Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het 
menuniveau "Basisinstelling" selecteren en de selectie bevestigen 
door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.

Door verder rechtsom te draaien de parameter Tijd selecteren 
en bevestigen.

De tijd wordt vervolgens gewijzigd door de rechter draaiknop te 
draaien.

Achtereenvolgens uren, minuten en seconden invoeren en telkens 
door op de rechter draaiknop te drukken bevestigen.

Door indrukken van de toets "Toerentalverstelling" kan de invoer 
worden geannuleerd.
Wanneer de regeling langer dan 48 uur zonder spanning valt, 
dan moet in sommige gevallen de tijd opnieuw worden ingesteld.
Wanneer een radioklokmodule is aangesloten wordt de tijd au-
tomatisch weergegeven, maar kan dan niet worden gewijzigd.

Tijd

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Hal1
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2. Bedieningsniveau - basisinstellingen

Automatische zomertijd Door verder rechtsom te draaien de parameter "Autom. zomertijd" 
selecteren en de selectie bevestigen door opnieuw op de rechter 
draaiknop te drukken.

De "Autom. zomertijdomschakeling" wordt door daaropvolgend 
draaien van de rechter draaiknop gedeactiveerd en bevestigd.

Fabrieksinstelling: autom.
Bereik:	autom.	/	uit

Toetsblokkering Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan. Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het 
menuniveau "Basisinstelling" selecteren en de selectie bevestigen 
door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken. Door verder 
rechtsom te draaien de parameter Toetsblokkering selecteren en 
bevestigen.

De toetsblokkering wordt door opnieuw met de rechter draaiknop 
te draaien geactiveerd en bevestigd.

Door indrukken van de toets "Toerentalverstelling" kan de invoer 
worden geannuleerd.

Opmerking:
De parameter Toetsblokkering moet een onbedoeld verstellen van 
de ventilatie-installatie voorkomen.

Wanneer de parameter Toetsblokkering op "aan" wordt gezet, dan 
wordt de toetsblokkering automatisch geactiveerd één minuut na 
de laatste instelling.
Wanneer de toetsblokkering actief is, kunnen er geen instellingen 
of opvragingen uitgevoerd worden. Na het bedienen van een toets 
of draaiknop verschijnt TOETSBLOK op het display.

Door langere tijd (ca. 3 seconden) op de rechter draaiknop te 
drukken kan de toetsblokkering worden opgeheven om een in-
stelling uit te voeren of om instelwaarden of werkelijke waarden 
weer te geven.
Voor een permanente uitschakeling van de toetsblokkering moet 
de parameter Toetsblokkering opnieuw op "uit" worden ingesteld.

De functietoetsen blijven actief.
(toerentalverstelling, instelling aandeel verse lucht en tempera-
tuurcorrectie)

Opgelet

Fabrieksinstelling: uit
Bereik:	aan	/	uit

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Hal1

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Hal1
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2. Bedieningsniveau - basisinstellingen

"Z1 Zone 1" selecteren. Wanneer er meerdere zones (max. 1-7) 
aanwezig zijn in het systeem, de zone selecteren waarvoor men 
de waarden wil veranderen en de selectie bevestigen door opni-
euw op de rechter draaiknop te drukken. Door aan de rechter 
draaiknop te draaien kunnen nu achtereenvolgens de volgende 
waarden voor de geselecteerde zone worden gewijzigd.

De dagtemperatuur met de rechter draaiknop selecteren en be-
vestigen. Door aan de rechter draaiknop te draaien de gewen-
ste temperatuur instellen en vervolgens bevestigen.

Dagtemperatuur

Fabrieksinstelling: 20°C
Bereik: 5 - 50°C

Spaartemperatuur 
Verwarmen 

De spaartemperatuur met de rechter draaiknop selecteren en 
bevestigen. Door aan de rechter draaiknop te draaien de ge-
wenste spaartemperatuur instellen en vervolgens bevestigen.

Fabrieksinstelling: 16 °C
Bereik: 5 - 30°C

Hulptemperatuur
Verwarmen

De "hulptemperatuur verwarmen" met de rechter draaiknop 
selecteren en bevestigen. Door aan de rechter draaiknop te 
draaien de gewenste hulptemperatuur verwarming instellen en 
vervolgens bevestigen
(zie standaardfuncties - Hulpbedrijf verwarmen).

Fabrieksinstelling: 12°C
Bereik: 5 - 30°C

Basisinst.

 terug
Taal
Datum
Tijd
Autom. zomert.
Toetsblokkering
Z1 Zone 1

Basisinst.
 terug
Dagtemperatuur
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
 terug

Basisinst.
 terug
Dagtemperatuur
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
 terug

Basisinst.
 terug
Dagtemperatuur
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
 terug

Z1 Zone 1



6809505_20210820

2e bedieningsniveau - basisinstellingen

Toerentalverstelling De toerentalverstelling met de rechter draaiknop selecteren en 
bevestigen. Door aan de rechter draaiknop te draaien het ge-
wenste toerental (30 - 70%) instellen en vervolgens bevestigen.

Functie:
Het hier geselecteerde toerental is geldig voor de dagwerking, 
het hulpbedrijf, de zomerventilatie en de nachtventilatie, en kan 
niet worden onderschreden door de CO2-sensor.

Fabrieksinstelling: 40%
Bereik: 30 - 70%

Basisinst.
 terug
Dagtemperatuur
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
 terug

programma
Verlaagde werking

Het programma Verlaagde werking met de rechter draaiknop 
selecteren en bevestigen. Door aan de rechter draaiknop te 
draaien de gewenste bedrijfsmodus 
- Hulpbedrijf
- Spaarwerking (verlaagde werking)
- Stand-by
- Zomerventilatie
instellen en vervolgens bevestigen.
Bij een via het klokprogramma uitgeschakelde installatie kun-
nen bovengenoemde bedrijfsmodi geselecteerd worden.

Functie hulpbedrijf:
Bij een via het klokprogramma uitgeschakelde installatie kan 
het hulpbedrijf actief worden (fabrieksinstelling). Wanneer de 
ingestelde hulptemperatuur in de ruimte wordt onderschreden, 
worden de ventilator, de WTW en de naverwarmer net zolang 
aangesproken	tot	de	hulptemperatuur	bereikt	is	(+/-	1K).
Hulpbedrijf	=	energiebesparingsmodus:	de	ventilator	wordt	in	de	
onbezette tijden alleen aangesproken bij onderschrijden van de 
hulptemperatuur.

Fabrieksinstelling: Hulpbedrijf
Bereik: Hulpbedrijf
 Spaarwerking
 Stand-by
 Zomerventilatie

Basisinst.
 terug
Dagtemperatuur
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
 terug

Toevoerluchtminimum-
begrenzing

De minimumbegrenzing toevoerlucht verwarmen met de rechter 
draaiknop selecteren en bevestigen. Door aan de rechter 
draaiknop te draaien de gewenste minimale toevoerluchttempe-
ratuur verwarmen instellen en vervolgens bevestigen.

Functie:
Toevoerlucht-inblaastemperatuur in de ruimte die in geen enkel 
geval onderschreden mag worden. Wanneer de ingestelde 
waarde met de ingestelde hysterese (2K) wordt onderschreden, 
dan worden de WTW en de naverwarmer aangesproken.

Opgelet:
De instelwaarde van de temperatuur (dag, spaartemperatuur) 
kan niet onder de waarde van de minimumbegrenzing ingesteld 
worden.

Fabrieksinstelling: 16K
Bereik: 5 - 30K

Basisinst.
 terug
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
Min.begr.TL
Vrijg. nachtvent.



6809505_202108 21

Vrijgave nachtventilatie De vrijgave voor de nachtventilatie met de rechter draaiknop selec-
teren en bevestigen. Door aan de rechter draaiknop te draaien de 
gewenste	regelwijze	(AAN/UIT)	instellen	en	vervolgens	bevestigen.

Functie:
Met deze functie wordt de ruimte in de zomer tijdens de onbezette 
tijd van koele buitenlucht voorzien.
Wanneer de ruimtetemperatuur boven een bepaalde waarde 
stijgt, wordt de installatie net zolang ingeschakeld tot de instel-
waarde opnieuw wordt bereikt.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie de aanvullende 
functies.
Functioneert alleen in hulpbedrijf.
Voor deze functie is een buitensensor en een ruimtesensor/
retourluchtsensor vereist.

Fabrieksinstelling: uit 
Bereik:	aan	/	uit

2e bedieningsniveau - basisinstellingen 
/ klokprogramma's

Klokprogramma Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau over 
te gaan.
Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het menuniveau 
"Klokprogramma" selecteren en de selectie bevestigen door opnieuw 
op de rechter draaiknop te drukken.
De zone selecteren waarvoor de schakeltijden moeten worden 
geprogrammeerd, en bevestigen door te drukken.

De dag selecteren waarvoor de schakeltijden geprogrammeerd 
moeten worden en de selectie bevestigen door opnieuw op de 
rechter draaiknop te drukken.
Door aan de rechter draaiknop te draaien de starttijd selecteren 
en bevestigen.
De gewenste schakeltijd instellen door te draaien en vervolgens 
bevestigen.
Dezelfde procedure herhalen voor de eindtijd.
Door de rechter draaiknop verder te draaien kunnen nu de 
schakeltijden 2-8 op dezelfde manier als hierboven beschreven 
geprogrammeerd worden.
Wanneer alle schakeltijden voor de geselecteerde dag geprogram-
meerd zijn, kan het menu verlaten worden via Terug.

Door de rechter draaiknop verder te draaien "Dag kopiëren" 
selecteren, en de selectie bevestigen door opnieuw te drukken. 
Er wordt automatisch overgeschakeld naar het kopieerbereik.
Op het display verschijnt de weekdagbron. 
Met de rechter draaiknop de dag selecteren die eerder geprogram-
meerd werd en vervolgens bevestigen.
Op het display verschijnt het weekdagdoel.
De dag of het blok selecteren waarnaar de schakeltijden gekopieerd 
moeten worden en vervolgens bevestigen.
Kopieerselectie. Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
  Ma - Do
  Ma - Vr
  Za - Zo

Basisinst.
 terug
Spaartemp. verw.
Hulptemp. verw.
Toerentalverst.
Prog. verl. bedr.
Min.begr.TL
Vrijg. nachtvent.

Klokprogramma
Zone-overzicht

 terug
Z1 Zone 1
Z2 Zone 2

Klokprogramma
Zone 1

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Dag kopiëren

Zone 1
Maandag

Starttijd 07 : 00
Eindtijd 14 : 00
Starttijd 07 : 00
Eindtijd 14 : 00
Starttijd 07 : 00
Eindtijd 14 : 00

 terug

 terug

 terug
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2e bedieningsniveau - Klokprogramma's

Geen ingevoerde schakeltijd betekent dat de installatie uitgeschakeld is.
De weekdag begint om 0:00 uur en eindigt om 23:59 uur.

Tijdschakelprogramma - fabrieksinstelling voor zone 1

Zone 1

Klokpro-
gramma 1

Klokpro-
gramma 2

Klokpro-
gramma 3

Klokpro-
gramma 4

Klokpro-
gramma 5

Klokpro-
gramma 6

Klokpro-
gramma 7

Klokpro-
gramma 8

Maandag
Aan 7:00
Uit 14:00

Dinsdag
Aan 7:00
Uit 14:00

Woensdag
Aan 7:00
Uit 14:00

Donderdag
Aan 7:00
Uit 14:00

Vrijdag
Aan 7:00
Uit 14:00

Zaterdag
Aan --:--
Uit --:--

Zondag
Aan --:--
Uit --:--
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Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan.
Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het menuniveau 
"Vakantieprogramma" selecteren en de selectie bevestigen  door 
opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.
De zone selecteren waarvoor de vakantietijden geprogrammeerd 
moeten worden, en bevestigen door te drukken.

Het vakantieprogramma 1-5 selecteren waarvoor de vakantietij-
den geprogrammeerd moeten worden, en de selectie bevestigen 
door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.
Door aan de rechter draaiknop te draaien de datum van het 
vakantiebegin selecteren en bevestigen.
De gewenste datum instellen door te draaien en vervolgens 
bevestigen.
Dezelfde procedure selecteren voor de tijdinstelling.
Vervolgens de datum en de tijd voor het vakantie-einde instellen.

Als volgende stap onder Programmakeuze Stand-by selecteren 
en bevestigen.
De volgende keuzes zijn mogelijk:
- Stand-by (fabrieksinstelling)
- Hulpbedrijf
- Spaarwerking
- Dagbedrijf
- Zomerventilatie

Dezelfde procedure herhalen voor vakantieprogramma's 2-5.

Vakantieprogramma

2e bedieningsniveau - Vakantieprogramma

Vakantieprogramma
Zone-overzicht

 terug
Z1 Zone 1
Z2 Zone 2
 terug

Vakantieprogramma
Zone 1

 terug
Vakantieprogr. 1
Vakantieprogr. 2
Vakantieprogr. 3
Vakantieprogr. 4
Vakantieprogr. 5
 terug

Vakantieprogramma
Zone 1

 terug
Vakantiebegin
Datum 01.01.09
Tijd 00:00

Vakantie-einde
Datum 01.01.09
Tijd 00:00

Programmakeuze
Stand-by
 terug



6809505_20210824

2e bedieningsniveau - Installateur

Via de BML-bedienmodule kunnen de parameters van de venti-
latietoestellen worden ingesteld.

De instelmogelijkheden en de uitleg over de afzonderlijke para-
meters vindt u terug in het hoofdstuk 
3e bedieningsniveau - Installateur - Installatieparameters.
Na de selectie van de zone en bevestiging van de selectie worden 
de gegevens van de regeling van het ventilatietoestel uitgelezen 
en na ca. 5 s op het display weergegeven.
Wanneer de parameter in de regeling van het ventilatietoestel 
voorhanden is, wordt de actueel ingestelde waarde op het display 
weergegeven en kan deze worden gewijzigd.

Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan. Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien het 
menuniveau "Installateur" selecteren en de selectie bevestigen 
door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.

Door aan de rechter draaiknop te draaien de 1 invoeren en beve-
stigen, dit nog drie keer herhalen (code 1111).

Na het instellen van de code bevindt men zich in het 3e 
niveau, het installateursniveau.

Codeopvraag

Wanneer modules uit het systeem worden verwijderd of wanneer 
aanwezige systemen met modules worden uitgebreid of gewijzigd, 
dan	moet	er	een	nieuwe	configuratie	worden	uitgevoerd.
Na	de	selectie	van	de	"nieuwe	configuratie"	en	bevestiging	van	
de	selectie	is	de	nieuwe	configuratie	afgesloten.

Wanneer er een temperatuursensor uit het systeem verwijderd 
wordt of wanneer er nadien een bijkomt, moet er een sensorher-
kenning worden uitgevoerd.
Na de selectie van de "sensorherkenning" en bevestiging van de 
selectie is de sensorherkenning afgesloten.

Nieuwe configuratie / 
sensorherkenning

Zonenaam Onder zonenaam kan een willekeurige tekst voor de zonenaam 
ingevoerd worden, bv. "restaurant".

Met de rechter draaiknop in het menuniveau Installateur (na 
invoer van de code) de gewenste zone (zone 1 … 7) selecteren 
en vervolgens bevestigen.
De parameter zonenaam selecteren en bevestigen.

Met de rechter draaiknop kan de selectie (letters, cijfers, specia-
le tekens enz.) worden uitgevoerd.
Het geselecteerde teken met de rechter draaiknop bevestigen.
Het volgende teken kan nu ingevoerd worden.
Er kunnen maximaal 16 tekens worden ingevoerd.

=

Wachtw. gebr. 
Autorisatie 
noodzakelijk!

Annuleren

Installateur

Installatie
Z1 Zone 1
Z2 Zone 2

 terug

 terug

 terug

Installatie

Nieuwe	configuratie
Sensorherkenning

 terug

=

Zone 1

Annuleren

Zonenaam
Restaurant
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3e bedieningsniveau - Installateur - 
Installatieparameters

Parameters 
luchtbehandelingskast

Onder LM001 tot LM204 kunnen de instellingen worden 
gewijzigd.

Zie "Parameterlijst Installateur - overzicht"Installateur

Zonenaam
LM001.................K20
LM015................ 25%
LM016................ 70%
LM017................10 K
LM018................... 93
LM023................AAN

 terug

Relaistest Onder relaistest kunnen afhankelijk van de module de 
uitgangen worden geactiveerd.

Met de rechter draaiknop in het menuniveau Installateur (na 
invoer van de code) de gewenste zone (zone 1 … 7) selecteren 
en vervolgens bevestigen.
De parameter relaistest selecteren en bevestigen.

Met de rechter draaiknop kan de selectie (zie hieronder) 
gemaakt worden en deze kan vervolgens met de rechter 
draaiknop worden bevestigd (voor de toewijzing zie de 
configuratie	van	de	aansluitingen).

- Relais buitenlucht open
- Relais buitenlucht gesloten
- Relais frequentieomvormer 
- Analoge uitgang Y1
- Analoge uitgang Y2
- Analoge uitgang Y3
- Analoge uitgang T1

Zo kunnen de afzonderlijke uitgangen achtereenvolgens 
worden geactiveerd. Bij het verlaten van het menu wordt de 
relaistest automatisch gedeactiveerd en wordt automatisch 
teruggekeerd naar de eerder geselecteerde bedrijfsmodus.

Installateur
LM203 .........................

1000Relaistest
Uit
Zonereset
 terug

Zonereset Onder zonereset kunnen alle parameters die in een module 
opgeslagen zijn worden gereset naar de fabrieksinstelling.

Met de rechter draaiknop in het menuniveau Installateur (na 
invoer van de code) de gewenste zone (zone 1 … 7) selecteren 
en vervolgens bevestigen.
De parameter zonereset selecteren en bevestigen.

De volgende waarden worden gereset naar de 
fabrieksinstelling.
- Zoneparameters
- Klokprogramma
- Basisinstellingen
- Vakantieprogramma

Installateur
LM203 .............. 1000
Relaistest
Uit
Zonereset
 terug
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Parameterlijst Installateur - overzicht

Parameter Instel- bereik Fabrieks- in-
stelling

Individuele 
instelling

LM001 Configuratie - K20

LM013 Hysterese uit 0-3K 1K

LM015 Minimaal toerental 5% - 60% 30%

LM016 Maximaal toerental 25% - 100% 70%

LM017 P-aandeel toerentalregeling 5 - 20 10

LM018 Verhouding toerental retourlucht- 
t.o.v. toevoerlucht

50 - 150 93

LM020 Buitentemperatuurafhankelijke 
winter-/zomeromschakeling

AAN/UIT UIT

LM021 Verschil verwarmen 1K – 20K 1K

LM023 Vorstbeveiliging ruimte AAN/UIT AAN

LM024 Temperatuur vorstbeveiliging 
ruimte

0°C – 30°C 5 °C

LM060 Toerental spaarwerking, selectie 
toerentalregeling hulpbedrijf, 
nachtventilatie, zomerwerking, 
vorstbeveiliging ruimte, 
stootventilatie

40% - 100% 70%

LM080 P-aandeel mengklep 
verwarmingscircuit

5 - 20 12

LM081 Naregeltijd mengklep 
verwarmingscircuit

0 - 25 min 2 min

LM100 Cascade-invloed 0 - 20 2

LM101 Naregeltijd cascade 0 - 25 min 2 min

3. bedieningsniveau - Installateur - 
Installatieparameters

Instellen van de 
parameters

Met de rechter draaiknop in het menuniveau Installateur 
(na invoer van de code) de gewenste zone selecteren en 
bevestigen.

De te wijzigen parameter van de luchtbehandelingsunit (LM…) 
selecteren en deze door indrukken en vervolgens verdraaien 
van de rechter draaiknop wijzigen. Nadat de te wijzigen 
parameter van de luchtbehandelingsunit (LM…) is ingesteld, 
wordt de instelling bevestigd door opnieuw op de rechter 
draaiknop te drukken.

Installateur

Zonenaam
LM001............... K20
LM015.............. 25%
LM016.............. 70%
LM017.............. 10 K
LM018..................93
LM023.............. AAN

 terug
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LM102 Maximumbegrenzing toevoerlucht 20 - 60°C 50 °C

LM103 Regelwijze Luchttoevoerrege-
ling - cascadere-

geling

Toevoer-
lucht-rege-

ling

LM114 Voorlooptijd kleppen 0 - 150 sec 120 sec

LM130 Grenswaarde nachtventilatie 10 - 30°C 22 °C

LM131 Nachtventilatie inschakelvoorw. 
delta temp. ruimte > temp. buiten

2K - 20K 5 K

LM132 Minimale buitentemperatuur 
nachtventilatie

5 - 20°C 12°C

LM150 P-aandeel WTW 5 - 20 12

LM151 Naregeltijd WTW 0 - 25 min 2 min

LM160 Luchtkwaliteitsregeling UIT/AAN AAN

LM161 Luchtkwaliteit start 0 - 10V 4 V

LM162 Luchtkwaliteit maximum 0 - 10V 8V

LM163 Installatie	UIT/AAN	via	
luchtkwaliteit

UIT/AAN UIT

LM180 Alarmfunctie
brandbeveiligingskleppen

(UIT)	installatie	
uit (AAN) alleen 

melding

Installatie uit

LM190 Vertraging storing luchtstroom 5 - 600 sec. 60 sec.

LM200 actieve	filterbewaking AAN/UIT UIT

LM201 Testinterval	filter 1 -10 weken 1 week

LM202 Onderhoudsmelding
over bedrijfsuren

AAN/UIT UIT

LM203 Bedrijfsuren ventilator 100 - 8000 1000

LM204 Filtertest AAN/UIT UIT

Parameter Instel- bereik Fabrieks- in-
stelling

Individuele 
instelling

3. bedieningsniveau - Installateur - 
Installatieparameters
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Parameters / functiebeschrijving

Parameterbeschrijving Hieronder worden de in het vorige hoofdstuk in de tabellen 
vermelde installateurparameters gedetailleerd beschreven.
In de linkerkolom zijn telkens de parameternaam en het 
parameternummer weergegeven. 
De in de tabel vermelde parameters zijn deels niet in alle 
installatieconfiguraties	beschikbaar.

Hysterese uit
LM013

Fabrieksinstelling: 1K
Bereik: 0 - 3K

Wanneer	de	actueel	gemeten	ruimtetemperatuur/retour-
luchttemperatuur de insteltemperatuur met de waarde van 
hysterese	UIT	overschrijdt,	dan	wordt	de	verwarmingsregel-
temperatuur uitgeschakeld.

Minimaal toerental
LM015

Fabrieksinstelling: 30%
Bereik: 5 - 60%

Minimaal toerental "n-min" (minimale uitgangsspanning)
Indien nodig, instelling van een minimale uitgangsspanning, 
d.w.z. van een basistoerental (minimaal ventilatiedebiet) van 
de aangesloten ventilatoren, die tijdens de temperatuurrege-
ling/	CO2-regeling niet onderschreden mag worden.
Niet onder 30% instellen!

Maximaal toerental
LM016

Fabrieksinstelling: 70%
Bereik: 25 - 100%

Maximaal toerental "n-max" (maximale uitgangsspanning)
Indien nodig, instelling van een maximale uitgangsspanning, 
d.w.z. van een toerentalbegrenzing (overmatig 
luchtlawaai) van de aangesloten ventilatoren, die tijdens 
de	temperatuurregeling/	CO2-regeling niet mag worden 
overschreden.

P-aandeel toerentalregeling
LM017

Fabrieksinstelling: 10
Bereik: 1 - 20

Het P-aandeel toerentalregeling bepaalt hoe sterk het 
uitgangssignaal van de analoge uitgang op basis van een 
regelafwijking proportioneel gewijzigd wordt. (0-100%)
Wanneer het P-aandeel laag ingesteld wordt, reageert de 
regeling sneller.
Wanneer het P-aandeel hoog ingesteld wordt, reageert de 
regeling langzamer.

Verhouding toerental re-
tourlucht / toevoerlucht
LM018

Fabrieksinstelling: 93
Bereik: 50 - 150

Om bij luchtbehandelingsinstallaties de ruimte in over- of 
onderdruk te kunnen plaatsen, moet het ventilatortoerental 
van de toevoer- en retourventilatoren verschillend worden 
ingesteld.
Instelling LM018 op 100 →	Parallelle werking
 LM018 op > 100 → Onderdruk
 LM018 op < 100 → Overdruk

Buitentemperatuur-
afhankelijke zomer-
uitschakeling
LM020

Fabrieksinstelling:	UIT
Bereik:	AAN	/	UIT

Door deze parameter te activeren, kan de installatie op basis 
van de buitentemperatuur worden in- of uitgeschakeld.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet er een 
buitensensor aangesloten zijn op de installatie (zie 
aanvullende	functies).	Op	klemmenstrook	X2	21/22	in	de	
schakelkast de interne aders loskoppelen en de externe 
buitensensor aansluiten.
Alleen activeren wanneer de interne buitensensor 
vervangen wordt door een externe.



6809505_202108 29

Verschil verwarmen
LM021

Fabrieksinstelling: 1
Bereik: 1 - 10K

Met deze parameter wordt er ingesteld tot welke 
buitentemperatuur in vergelijking tot de ingestelde waarde 
voor de ruimte de luchtbehandelingsunit draait.
Voorbeeld:
instelwaarde ruimte 20°C, parameter LM021 op 5.
Bij een buitentemperatuur > 25°C wordt de 
luchtbehandelingsunit uitgeschakeld. 1 Kelvin daaronder wordt 
deze opnieuw vrijgegeven.

Vorstbeveiliging ruimte
LM023

Fabrieksinstelling: AAN
Bereik:	AAN	/	UIT

Door de activering van deze parameter kan de installatie 
afhankelijk van de ruimtetemperatuur bij onderschrijden 
van de vorstbeveiligingsgrens voor de ruimte worden 
ingeschakeld.

Temperatuur vorstbeveili-
ging ruimte
LM024

Fabrieksinstelling: 5
Bereik: 0 - 30 °C

Wanneer de ruimtetemperatuur onder de ingestelde waarde 
daalt, worden de naverwarmer en de ventilator aangesproken. 
Bij overschrijden van de ingestelde temperatuur met 2K wordt 
de installatie opnieuw uitgeschakeld.
Het toerental kan manueel geselecteerd worden.

Toerental spaarwerking 
LM060

Fabrieksinstelling: 70% 
Bereik: 40 - 100%

Bij een actief spaarwerking draait de ventilator met het 
geselecteerde toerental. Het ingestelde toerental wordt 
ook gebruikt voor het hulpbedrijf, de nachtventilatie, de 
zomerwerking en de stootventilatie.

P-aandeel mengklep ver-
warmingscircuit
LM080

Fabrieksinstelling: 12
Bereik: 5 - 20

Het P-aandeel mengklep verwarmingscircuit (WTW) 
bepaalt hoe sterk het uitgangssignaal van de mengklep 
van het verwarmingscircuit op basis van een regelafwijking 
proportioneel gewijzigd wordt.
Wanneer het P-aandeel laag ingesteld wordt, reageert de 
regeling sneller.
Wanneer het P-aandeel hoog ingesteld wordt, reageert de 
regeling langzamer.

Naregeltijd mengklep ver-
warmingscircuit
LM081

Fabrieksinstelling: 2 min 
Bereik: 0 - 25 min.

De naregeltijd van de mengklep van het verwarmingscircuit 
(WTW) bepaalt hoe sterk de tijdsinvloed op het 
uitgangssignaal van de mengklep van het verwarmingscircuit 
op basis van een regelafwijking is.
Wanneer de naregeltijd laag ingesteld wordt (hoge 
tijdsinvloed) leidt dit tot lage compensatietijden, maar tot grote 
schommelingen rond de instelwaarde. Wanneer de naregeltijd 
hoog ingesteld wordt, leidt dit tot hogere compensatietijden, 
maar lagere schommelingen rond de instelwaarde.

Cascade-invloed
LM100

Fabrieksinstelling: 2 
Bereik: 0 - 20

De cascade-invloed bepaalt hoe sterk de insteltemperatuur 
van de toevoerlucht op basis van een regelafwijking van de 
ruimtetemperatuur proportioneel gewijzigd wordt.
Wanneer het P-aandeel laag ingesteld wordt (lage versterking) 
leidt dit tot langere compensatietijden, maar tot lage 
schommelingen rond de instelwaarde. Wanneer het P-aandeel 
hoog ingesteld wordt, leidt dit tot kortere compensatietijden, 
maar grotere schommelingen rond de instelwaarde.

Parameters / functiebeschrijving
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Naregeltijd cascade
LM101

Fabrieksinstelling: 2 min 
Bereik: 0 - 25 min.

De cascade-naregeltijd bepaalt hoe sterk de tijdsinvloed op 
de insteltemperatuur van de toevoerlucht op basis van een 
regelafwijking van de ruimtetemperatuur is.
Wanneer de naregeltijd laag ingesteld wordt (hoge 
tijdsinvloed) leidt dit tot korte compensatietijden, maar tot grote 
schommelingen rond de instelwaarde. Wanneer de naregeltijd 
hoog ingesteld wordt, leidt dit tot langere compensatietijden, 
maar lagere schommelingen rond de instelwaarde.

Maximumbegrenzing toe-
voerlucht
LM102

Fabrieksinstelling: 50°C 
Bereik: 20 - 60°C

De maximumbegrenzing van de toevoerlucht bepaalt met 
welke maximale temperatuur toevoerlucht in de ruimte wordt 
ingeblazen.
Bij grote temperatuurverschillen tussen de opgegeven 
instelwaarde voor de temperatuur en de gemeten temperatuur 
kan dit anders bij een temperatuurregeling op basis van de 
ruimtelucht leiden tot het introduceren van erg warme lucht. 
Deze hoge temperatuur van de toevoerlucht zou tot een 
verslechtering van de luchtkwaliteit in de ruimte leiden. Om 
dit te voorkomen wordt de temperatuur van de toevoerlucht in 
geval van verwarming begrensd op een maximale waarde.

Temperatuur - regelwijze
LM103

Fabrieksinstelling: 
Toevoerluchttemperatuurregeling 

Hier wordt geselecteerd op welke manier de 
temperatuurregeling gebeurt.
- Auto 
- Toevoerluchttemperatuurregeling
- Retour - toevoerluchtcascade
Voor	een	precieze	beschrijving	van	de	regelfuncties;	zie	BML.

Voorlooptijd kleppen
LM114

Fabrieksinstelling: 0 sec. 
Bereik: 0 - 150 sec.

Om bij het inschakelen van de ventilator evt. optredende 
fluitgeluiden	bij	de	kleppen	te	voorkomen,	worden	eerst	de	
buitenluchtkleppen geopend en na de afgelopen tijd (60 sec.) 
worden de ventilatoren ingeschakeld.

Grenswaarde nachtventi-
latie
LM130

Fabrieksinstelling: 22°C 
Bereik: 10 - 30°C

Wanneer de nachtventilatie geactiveerd is 
(BASISINSTELLING), wordt door deze parameter bepaald 
vanaf	welke	ruimtetemperatuur/	retourluchttemperatuur	de	
nachtventilatie gestart of opnieuw uitgeschakeld wordt (1K).
De nachtventilatie wordt gestart wanneer de 
ruimtetemperatuur/	retourluchttemperatuur	groter	is	dan	de	
ingestelde waarde ± 1 K.
De nachtventilatie wordt uitgeschakeld wanneer de 
ruimtetemperatuur/	retourluchttemperatuur	kleiner	is	dan	de	
ingestelde waarde.

Inschakelvoorwaarde 
nachtventilatie
LM131

Fabrieksinstelling: 5 K 
Bereik 2 - 20 K

Wanneer de nachtventilatie geactiveerd is 
(BASISINSTELLING), wordt hier ingesteld vanaf welke 
buitentemperatuur ten opzichte van de ruimtetemperatuur de 
nachtventilatie wordt gestart.
De nachtventilatie wordt gestart wanneer de 
buitentemperatuur lager is dan het verschil van de 
ruimtetemperatuur en de parameter Inschakelvoorwaarde 
nachtventilatie.

Parameters / functiebeschrijving
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Minimale buitentempera-
tuur nachtventilatie
LM132

Fabrieksinstelling: 12°C 
Bereik: 5 - 20°C

Met de parameter "Minimale buitentemperatuur 
nachtventilatie" wordt er ingesteld tot welke minimale 
buitentemperatuur de nachtventilatie vrijgegeven is.

P-aandeel WTW
LM150

Fabrieksinstelling: 12 
Bereik: 5 - 20

Het P-aandeel WTW bepaalt hoe sterk het uitgangssignaal 
van de WTW-klep op basis van een regelafwijking 
proportioneel gewijzigd wordt.
Wanneer het P-aandeel laag ingesteld wordt, reageert de 
regeling sneller.
Wanneer het P-aandeel hoog ingesteld wordt, reageert de 
regeling langzamer.

Naregeltijd WTW
LM151

Fabrieksinstelling: 2 min 
Bereik: 0 - 25 min

De naregeltijd van de WTW bepaalt hoe sterk de tijdsinvloed 
op het uitgangssignaal van de WTW-klep op basis van een 
regelafwijking is.
Wanneer de naregeltijd laag ingesteld wordt (hoge 
tijdsinvloed) leidt dit tot lage compensatietijden, maar tot grote 
schommelingen rond de instelwaarde. Wanneer de naregeltijd 
hoog ingesteld wordt, leidt dit tot hogere compensatietijden, 
maar lagere schommelingen rond de instelwaarde.

Luchtkwaliteitsregeling / CO2
LM160

Fabrieksinstelling: AAN 
Bereik:	UIT	-	AAN

Wanneer	de	installatie	met	een	luchtkwaliteitssensor	/	
CO2-sensor uitgerust wordt, moet de parameter op ja worden 
gezet om de functie te kunnen gebruiken.

Luchtkwaliteit / CO2 Start
LM161

Fabrieksinstelling: 4V 
Bereik: 0 - 10V

Bij een actieve luchtkwaliteitsregeling wordt hier ingesteld 
vanaf welke opgegeven waarde het toerental verhoogd wordt.

Luchtkwaliteit / CO2  Maxi-
mum 
LM162

Fabrieksinstelling: 8V 
Bereik: 0 - 10V

Bij een actieve luchtkwaliteitsregeling wordt hier ingesteld 
vanaf welke opgegeven waarde het maximale toerental bereikt 
wordt.
De grenswaarden van parameters LM015, LM016 
respecteren.

Installatie UIT/AAN
op basis van luchtkwaliteit 
/ CO2
LM163

Fabrieksinstelling:	UIT 
Bereik:	UIT	-	AAN

Wanneer	de	installatie	aan	de	hand	van	de	luchtkwaliteit	/	
het CO2-gehalte in- en uitgeschakeld moet worden, moet de 
parameter op AAN gezet worden.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de 
bedrijfskeuzeschakelaar op stand-by staan of moet de 
verlaagde werking met stand-by worden geselecteerd.
De functie is alleen mogelijk in de bedrijfsmodus Stand-by.
De CO2-sensor moet in de ruimte geplaatst zijn.

Parameters / functiebeschrijving
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Alarmfunctie 
brandbeveiligingskleppen
LM180

Fabrieksinstelling:	UIT 
Bereik:	AAN/UIT

Wanneer er een brandmeldklep geactiveerd wordt, kan er op 
verschillende manieren gereageerd worden.
Instelling	UIT: De ventilatoren worden uitgeschakeld en alle 
uitgangen worden op 0 gezet. Op de BML-bedienmodule 
wordt een storingsmelding weergegeven.
Instelling AAN: De installatie werkt verder in de normale 
bedrijfsmodus, er wordt alleen een storingsmelding 
weergegeven op de BML-bedienmodule.

Vertraging 
luchtstroombewaking
LM190

Fabrieksinstelling: 60 sec. 
Bereik: 5 - 600 sec.

Wanneer de verschildrukschakelaar voor de 
luchtdebietbewaking geactiveerd wordt, wordt de installatie na 
de ingestelde vertragingstijd uitgeschakeld (ventilatoren uit, 
alle uitgangen op 0 gezet).
Op de BML-bedienmodule wordt een storingsmelding 
weergegeven.

Actieve filterbewaking
LM200

Fabrieksinstelling:	UIT 
Bereik:	AAN/UIT

Wanneer	er	een	actieve	filterbewaking	
(verschildrukschakelaar) op de luchtbehandelingsunit 
voorhanden is, dan moet deze parameter op AAN gezet 
worden.	Bij	UIT	wordt	er	geen	filterbewaking	uitgevoerd.

Testinterval filter
LM201

Fabrieksinstelling: 1 week 
Bereik: 1 -10 weken

Afhankelijk van de instelling wordt de volgende procedure 
uitgevoerd:
Bij	 de	 motorstart	 wordt	 na	 afloop	 van	 het	 testinterval	 een	
filtercontrole	uitgevoerd.	Ventilatortoerental	gaat	naar	100%	en	
na	een	vertragingstijd	van	60	sec.	wordt	er	bij	een	vervuilde	filter	
een storingsmelding op de BML-bedienmodule geactiveerd. 
De installatie werkt verder in de normale bedrijfsmodus, het 
ventilatortoerental wordt opnieuw verlaagd. Wanneer de 
installatie dag en nacht doorwerkt, wordt na het testinterval en 
na	afloop	van	24	uur	een	filtercontrole	uitgevoerd.

Filter onderhoudsmelding
LM202

Fabrieksinstelling:	UIT 
Bereik:	AAN/UIT

Wanneer er geen actieve ingang voorhanden is voor 
de	filterbewaking,	dan	kan	hier	een	vrijgave	voor	een	
vervuilingsmelding	van	de	filter	gebeuren	afhankelijk	van	de	
ventilatorbedrijfsuren.

Bedrijfsuren ventilator
LM203

Fabrieksinstelling: 1000 uur 
Bereik: 100 - 8000 uur

Hier kan ingesteld worden na hoeveel ventilatorbedrijfsuren de 
vervuilingsmelding	voor	de	filter	moet	worden	gegeven.

Filtertest
LM204

Fabrieksinstelling:	UIT 
Bereik:	AAN/UIT

In	de	positie	"AAN"	kan	er	onmiddellijk	een	filtercontrole	
worden	uitgevoerd	(controle	kabel/verschildrukschakelaar)	
verder testverloop zoals beschreven onder LM201
Opgelet: Om een filtercontrole te kunnen activeren moet 

parameter LM200 op "AAN" staan.

Parameters / functiebeschrijving
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Masterreset / Standaardfuncties

Masterreset De bedienmodule (BML) in de luchtbehandelingsunit uit de 
wandsokkel nemen en met ingedrukte rechter draaiknop weer 
vastklikken.

De toets zolang ingedrukt houden tot Parameterreset op het 
display verschijnt.

De volgende waarden worden gereset naar de 
fabrieksinstelling.

- Zonenaam
- Taal
- Toetsblokkering
-	Automatische	zomer-/wintertijdomschakeling
- Parameters van de installatie

Wanneer er bij de eerste inschakeling van het systeem een 
eBus-fout verschijnt, moet er ook een Masterreset uitgevoerd 
worden.

Opgelet

Standaardfuncties Hieronder worden de standaardfuncties van de regelaar 
beschreven.

Motorbeveiliging Met behulp van de in de motorwikkeling ingebouwde 
thermocontacten of PTC-weerstanden wordt de 
wikkelingstemperatuur van de motor bewaakt.
Wanneer de wikkelingstemperatuur boven een bepaalde 
waarde stijgt, worden de motor en alle uitgangen 
uitgeschakeld. Op de bedienmodule wordt een 
storingsmelding weergegeven. Pas na het verhelpen van de 
storing (afkoelen van de motor) en de ontgrendeling van de 
storingsmelding start de motor opnieuw.
Ontgrendelen van de storing gebeurt door een foutbevestiging 
op de BML-bedienmodule.
Relevante parameters: geen

Vorstbeveiliging ruimte
(Ruimtesensor)

Met de vorstbeveiligingsfunctie voor de ruimte wordt een te 
sterk afkoelen van de ruimte en hierdoor eventueel optreden 
van schade aan het gebouw voorkomen. 
(vochtschade, schimmelvorming enz.)
Relevante parameters:
Vorstbeveiliging aan (LM023), 
temperatuur vorstbeveiliging ruimte (LM024)

Voorwaarde:
Ruimtesensor	/	retourluchtsensor
Wanneer de ruimtetemperatuur onder de ingestelde waarde 
daalt, worden de WTW, de naverwarmer en de ventilator 
aangesproken, en de buitenluchtkleppen geopend. Bij 
overschrijden van de ingestelde temperatuur met 1K wordt de 
installatie opnieuw uitgeschakeld.
Werkt in alle bedrijfsmodi.
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Standaardfuncties

Hulpbedrijf verwarmen Wanneer de reële ruimtetemperatuur bij actief hulpbedrijf 
onder de hulptemperatuur daalt (basisinstelling), dan 
wordt de ventilator met het vooraf geselecteerde toerental 
ingeschakeld en worden de WTW en de naverwarmer 
aangestuurd. Wanneer de reële ruimtetemperatuur 1K boven 
de	hulptemperatuur	stijgt;	wordt	alles	opnieuw	uitgeschakeld.
Relevante parameters: 
Programmakeuzeschakelaar, uurprogramma, in OFF-
bedrijf,	HULPTEMPERATUUR,	BEDRIJFSMODUS	
NACHTWERKING.

Minimumbegrenzing toe-
voerlucht 
verwarmen

Wanneer de ingestelde minimumgrenswaarde voor de 
toevoerlucht onderschreden wordt (inblaastemperatuur 
toevoerlucht), dan wordt het servosignaal verwarmen 
aangesproken (100%) (WTW en naverwarmingsregister). 
Pas bij het overschrijden van de ingestelde waarde worden de 
verwarmingsaggregaten opnieuw uitgeschakeld.
Bovendien wordt bij het onderschrijden van de 
minimumbegrenzing	van	de	toevoerlucht	en	na	afloop	van	
900 sec. het actuele ventilatortoerental op het min. toerental 
(P.LM015) ingesteld. Wanneer de minimumbegrenzing 
van de toevoerlucht daarna niet meer actief is, wordt terug 
overgeschakeld op het nominale toerental.
Wanneer ondanks de toerentalreductie de 
minimumbegrenzing voor de toevoerlucht na 5 minuten 
nog steeds actief is, wordt er een storingsmelding (met 
uitschakeling van de installatie) geactiveerd.
Deze	wordt	na	afloop	van	5	uur	of	bij	bevestiging	van	de	fout	
op de BML automatisch gereset.

Filtervervuiling 
storingsflank

Via de parameters LM202 en LM203 kan aan de hand van de 
ventilatorbedrijfsuren	een	filterstoring	geactiveerd	worden.

actieve filterbewaking Via een verschildrukschakelaar kan een storingsmelding 
geactiveerd	worden	wanneer	de	filter	vervuild	is,	zie	
parameter LM200.

Nalooptijd ventilatoren Om naverwarmen van het E-register te voorkomen wordt 
de ventilator bij uitschakeling van de installatie pas na een 
nalooptijd van 5 minuten uitgeschakeld. (Min. toerental cf. 
parameter LM015)

Extern AAN/UIT Via een door de klant te voorzien contact kan de installatie 
binnen het klokprogramma in- en uitgeschakeld worden.
Contact gesloten: 
de installatie werkt volgens het klokprogramma
Contact open:
de installatie is binnen het klokprogramma uitgeschakeld.

Wanneer de installatie principieel via de externe schakelaar 
moet werken, moet het klokprogramma over 24 uur 
vrijgegeven worden.

Aanvullende functies Hieronder worden de aanvullende functies van de regelaar 
beschreven.
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Aanvullende functies

Ruimte-/toevoerluchtcasca-
deregeling

Bij	de	ruimte-/toevoerluchtcascaderegeling	wordt	de	
insteltemperatuur voor de toevoerlucht afhankelijk van de 
regelafwijking van de ruimtetemperatuur gecorrigeerd.
Relevante parameters:
cascade-invloed LM100, naregeltijd cascade LM101, 
minimumbegrenzing toevoerlucht (basisinstelling), 
maximumbegrenzing toevoerlucht LM102
Voorwaarde:
Ruimtesensor (retourluchtsensor) en toevoerluchtsensor
De insteltemperatuur van de toevoerlucht is afhankelijk 
van de bestaande belastingsverhoudingen in de ruimte. De 
instelgrootte van de ruimtetemperatuurregeling wordt als 
instelwaarde overgedragen naar de temperatuurregeling 
van de toevoerlucht. Dit heeft tot gevolg dat de instelwaarde 
voor de toevoerluchttemperatuur afhankelijk van de 
ruimtetemperatuur verandert.

Nachtventilatie In de zomer wordt de ruimte met de nachtventilatie met koele 
buitenlucht voorgekoeld voor de volgende dag.
Relevante parameters:
Nachtventilatie	grenswaarde	LM130;	inschakelbediening	Tr	>	
Tb	LM131;	Toegelaten	buitentemperatuur	LM132
Voorwaarde:
- Ruimtesensor (retourluchtsensor) en 

buitentemperatuursensor aanwezig
-	Klokprogramma	op	"UIT"
- Buitentemperatuur > minimale buitentemperatuur (LM132)
- Buitentemperatuur < ruimtetemperatuur + delta (LM131)
- Ruimtetemperatuur > instelwaarde ruimte (LM130)
- Werkt alleen bij voorafgaande selectie van hulpbedrijf
- Vrijgegeven van 01 maart tot 31 oktober
- Vrijgegeven van 20:00 uur tot 07:00.
Gevolgen:
- De ventilatoren worden ingeschakeld.
- Toerental volgens parameter LM060
- Het verwarmingsregister WTW wordt uitgeschakeld
- De buitenluchtkleppen geopend
-	Instelwaarde	voor	in-/uitschakelen	nachtventilatie	volgens	
parameter LM130.
Wanneer de nachtventilatie geactiveerd wordt, wordt tijdens 
de eerste 7 minuten een sensorwaardecontrole uitgevoerd.
(ventilatortoerental volgens parameter LM060, bewaking van 
de	temperaturen	van	buitenlucht,	retourlucht/ruimtelucht)
Wanneer de voorwaarden volgens parameters LM130 - 
LM132 voldaan zijn, werkt de nachtventilatie verder. Wanneer 
er niet aan wordt beantwoord stopt de nachtventilatie terug.
Wanneer binnen de vrijgavetijd voor de nachtventilatie een 
uitschakeling gebeurt (parameter LM130 onderschreden), 
dan wordt na 125 minuten gedurende 7 minuten een nieuw 
testverloop geactiveerd.
Om	de	nachtventilatie	efficiënt	te	kunnen	gebruiken	moet	de	
buitentemperatuursensor in het toestel gedeactiveerd worden 
en naar buiten verplaatst worden.
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Aanvullende functies

Voorverwarmingsregister 
WTW ijzelbescherming 
filterdroging

Bij een buitentemperatuur onder 0°C wordt het 
voorverwarmingsregister geactiveerd. 
Bij het overschrijden van de ingestelde temperatuur 
+ hysterese wordt het voorverwarmingsregister terug 
uitgeschakeld.

Condensaatoverloop Bij een aangesloten condensaatpomp wordt de 
condensaathoeveelheid bewaakt. Wanneer de grenswaarde 
wordt overschreden wordt de luchtbehandelingsunit 
uitgeschakeld en wordt er een storingsmelding geactiveerd op 
de	BML	(alleen	actief	bij	koelconfiguraties).

Zomeruitschakeling Via	parameters	LM020/LM021	kan	de	ventilatie	bij	erg	hoge	
buitentemperaturen automatisch worden uitgeschakeld om 
een oververhitting van de ruimte te voorkomen.
Wanneer de zomeruitschakeling geactiveerd wordt, moet de 
buitensensor in het toestel buiten bedrijf worden gesteld en 
moet er een externe buitensensor worden geplaatst.

Warmteterugwinning In	veel	industriële	bedrijven	is	er	afvalwarmte	van	koelcircuits/
verlichtingen beschikbaar. Door een warmteterugwinning 
kan deze gratis afvalwarmte ideaal ingezet worden voor 
verwarmingsdoeleinden. Met een kruisstroomwarmtewisselaar 
kunnen de energiekosten zo drastisch verlaagd worden. 
De aansturing van de warmteterugwinning gebeurt via een 
constant (0-10V) signaal. Door het meten en vergelijken 
van de ruimtetemperatuur (retourluchttemperatuur), de 
buitentemperatuur en de temperatuur van de toevoerlucht 
wordt de warmteterugwinning ingezet zowel in verwarmings- 
als in koelsituaties.
De WTW wordt met voorrang op het servosignaal verwarmen 
aangestuurd. Pas wanneer de WTW met 10V aangestuurd 
wordt en de insteltemperatuur nog steeds niet bereikt is, wordt 
het naverwarmingsregister aangesproken.
Relevante parameters:
P-band WTW LM150, naregeltijd WTW LM151
De	parameters	worden	alleen	overeenkomstig	de	configuratie	
geactiveerd.
De functie wordt alleen ondersteund in combinatie met een 
buitensensor/ruimtesensor	of	retourluchtsensor.

IJzelbescherming WTW Om rijmvorming aan afvoerluchtzijde van de WTW te 
voorkomen, wordt via een ijsvormingssensor de temperatuur 
van de afvoerlucht gemeten en wordt bij temperaturen 
onder +1 °C de WTW steeds meer gesloten. Bij -4 °C is 
de WTW volledig dicht. Het verwarmingssignaal regelt 
onafhankelijk op zijn instelwaarde verder. Wanneer 
de ijzelvormingstemperatuur meer dan 2 min. wordt 
onderschreden wordt er een storingsmelding geactiveerd. 
De storingsmelding verdwijnt automatisch terug na het 
overschrijden van de grenstemperatuur. De functie 
ijzelbescherming is pas actief wanneer de ventilator minstens 
5 min. in bedrijf is.

Brandmelding Via een extern contact kan de installatie uitgeschakeld worden 
of slechts één storing oplopen, zie parameter LM180.
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Stootventilatie:

Diagram CO2-sensor

NTC sensorweerstanden buitensensor, ruimtesensor, toevoerluchtsensor, retourluchtsensor

Sensorweerstanden

Temp. °C Weerst.	Ω Temp. °C Weerst.	Ω Temp. °C Weerst.	Ω Temp. °C Weerst.	Ω
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 311
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228

10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205

Het externe spanningsvrije contact op ingang B5 sluiten. Het 
toerental wordt overeenkomstig opgedreven, zoals in parameter 
LM60 ingesteld. Het toerental wordt pas na openen van het 
contact terug verlaagd (normale bedrijfsmodus). Werkt in alle 
bedrijfsmodi	(schakelaarfunctie	aan/uit).

CO2-regeling Afhankelijk van het CO2-gehalte van de ruimtelucht wordt het 
ventilatortoerental aangepast.
Relevante parameters LM015, LM016, LM160, LM161, LM162
De functie wordt alleen in combinatie met een CO2-sensor 
ondersteund. 
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Technische gegevens

Technische gegevens 
Regeling CGL edu

Aansluitspanning: 230 V

vermogensopname: max. 3W

Beschermingsklasse: IP54 schakelkast

Omgevingstemp.: 0....50°C

Opslagtemperatuur: -20....+60°C

Ontvangen van data: EEPROM permanent

Contactbelasting relais
(servomotor):	 230V/1A/0,5A

max. vermogensopname 10VA
actuatoren	X1	-	X3	(Y1	-	Y3)

Technische gegevens BML Aansluitspanning: eBus 15-24V

vermogensopname: max. 3W

Beschermingsklasse: wandsokkel IP30

Gangreserve: > 48 uur

Omgevingstemp.: 0....50°C

Opslagtemperatuur: -20....+60°C

Ontvangen van data: EEPROM permanent

Afmetingen:	 H/B/D	100x145x45	mm
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Installatieconfiguratie

Deze	configuratie	dient	voor	het	ventileren	van	gebouwen.	
De	ruimte-/retourluchttemperatuur	wordt	via	een	sensor	
geregistreerd, en de WTW en het naverwarmingsregister 
worden in- of uitgeschakeld overeenkomstig de behoefte. 
Het ventilatortoerental wordt via een CO2-sensor (toebehoren) 
aangepast.

Omschrijving:

LM001 configuratie K20 Ventilatietoestel met regeling van ruimte- of retourluchttem-
peratuur, motoraansturing traploos via 0-10V (EC-motoren). 
Bijkomend voorhanden warmteterugwinningssysteem. 
CO2-gestuurde toerentalaanpassing.

Opbouw van het 
toestel: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

① Aansluitmogelijkheid kleppen ter plaatse 
230V/Open-dicht

② Voorverwarmingsregister (toebehoren)

③ Buitenluchtsensor ④ Toevoerluchtfilter ePM1 55 % (F7)
⑤ Verschildrukschakelaar filterbewaking ⑥ Bypassklep met traploze servomotor
⑦ Tegenstroom-warmtewisselaar (WTW) ⑧ Naverwarmingsregister (toebehoren)
⑨ Condensaatlekbak ⑩ Verschildrukschakelaar filterbewaking
⑪ Retourluchtfilter ePM10 60 % (M5) ⑫ Stelvoeten (in de hoogte verstelbaar)
⑬ Condensaatpomp (toebehoren) ⑭ Bedienmodule BML (toebehoren)
⑮ Retourluchtvoeler CO2-voeler (toebehoren) ⑯ Elektrische schakelkast met werkschakelaar
⑰ Toevoerlucht-/retourluchtventilator ⑱ Toevoerlucht-/afvoerlucht geluiddemper
⑲ Toevoerluchtsensor ⑳ IJsvormingssensor
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Configuratie aansluitingen

Configuratie aansluitingen: Moduleadres 1

Standaardfuncties: Motorbeveiliging
Vorstbeveiliging ruimte
Hulpbedrijf verwarmen
Extern	aan/uit
Filterbewaking
Brandmelding
bedrijfsmelding
Algemene storingsmelding

Aanvullende 
functies:

Nachtventilatie
Luchttoevoerregeling of 
Retour-toevoerluchtcascade
WTW-regeling
CO2-regeling

Net
230 VAC

Aansturing
Filtervoordroging

Ruimtesen-
sor/Retour-
luchtsensor

Servomotor
AL- en BL-klep-

pen
230V/0,5A	
open/dicht

BML
als 

afstandsbediening

Storingsingang
- motoren

Extern contact 
(schakelaar) 

voor  
stootventilatie

Servosignaal
Naverwarmer

0-10V DC

Servomotor
Bypassklep

24V	/	0-10V	DC

CO2-sensor

Toevoerluchtsensor

Servosignaal
0-10 V

Toevoerluchtmotor

Servosignaal
0-10 V

Retourluchtmotor

Algemene
Storingsmel-

ding
24VDC

▲
▼

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bedrijfsmelding 
24VDC

▼

▲ ▲ ▲ ▲

extern
Aan/Uit

Condensaat

Brand 1 Filter

IJsvormings-
sensor

▲
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Storingsmeldingen worden op de bedienmodule in gewone taal, 

met infonr. en een symbool  gemeld.

Op het display verschijnt:
(bv.: "Fout zone, 207 - motorbeveiliging")

Procedure van de foutopsporing:

1.	 Controleren	of	de	motorbeveiliging	op	de	toevoerlucht-/	
retourluchtventilator geactiveerd werd. Hiervoor op 
de	aansluitingen	NC/COM	nameten	of	het	contact	
doorgeschakeld is (ohmmeter, pieper). 
Wanneer het contact gesloten is, werd de motorbeveiliging 
geactiveerd. 
Na verhelpen van de fout, de foutbevestiging op de 
BML indrukken. De installatie gaat weer in bedrijf.

Storingsmeldingen

20,0°C
Vrijdag

31.10.08

12 : 16

Zone 1

Fout zone
254 - 

Foutbevestiging Rechter draaiknop indrukken om naar het 2e bedieningsniveau 
over te gaan. Door de rechter draaiknop rechtsom te draaien 
het menuniveau "Foutbevestiging" selecteren en vervolgens 
bevestigen door opnieuw op de rechter draaiknop te drukken.

Na bevestiging wordt er onmiddellijk naar het basisscherm 
gesprongen.

Hoofdmenu
 terug

Fout beves.
Basisinst.
Klokprogramma
Vakantieprogr.
Installateur
 terug

Weergaven
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Nr. Storingen Uitwerking Oorzaak	/	oplossing

15 Buitentemperatuur-
sensor

(waarde wordt niet meer 
getoond op het display)

Regelfuncties afhankelijk 
van de weersensor worden 
niet meer ondersteund 
(nachtventilatie, 
aanbodregeling koelen enz.)

Sensor of sensorleiding defect
Sensorherkenning uitvoeren.

112
111

E112	/	E111 
EEPROM-Sys
Syspar - Chksum
 
(Foutmelding bij het 
starten)

Installatie start niet Initialisatie mislukt

Toets                   3 x indrukken

200 Brandalarm Afhankelijk van de 
parameterinstellingen wordt 
de installatie uitgeschakeld 
of treedt er alleen een 
storingsmelding op.
Na het verhelpen van de 
fout en bevestiging van de 
storingsmelding start de 
installatie opnieuw.

Brandmelder, brandbeveiligings-
klep werd geactiveerd

204 IJsvormingssensor WTW wordt uitgeschakeld
of regelt niet meer.
De analoge uitgang Y3 
wordt op "0" gezet. De 
temperatuurregeling via het 
verwarmingsventiel werkt 
normaal verder.

Sensor of sensorleiding defect, 
of grenstemperatuur van de 
sensor onderschreden

205 Condensaat De betrokken ventilator wordt 
uitgeschakeld. Alle uitgangen 
worden op "0" gezet. Functie 
werkt alleen bij actief 
koelbedrijf
Na het verhelpen van de 
fout en bevestiging van de 
storingsmelding start de 
installatie opnieuw.

Condensaatpomp (toebehoren):
Condensaatslang vervuild of 
gekneld. Het condensaat wordt 
niet meer weggepompt.
Condensaatopvangvat (toebe-
horen): 
Condensaatopvangvat	vol	→	
met de hand leegmaken en 
opnieuw aanbrengen

207 Motorbeveiliging De betrokken ventilator wordt 
uitgeschakeld. Alle uitgangen 
worden op "0" gezet.
Na het verhelpen van de fout 
en bevestiging van de fout 
op de BML start de installatie 
opnieuw.

De temperatuur in de 
ventilatormotor heeft het 
toelaatbare waardebereik 
overschreden.
Bij EC-ventilatoren moet 
deze gedurende ca. 1 min. 
spanningsvrij geschakeld 
worden om de storing te 
resetten.

Storingsmeldingen
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Nr. Storingen Uitwerking Oorzaak	/	oplossing

Storingsmeldingen

209 Toevoerluchtsensor De luchtbehandelingsunit 
van de betrokken zone wordt 
uitgeschakeld. Alle uitgangen 
worden op "0" gezet.

Sensor of sensorleiding defect

210 Ruimtevoeler
(retourluchtsensor)

De luchtbehandelingsunit 
van de betrokken zone wordt 
uitgeschakeld. Alle uitgangen 
worden op "0" gezet.

Sensor of sensorleiding defect

220 Luchtstroom Beide ventilatoren worden 
uitgeschakeld. 
Alle uitgangen worden op "0" 
gezet.
Na het verhelpen van de 
fout en bevestiging van de 
storingsmelding start de 
installatie opnieuw.

V-riem gescheurd
De buitenluchtkleppen openen 
niet. De V-riem vervangen.

222 Filter Wanneer de ingestelde 
verschildruk wordt 
onderschreden treedt er 
een storingsmelding op. 
De installatie draait volledig 
normaal verder.
De storingsmelding moet 
bevestigd worden.

Filter vervuild
Filter vervangen

251 eBus-fout Installatie start niet Voeding uitgevallen, eBus-
voeding onderbroken.
De betrokken zone werkt verder 
in dagwerking.
De BML verwijderen en met 
ingedrukte rechtertoets opnieuw 
inhaken (master reset).

255 Min.begr.TL Na 5 min. wordt de installatie 
uitgeschakeld en pas na 6 uur 
wordt ze opnieuw vrijgegeven, 
of ze wordt na foutbevestiging 
op de BML automatisch 
opnieuw gereset.

De buitentemperatuur is te laag 
om de minimumbegrenzing van 
de toevoerlucht aan te kunnen 
houden
Controleren of de VTB op 
de filtervoordroger en het 
naverwarmingsregister werd 
geactiveerd. Als dit het geval is, 
de VTB ontgrendelen.



6809505_20210844

Schakelschema

Bl
ad

va
n

CG
L 

ed
u

Be
w

.

he
rk

om
st

68
-3

4-
00

7-
00

3
FR

J

68
-3

4-
00

7-
00

3

+

Da
tu

m

Da
tu

m

Ve
rv

an
ge

n 
do

or

Co
nd

en
sp

om
p

FE
ED

 F
AN

S

1

W
ijz

ig
in

g

0
7

6

Ge
pr

.
Ve

rv
an

ge
n 

do
or

8
9

3

5

4

18
.1

1.
20

21

2

2

=

Na
am

5

Ap
pa

ra
at

Af
d.

: T
AK

Bl
ad

68
09

52
4_

NL
Ar

t.N
r.

2.
8.

3
EP

LA
N 

P8

01
   

   
   

   
   

   
   

27
.0

7.
20

21
   

   
  F

RJ

LM
2

Ne
t

Si
gn

aa
l

EC
-M

OT
OR

 1
x2

30
V

St
or

in
g

EC
-M

OT
OR

 1
x2

30
V

23
0 

V
M

ax
.1

,5
A

fo
ut

de
te

ct
or

en

* *Ve
rw

ijd
er

 b
ij 

he
t a

an
slu

ite
n 

va
n

ee
n 

br
an

da
la

rm
 b

ru
g

3 
   

 1
   

  4

1
3

Vo
ed

in
g

No
m

in
al

e 
st

ro
om

1/
N/

PE
/2

30
VA

C

M
ax

.  
16

 A

Ne
t

Si
gn

aa
l

St
or

in
g

co
nd

en
sp

om
p

To
eb

eh
or

en
To

eb
eh

or
en

24
 V

Co
nd

en
sp

om
p

24
 V

To
eb

eh
or

en

~
V1

Si
nu

s
fil

te
r

L'
N'

PE
'

L
N

PE

Co
nt

ac
t

of

St
ek

er

Vl
ot

te
rs

ch
ak

el
aa

r

X1
1

PE

+

T1

N1 3.
0

N
PE

M
1

25
00

 1
/m

in
0,

28
 k

W
1,

25
 A

23
0 

V
M

ot
or

 lu
ch

tto
ev

oe
r

L
N

PE

+10

GND

0-10V/DC
PWM

NC
CO

M

1 2
F1

C1
0A

W
4

3x
1,

0 
m

m
²

23
0V

M
ot

or
 lu

ch
tto

ev
oe

rX1
5

PE

-

T1

W
5

2x
1,

0 
 m

m
²

24
V

St
or

in
g

lu
ch

tto
ev

oe
r

2
X2

1

M
2

25
00

 1
/m

in
0,

28
 k

W
1,

25
 A

23
0 

V
M

ot
or

 lu
ch

ta
fv

oe
r

L
N

PE

+10

GND

0-10V/DC
PWM

NC
CO

M

W
6

3x
1,

0 
m

m
²

23
0V

M
ot

or
lu

ch
ta

fv
oe

r

X1
7

PE

W
7

2x
1,

0 
 m

m
²

24
V

St
or

in
g

lu
ch

ta
fv

oe
r

4
X2

3

+

T2

-

T2

1

B3

2

B3

2 1

4 3
QH

1

W
1

3x
1,

5 
m

m
²

23
0V

co
nd

en
sp

om
p

PE

PE
L1

N

NC
C

W
2

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Co
nd

en
sp

om
p

NC
C

W
3

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

fo
ut

de
te

ct
or

en

1

B7

2

B7

2

B6

1

B6
L

X1
3

2
4

6
8

5x
1,

0 
m

m
²

23
0V

4x
0,

5 
m

m
²

23
0V

Si
gn

aa
l

lu
ch

tto
ev

oe
rm

ot
or

4x
0,

5 
m

m
²

23
0V

Si
gn

aa
l

lu
ch

ta
fv

oe
rm

ot
or

5x
1,

0 
m

m
²

23
0V

N
PE

L

L1
/4

.0

N
/3

.0
PE

/3
.0



6809505_202108 45

Schakelschema

Bl
ad

va
n

CG
L 

ed
u

Be
w

.

he
rk

om
st

68
-3

4-
00

7-
00

3
FR

J

68
-3

4-
00

7-
00

3

+

Da
tu

m

Da
tu

m

Ve
rv

an
ge

n 
do

or

AA
ND

RI
JV

IN
GE

N
se

ns
or

st
or

in
ge

n

1

W
ijz

ig
in

g

0
7

6

Ge
pr

.
Ve

rv
an

ge
n 

do
or

8
9

3

5

4

28
.0

7.
20

21

3

2

=

Na
am

5

Ap
pa

ra
at

Af
d.

: T
AK

Bl
ad

68
09

52
4_

NL
Ar

t.N
r.

2.
8.

3
EP

LA
N 

P8

01
   

   
   

   
   

   
   

27
.0

7.
20

21
   

   
  F

RJ

LM
2

Se
rv

om
ot

or
bu

ite
nl

uc
ht

 / 
af

vo
er

lu
ch

t

To
eb

eh
or

en

Op
en

 - 
Di

ch
t

23
0 

V

Kl
ep

se
rv

om
ot

or
PW

W
-b

yp
as

s
tra

pl
oo

s
24

 V

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 lu

ch
tto

ev
oe

r
M

in
im

um
be

gr
en

ze
r

Vo
el

er
CO

2

To
eb

eh
or

en

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 lu

ch
ta

fv
oe

r

Vo
el

er
be

vr
ie

zin
g

(g
em

on
te

er
d 

aa
n 

de
 z

ijd
e

va
n 

de
 u

itl
aa

tlu
ch

t n
a 

he
t W

RC
-s

ys
te

em
)

Ee
n 

aa
nt

al
 o

ff-
sit

e
co

nt
ro

le
 m

ot
or

en
 p

ar
al

le
l

Co
nt

ac
te

er
 e

xt
er

n
vo

or
 g

ef
or

ce
er

de
ve

nt
ila

tie
 (d

rij
ve

nd
e)

N1 2.
2

A

M
1

Op
en

M
3

0
22

69
52

3

SM
23

0A

1 N
3 AU
F

2 ZU

Z

M
1

Di
ch

t

M
4

0
22

69
52

1

SM
24

A 
SR

W
9

3x
1,

0 
m

m
²

24
V

Se
rv

om
ot

or
PW

W
-b

y-
pa

ss

2 L2
4

3 Y
1

L0
24-

X3

Y

X3
W

RG

+

X3

W
10

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 lu

ch
tto

ev
oe

r

1

B1

2

B1

UB
+

UB
-

0-
10

B2

0

-

X2

+

X2

1

B2

2

B2

N

M
1

N

1

B4

2

B4

1

B9

2

B9

W
11

3x
1,

0 
 m

m
²

24
V

Vo
el

er
CO

2

A1 A2
K1

23
0A

C
2W

11
14

4.
2

21
24

4.
1

48
.5

2.
8.

23
0.

00
60

W
8

4x
1,

5 
m

m
²

23
0V

Se
rv

om
ot

or
bu

ite
nl

uc
ht

 / 
af

vo
er

lu
ch

t

ge
/g

n
sw

bl
br

W
12

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
lu

ch
ta

fv
oe

r

W
13

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Vo
el

er
be

vr
ie

zin
g

X1
9

10
PE

X2
5

7
6

B4
1

2

1
2

B1
1

2

1
2

B3
1

2

1
2

11

3
4

1 w
s

br
gr

13 14

S1

1

B5

2

B5

N/
2.

9
PE/

2.
9

N
/4

.0
PE

/4
.0

-2
4

/4
.0

+
24

/4
.0



6809505_20210846

Schakelschema

Bl
ad

va
n

CG
L 

ed
u

Be
w

.

he
rk

om
st

68
-3

4-
00

7-
00

3
FR

J

68
-3

4-
00

7-
00

3

+

Da
tu

m

Da
tu

m

Ve
rv

an
ge

n 
do

or

EL
EK

TR
IS

CH
E 

TE
KE

N
PA

NE
EL

bu
sv

er
bi

nd
in

g

1

W
ijz

ig
in

g

0
7

6

Ge
pr

.
Ve

rv
an

ge
n 

do
or

8
9

3

5

4

27
.0

7.
20

21

4

2

=

Na
am

5

Ap
pa

ra
at

Af
d.

: T
AK

Bl
ad

68
09

52
4_

NL
Ar

t.N
r.

2.
8.

3
EP

LA
N 

P8

01
   

   
   

   
   

   
   

27
.0

7.
20

21
   

   
  F

RJ

LM
2

Vo
ed

in
g

Ve
rm

og
en

Si
gn

aa
l

in
 h

et
 a

pp
ar

aa
t

Gr
oe

ps
st

or
in

gs
m

el
di

ng
Be

dr
ijf

sm
el

di
ng

L
L

1x
 p

os
sib

ile
 s

ol
o 

in
fu

nz
io

ne
 l'

in
te

ro
 s

ist
em

a 
-

Co
nt

ro
lli 

in
 s

in
go

le
 u

ni
tà

 d
i

co
nt

o!
...

e-
Bu

s

Ap
pa

ra
at

 n
et

w
er

ke
n

vi
a 

eB
us

El
ek

tri
sc

h 
ve

rw
ar

m
in

gs
re

gi
st

er

To
eb

eh
or

en

Op
w

ar
m

en
El

ek
tri

sc
h 

ve
rw

ar
m

in
gs

re
gi

st
er

To
eb

eh
or

en

Vo
or

ve
rw

ar
m

in
g

24
 V

DC
24

 V
DC

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 b

ui
te

nl
uc

ht
Ge

ïn
st

al
le

er
d 

in
 h

et
ap

pa
ra

at
Op

tie

Op
tie

M
as

te
r c

on
tro

l
un

it 
M

id
de

n 
(b

in
ne

n 
zo

ne
s 

7)

1

K1

N1 2.
2

-

X1

Y

X1

+

X1

L1

M
2

U1

L1 T1

A3
24

V
A2

0V

A1
10

VD
C

21 24
K1 3.

0

E1
1,

0k
W

m
ax

.4
,5

A
23

0V
Op

w
ar

m
en

W
14

3x
1,

5 
m

m
²

23
0V

Op
w

ar
m

enX1
12

PE

11 14
K1 3.

0

L
PE

N

A1 A2
K2

23
0A

C
2W

21
24

4.
2

48
.5

2.
8.

23
0.

00
60

21 24
K2 4.

3

2

K1

+

eB
us

2

K2

BM
L

Be
di

en
in

gs
pa

ne
el

5
2

1
6

1

K2

-

eB
us

W
16

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Gr
oe

ps
st

or
in

gs
m

el
di

ng

24
 V

0

J1
N3

PE4
L1

E2
1,

0k
W

m
ax

.4
,5

A
23

0V
Vo

or
ve

rw
ar

m
in

g

W
15

3x
1,

5 
m

m
²

23
0V

Vo
or

ve
rw

ar
m

in
g

PE

L
PE

N

W
17

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Be
dr

ijf
sm

el
di

ng

24
 V

0

J2

TW
ST

B
TW

ST
B

X2
10

BM
L

Be
di

en
in

gs
pa

ne
el

5
2

1
6

11
12

13

eB
us

+
-

W
18

LI
YC

Y
2x

1,
0 

m
m

²
24

V+
Sc

hi
rm

eB
usX2

8
9

W
19

4x
1,

0 
m

m
²

24
V+

Sc
hi

rm
Be

di
en

in
gs

pa
ne

el

W
20

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Vo
el

er
te

m
pe

ra
tu

ur
 b

ui
te

nl
uc

htX2
14

15

B5
2

1
2

X1
14

13
15

1

X3
1

2
X3

3
4

BN

BUBK

N3
PE4

L1

PE/
3.

9+
24

/
3.

9

L1/
2.

9

N/
3.

9-2
4

/
3.

9

0V
/5

.6

BT
/5

.6
ST

/5
.6



6809505_202108 47

Schakelschema

Bl
ad

va
n

CG
L 

ed
u

Be
w

.

he
rk

om
st

68
-3

4-
00

7-
00

3
FR

J

68
-3

4-
00

7-
00

3

+

Da
tu

m

Da
tu

m

Ve
rv

an
ge

n 
do

or

VE
RZ

OE
K 

FI
LT

ER
CO

NT
RO

LE
 R

EL
EA

SE
S

1

W
ijz

ig
in

g

0
7

6

Ge
pr

.
Ve

rv
an

ge
n 

do
or

8
9

3

5

4

18
.1

1.
20

21

5

2

=

Na
am

5

Ap
pa

ra
at

Af
d.

: T
AK

Bl
ad

68
09

52
4_

NL
Ar

t.N
r.

2.
8.

3
EP

LA
N 

P8

01
   

   
   

   
   

   
   

27
.0

7.
20

21
   

   
  F

RJ

LM
2

Lo
ka

al
 c

on
ta

ct
in

st
al

la
tie

 "U
it/

aa
n"

Op
tie**

**
Ve

rw
ijd

er
 d

e 
ex

te
rn

e 
sc

hi
jf

op
 G

ild
er

 b
ru

g!
Be

dr
ijf

sm
el

di
ng

w
it

Dr
uk

ve
rs

ch
ils

ch
ak

el
aa

r

Fi
lte

rb
ew

ak
in

g

Lu
ch

ta
fv

oe
r

Dr
uk

ve
rs

ch
ils

ch
ak

el
aa

r

Bu
ite

nl
uc

ht

Fi
lte

rb
ew

ak
in

g

N1 2.
2

1

B1
0

2

B1
0

1

B8

2

B8

W
21

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Lo
ka

al
 c

on
ta

ct
in

st
al

la
tie

 "U
it/

aa
n" J3

Ve
rb

re
ek

co
nt

ac
t

C
NO

X2
16

17

B6 30
..

50
0P

a

0
27

44
24

3

JD
W

 5

3
1

P

2

W
22

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Fi
lte

r b
ui

te
nl

uc
ht

X2
18

19

B7 30
..

50
0P

a

0
27

44
24

3

JD
W

 5

3
1

P

2

W
23

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Fi
lte

r l
uc

ht
af

vo
er

X2
20

21

W
24

2x
1,

0 
m

m
²

24
V

Be
dr

ijf
sm

el
di

ng

22

br
gn

H1

BT/
4.

6

0V/
4.

6

ST/
4.

4



6809505_20210848

Hoofdmenu

terug

Weergaven

Foutbevestiging

Basisinstellingen

Klokprogramma

Vakantieprogramma

Installateur

terug

Basisscherm

terug

Taal

Datum

Tijd

Automatische	zomer-/
wintertijdomschakeling

Toetsblokkering

Z1  Zone1

Z7  Zone 7

terug

rechter draaiknop indrukken

terug

Dagtemperatuur

Spaartemperatuur 
verwarmingsbedrijf

Hulptemperatuur 
verwarmingsbedrijf

Toerentalverstelling

Programma verlaagde 
werking

terug

Hulpbedrijf

Spaarwerking

Dagbedrijf

Zomerventilatie

Stand-by

terug

Bedrijfsmodus

Actief programma

Actuele ruimtetemperatuur

Insteltemperatuur ruimte 
verwarmingsbedrijf

Buitentemperatuur

Werkelijke temperatuur 
toevoerlucht

Insteltemperatuur toevoerlucht

Actueel motortoerental

Servosignaal verwarmen

Warmteterugwinning

Installatieconfiguratie

Softwareversie 
ventilatiemodule x

terug

terug

Installatie (parameters)

Z1 Zone 1

Z7 Zone 7

terug

Wachtwoord
1111

terug

Nieuwe	configuratie

Sensorherkenning

terug

terug

Zonenaam

LM001

LM203

Relaistest

Zonereset

terug

Uit

Relais buitenlucht open

Relais buitenlucht gesloten

Relais frequentieomvormer 

Analoge uitgang Y1

Analoge uitgang Y2

Analoge uitgang Y3

Analoge uitgang T1

Menustructuur

zie 
volgende 
pagina's zie 

volgende 
pagina's



6809505_202108 49

Menustructuur schakeltijdprogramma

Hoofdmenu

terug

Weergaven

Foutbevestiging

Basisinstellingen

Klokprogramma

Vakantieprogramma

Installateur

terug

Basisscherm

rechter draaiknop indrukken

terug

Z1 Zone 1

Z7 Zone 7

terug

terug

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Dag kopiëren

terug

terug

1 starttijd

1 eindtijd

8 starttijd

8 eindtijd

terug



6809505_20210850

Menustructuur vakantieprogramma

Hoofdmenu

terug

Weergaven

Foutbevestiging

Basisinstellingen

Klokprogramma

Vakantieprogramma

Installateur

terug

Basisscherm

terug

Z1 Zone 1

Z7 Zone 7

terug

terug

Vakantieprogramma 1 

Vakantieprogramma 2

Vakantieprogramma 3

Vakantieprogramma 4

Vakantieprogramma 5

terug

terug

Vakantiebegin

Datum 01.01.09

Tijd 00:00

Vakantie-einde

Datum 01.01.09

Tijd 00:00

Programmakeuze

Stand-by

terug

Stand-by (fabrieksinstelling)

Hulpbedrijf

Spaarwerking

Dagbedrijf

Zomerventilatie

rechter draaiknop indrukken



6809505_202108 51

terug

Bedrijfsmodus

Actief programma

Menustructuur bedrijfsmodi

Hoofdmenu

terug

Weergaven

Foutbevestiging

Basisinstellingen

Klokprogramma

Vakantieprogramma

Installateur

terug

Basisscherm

Brandalarm

Fout zone

Extern	in-/uitschakelen

Filtertest

Stand-by

Zomerventilatie

Minimumbegrenzing 
toevoerlucht

Nachtventilatie

Ruimtetemperatuur bereikt

Buitentemperatuur-
uitschakeling

Regelwerking actief

rechter draaiknop indrukken



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg 
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu


