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ES Instrucciones de uso

BOMBA DE CALOR ACS
FHS-180-S-230V-e2-M2
(Traducción del original)



2 | WOLF GmbH            9148453_202204

 Índice

1   Información general...........................................................................................................

  

   

2  Transporte - almacenamiento - embalaje........................................................................

3  Instalación..........................................................................................................................
 

  

4  Puesta en marcha .............................................................................................................
  

5  Funcionamiento ................................................................................................................

  

04
04

04

05

05

05

08

10
10

10

11

12
12

13

14

15

18

19

20

22

22

22

23

24
24

24

25

25



3
9148453_202204     WOLF GmbH | 3

 Índice

6  Manejo ................................................................................................................................

7  Mensajes de avería e información...................................................................................

8  Mantenimiento y cuidado .................................................................................................

9  Anexo .................................................................................................................................

10  Notas ..................................................................................................................................

26

29

30

30

30

30

30

30

31

32

32

32

32

32

33

35

37

38

39
39

39

40

40

40

40

40

41
41

42

43

44

47



4 | WOLF GmbH           9148453_202204

Indicación de seguridad

importantes durante la instalación, el 

suponer un peligro para la salud o la 

1.1 Acerca de este documento

1.2 Los símbolos utilizados

1 Información general
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1 Información general

1.3 Información para el usuario

1.4 Información para el instalador

instrucciones le brindan indicaciones importantes para el buen 

1.5 Principio de funcionamiento

(propano)

Las bombas de calor de la serie FHS-180-S-230V-e2-M2 funcionan 

Global Warming Potential) de 3 (para 

Aislamiento térmico 4.0

de solo 6 vatios



Modelo

Entrada de aire

Salida de aire

Bomba de calor

Caudal de aire

CO2

Parámetros de funcionamiento

Dimensiones

Datos eléctricos

Fusible para un funcionamiento normal

Grado de protección

Acumulador

Material

Volumen

Dimensiones de conexiones

Salida de condensados

FHS-180-S-230V-e2-M2

Según EN16147:2017*

3,20

L

1,009 kW

3,009 kW
3 3

100 m3

3
2

540 mm

0,344 kW

2,0 kW

1.6 Características técnicas - serie FHS-180-S-230V-e2-M2

1 Información general



 

Placa de características

1 Información general
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18

15

8
5

1
5

4
0

540

1

2

2

11

3

4

5

28

1 Información general

1.7 Esquema de diseño de la serie FHS-180-S-230V-e2-M2
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12

9

10

1 Información general

1413

104300

590

11

12

2
0

0

308

10

 Vista desde arriba

 Vista desde arriba
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2.1 Transporte

con la parte 

posterior del embalaje hacia abajo

2.2 Almacenamiento

OK

2 Transporte - almacenamiento - embalaje
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2.3 Embalaje

2 Transporte - almacenamiento - embalaje
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3.1 Elección del lugar de instalación

El lugar de instalación interior debe estar seco, libre de polvo 

los servicios de mantenimiento de manera 

para conectar los conductos de aire o para evitar 

la realimentación en modo de funcionamiento de 

Series FHS-180-S-230V-e2-M2

-

¡Solo para instalación en interiores!

3 Instalación
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siempre debe estar nivelada, 

Salida de condensados

de entrada de agua (frontal o 

trasera), recomendamos insta-

lar los respectivos paneles de 

puede ser necesario inclinar 

45 grados para colocarla en la 

instalar la bomba de calor, solo 

La manguera para la salida 

de condensados debe estar 

correctamente colocada en 

coloca por encima del nivel 

correcto, el condensado puede 

regresar a la bomba de calor 

La cubierta frontal inferior es 

3 Instalación

3.1.1 Instrucciones de instalación

Series FHS-180-S-230V-e2-M2

Series FHS-180-S-230V-e2-M2
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3.1.2 Desembalaje de la bomba de calor de ACS

3 Instalación
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1

2 3

4

5

8

3.2 Conexión hidráulica

La temperatura del agua del acumulador se puede ajustar a más 

de 60 °C. En el caso de un breve funcionamiento a más de 60 °C, 

deberá controlarse el funcionamiento para garantizar la protección 

contra escaldaduras. En caso de funcionamiento continuado, 

deberán adoptarse medidas como, por ejemplo, una válvula 

termostática, que eviten que se produzcan consumos de agua a 

más de 60 °C.

Según el reglamento vigente, el valor mínimo admisible para la 

temperatura ACS es de 50 °C; de este modo, con el uso diario de 

la instalación de ACS, el riesgo de multiplicación de la legionela 

queda prácticamente descartado.

(Si se instala un acumulador de agua potable de 400 l; sustitución 

total de agua del acumulador por el uso en un plazo de 3 días).

A partir de una dureza total de más de 35,6 º fH (20° dH) en el agua 

fría de red, para el calentamiento del ACS se recomienda el uso de 

un sistema de tratamiento de agua para prolongar la vida útil del 

equipo y los intervalos de mantenimiento.

Incluso con una dureza del agua menor que 35,6 º fH (20 °dH) 

puede existir localmente un mayor riesgo de depósitos de cal y 

prematura del equipo y una reducción del confort de ACS. El 

instalador debe comprobar siempre las características locales del 

agua.

Se recomienda instalar una llave de corte para el mantenimiento en 

3 Instalación

(opcional)

(Opcional)

10
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Vaciado:

Manorreductor:

Filtro de agua potable:

Conexión del desagüe de condensados:

La superación de la presión 

circulación en el interior de 

corrosión en las conducciones, 

agua potable en la conducción de 

3 Instalación

El conducto de salida debe coincidir en tamaño por lo 

Si por diferentes imperativos se precisaran 3 codos 

No se permiten

«Por motivos de seguridad brota agua del conducto 

de salida durante la fase de calentamiento.

No tapar el conducto».

Ø 20



 

3.3.1 Reglas básicas

instalación de la sala de calderas, se puede descargar en una 

Independientemente de la ubicación de la entrada, se debe 

3

• En modo de funcionamiento de recirculación, la estancia de 

3.3.2 Modo de funcionamiento de recirculación
Con este tipo de instalación, el aire de la sala de instalación se 

3.3.3 Funcionamiento del conducto de aire

vibraciones, de lo contrario, las vibraciones pueden transmitirse al 

3.3.3.1 Tubería unilateral

3.3.3.2 Tuberías bilaterales

instalación, la velocidad del ventilador debe seleccionarse como 

Son comunes otras combinaciones con aire de impulsión desde el 

del apartamento cumple con las demandas de la bomba de calor 

una velocidad seleccionable incluso cuando la bomba de calor no 

3 Instalación

3.3 Conexión de ventilación
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3.3.3.3 Diferentes ajustes para la serie FHS-180-S-230V-e2-M2

de ventilador 2, el caudal de aire en modo de funcionamiento de 

3 Instalación
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por el fabricante, su servicio de 

atención al cliente o personal 

3.4 Conexión eléctrica

2

protegido por un interruptor de protección diferencial de acuerdo con las 

3 Instalación
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3.4.1 Esquema de conexión - Serie FHS-180-S-230V-e2-M2

3 Instalación



21
9148453_202204    WOLF GmbH | 21

3 Instalación

Serie FHS-180-S-230V-e2-M2

Denominación Componente

M1

C1 µF)

M2

E1 Calentador (2 kW), (titanio)

N3

F2 Termostato de sobrecalentamiento

MV1

Cinta calefactora

S1

VTC200 Controlador maestro

Generador salida sin tensión

Modbus

Modbus
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desconecte la bomba de calor del 

3 Instalación

3.4.2 Control externo de producción de agua caliente

3.4.2.1 Conexión SMART GRID
(Sistema fotovoltaico o contador multitarifa)

se puede seleccionar libremente para los diferentes modos de 

contacto libre de potencial del inversor fotovoltaico debe conectarse con 

3.4.2.2 Cableado de un sistema fotovoltaico

a la placa base (¡desconecte primero el cable de alimentación!), retire 

sin problemas en el modo de funcionamiento seleccionado (observe 

5
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Idioma

Inglés, alemán, francés, holandés, español, italiano, danés, sueco, noruego, polaco, 

esloveno, croata

4 Puesta en marcha
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1

3

2

4

9

8 5

5 Funcionamiento

5.1 Funcionamiento del circuito de refrigeración
El refrigerante gaseoso del evaporador se comprime en el compresor 

intercambiador de calor (4), donde el refrigerante puede tomar nueva 

a altas temperaturas del aire y bajas temperaturas ACS!

5.2 Resistencia eléctrica auxiliar
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calor

rango de funcionamiento permitido), el acumulador 

BC EL BC + 

generador*

5 Funcionamiento

5.3 Desescarche automático

Para todos los modelos FHS

5.4 Elección de la fuente de energía

primaria seleccionado (primera fuente de 

Modo Oper. BC+EL BC+generador*

EL generador*
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 6 Manejo

6.1 Panel de control y pantalla

Indicación de los estados de funcionamiento

6.1.1 Ajustes en el menú principal

6.1.2 Ajustes en el menú de servicio

Indicación de seguridad

Fuente de energía

En 

funcionamiento

En espera

Fuente de calor 

secundaria

En 

funcionamiento

En espera
18

45 

Pantalla de información



 

6.2 Menú principal: descripción general de la pantalla

Pantalla de información
Indica la temperatura real actual de ACS

Pantalla de información: Temperatura del evaporador/intercambiador de calor.

0 0 0

Pantalla de información: Indicación de avería.
Se pueden mostrar hasta 3 averías

Estado
OFF

Pantalla de información: Estado operativo actual de la bomba de calor.

OFF
Standby
ACS
Le.aktivo
Boost
Vacaciones
Solo BC Solo EL BC+EL
Def.Gas Def.Air Def.Stop
ERROR

T set

Temperatura de funcionamiento de consigna
es un rango de ajuste: 5 °C - 62 °C
Ajuste de fábrica: 55 °C
Advertencia:

Valor umbral de temperatura:

Histéresis:
Ajuste de fábrica:
Advertencia BC+EL Modo Oper.

Valor umbral de temperatura de protección antihielo: 

Histéresis: 
Ajuste de fábrica: 

Timer  

-

dor)
OFF

temporizador 
OFF ON

OFF

Hora
Pantalla de información:

0 m

hora de inicio para la preparación de agua caliente, aquí horas

m_Start
30 min

hora de inicio, aquí minutos

hora de parada para la preparación de agua caliente, aquí horas

m_Stop
30 m

hora de parada, minutos

6 Manejo
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Modo de funcionamiento:

OFF BC EL BC+EL Generador* BC+generador*  (* ¡No utilice el modo generador!)
BC+EL

T Legio

OFF

Función de protección antilegionela

OFF 60 °C 65 °C
OFF

Advertencia: Con ambas opciones, tanto el compresor como la resistencia eléctrica de inmersión se activan para 
permitir que el ciclo se ejecute lo más rápido posible.

La función legionela siempre tiene la primera prioridad

EC LS 2 (EC)

Velocidad del ventilador durante el modo de bomba de calor. 

Bajo
Alto

Bajo  (¡no utilice el modo EC!)

Con ventilador EC

EC LS1
EC LS2
EC LS3

EC LS2

OFF

Velocidad del ventilador en modo de espera (KWL). 

OFF
Bajo Alto

Con ventilador EC (¡no utilice el modo EC!)
OFF

EC LS1 EC LS2 EC LS3

OFF

modo  

fotovoltaico

OFF

Activación de contactos Smart Grid/fotovoltaico:

OFF
Solo BC Solo EL BC+EL

Temperatura de consigna  

Solo BC

Temperatura de consigna 
Solo EL

BC+EL

Vacaciones

OFF
OFF 1 semana 2 semanas 3 semanas 3 días Manual

función de ausencia T2 mín

 

1

1-99 días de ausencia T2 min

 

0

 0-99 días de ausencia restantes

OFF ON
función BOOST 

BC+EL T máx

OFF 30 m/15 s 30 m/30 s 60 m/15 s 60 m/30 s 90 m/15 s 90 m/30 s
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6.3 Menú de servicio: descripción general de la pantalla

VT 10 Software
VT 10

Idioma

polaco, esloveno, croata

Tipo de Desescarche
AIRE

OFF ON
ON ánodo de señal

T máx  temperatura máxima de trabajo del ACS T máx
ACS consigna

T máx

La selección de los ventiladores depende del modelo
CA
EC (¡no use el modo EC!)

EC LS1
0 - 100 %

Solo para ajuste de ventilador EC
Ajuste de fábrica: 20 %

EC LS2
0 - 100 %

Solo para ajuste de ventilador EC
Ajuste de fábrica: 35 %

EC LS3
0 - 100 %

Solo para ajuste de ventilador EC
Ajuste de fábrica: 50 %

Modbus

1
1 - 247

Modbus 19K2 o 9K6

Modbus Par, Impar, Ninguno

Modbus
RD&WR o Solo RD
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6.4.3 Parametrización KWL
KWL

OFF

Bajo

Alto

6.4.4 Interrupción del ventilador
«Pausa Vent.

Cuando se activa la función, el ventilador se detiene durante 15 o 30 

del funcionamiento del ventilador elimina la presión negativa en la 

Pausa 

Vent.

Pausa Vent. OFF

El diseño de la combinación de un sistema 

6.4.5 Ajuste de T máx
T máx

T máx

T set

T máx

6 Manejo

6.4.1 Elección de las fuentes de calor

BC+EL

Modo Oper.

Modo Oper.

T set

T mín, la fuente de 

6.4 Ajuste de los parámetros de funcionamiento por parte del instalador

6.4.2 Conexión del conducto de aire

WP_LS Bajo

normalmente se selecciona para el modo de funcionamiento de 

Alto
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6.4.6 Conexión Smart Grid (PV)

debe activar la función de modo fotovoltaico (PV)

En función de la potencia fotovoltaica disponible, seleccione la fuente 

Solo BC Solo EL BC 

+ EL

Solo BC Solo EL BC+EL

T. PV_WP T. PV_EL

Solo BC

T. PV_EL
T máx

contacto Smart Grid

contadores multitarifa

T. PV_WP  o T. PV_EL

T set

T mín

T. PV_WP  = 55 °C: 

T set = 45 °C: Si la demanda de agua caliente es elevada, la bomba 

«T mín» = 35 °C:

6 Manejo
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6.5.1 Temperatura de consigna ACS

6.5.2 Función Boost

BC+EL

T máx

Boost

ON

6.5.3 Función Vacaciones

T2 mín

T2 mín

T2 mín

T2 mín

T2 mín

La función de vacaciones tiene la opción de seleccionar cinco 

• 1 semana

• 2 semanas

• 3 semanas

6.5.4 Sistema fotovoltaico Smart Grid

fotovoltaico, debe activar la función de modo fotovoltaico (PV)

En función de la potencia fotovoltaica disponible, seleccione la 

Solo BC Solo 

EL BC + EL

Solo BC Solo EL BC+EL

T. PV_WP T. PV_EL

6 Manejo

6.5 Preferencias del usuario
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6.5.5 Función de temporizador

Ajuste de la hora de inicio

6 Manejo

 

Activación de la función

Advertencia

Visualización de la hora:

Ajuste de la hora:

0 m

0 m
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Ajuste de la hora de parada

6 Manejo

0 m

ON

Desactivación de la función de temporizador.

En caso de fallo prolongado en la 
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6.5.6 Función antilegionela

legionela se reduce considerablemente a partir de una temperatura de 

Consejos y trucos

la función de protección contra la 

legionela solo se puede iniciar una 

de protección contra la legionela 

6 Manejo
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Activación de la función antilegionela

Advertencia:

«BC + EL». El software cambia automáticamente las fuentes de calor 

según sea necesario.

T Legio

Control de la función de protección contra la legionela

Desactivación de la función de protección contra la 
legionela

T Legio 

Manual

Si el usuario desactiva la función mientras una 

Ajuste de los intervalos de repetición

6 Manejo



 

7.1 Mensaje de información:

8, 9 y 10

7.2 Mensajes de error del sistema completo:

Errores 1 y 2

7.3 Mensajes de error 5 y 6:

T mín

0  0  0

0  0  0

0  0  0

7 Mensajes de avería e información
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7.4 Resumen de los mensajes de error

CAUSA DEL ERROR

Sensor de temperatura en el acumulador 

CAUSA DEL ERROR

Sensor de temperatura en el evaporador 

CAUSA DEL ERROR

ERROR NÚMERO 

/ INDICACIÓN 

LED

parpadean

parpadean

ERROR NÚMERO 

/ INDICACIÓN 

LED

ERROR NÚMERO 

/ INDICACIÓN 

LED

CAUSA/MEDIDA

CAUSA/MEDIDA

CAUSA/MEDIDA

Error

15

7 Mensajes de avería e información
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8 Mantenimiento y cuidado

debiendo velar en todo momento por el funcionamiento del 

Sin embargo, es necesario cierto nivel de control, cuidado 

mantenimiento correspondiente o integrar el mantenimiento en un 

8.1 Cuidados por parte del usuario

8.2 Mantenimiento por parte de un instalador
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8 Mantenimiento y cuidado

8.3 Consejos y trucos para el usuario

8.3.1 Temperatura de consigna de ACS

individual, puede aumentar gradualmente la temperatura de consigna 

8.3.2 Temperatura del aire de admisión

8.3.3 Puesta fuera de servicio

8.3.4 Ciclo de vida del producto
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9.1 Hoja de datos de producto según Reglamento (UE) n.º 812/2013

9 Anexo

Nombre o marca registrada del proveedor
 Wolf GmbH Wolf GmbH  Wolf GmbH

 FHS-180-S-  FHS-280-S-  FHS-280-HE-

 230V-e2-M2 230V-e2-M2 230V-e2-M2

   

 L   

WH
 129 151 151

  1112 1112

calentador de agua cuando el proveedor lo introduce en el mercado

   

   

L   59 58 58

 no   no no

 Ver instrucciones Ver instrucciones Ver instrucciones

   

WH
 129 151 151

WH
 129 151 151

  1112 1112

  1112 1112

S W   25 25

elec
  5,2 5,2

 
ES
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9.2 Parámetros técnicos según Reglamento (UE) n.º 812/2013 y 814/2013

FHS-180-S-               
230V-e2-M2

FHS-280-S-               
230V-e2-M2

FHS-280-HE-               
230V-e2-M2

L

(aire interior)

-

WH
129 151

WH
-

(aire interior)
1112

-

55 55

L 59 58

L - 53

L - -

L - -

Es posible el funcionamiento 
No No

Ver instruccio- Ver instruccio-

WH
- 151

WH
- 151

WH
- 130

WH
- 82

 

(aire interior)
- 1112

 

(aire interior)
- 1112

-

 
- 2048

Datos según Reglamento (UE) nº 814/2013
FHS-180-S-               
230V-e2-M2

FHS-280-S-               
230V-e2-M2

FHS-280-HE-               
230V-e2-M2

        

medias (aire interior) elec
5,20

elec
-

9 Anexo
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 9 Anexo

 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 

Nummer: 9148344 

Aussteller: WOLF GmbH 

Anschrift: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg 

 

Produkt: Warmwasserwärmepumpe 

 Typ:   Mat.-Nr.: 
 FHS-180-S-230V-e2-M2  2486462 
 
Nutzung: Hausgebrauch und ähnliche Zwecke  
 
Wir, die Wolf GmbH, D-84048 Mainburg, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt 
die Bestimmungen der folgenden Richtlinien und Verordnungen erfüllt:  
 
 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 
 2014/30/EU EMV-Richtlinie 
 2009/125/EG ErP-Richtlinie 
 2011/65/EU RoHS-Richtlinie 
 Verordnung (EU) 814/2013 
  
 
Das Produkt wird wie folgt gekennzeichnet: 

     

 
Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente: 
 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +  
A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 
EN 60335-2-21:2021 
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + 
A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 

EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 16147:2011 

  
 
  
Mainburg, den 03.05.2022  

    

  Gerdewan Jacobs Jörn Friedrichs   
  Geschäftsführer Technik Leiter Entwicklung 

9.3 Declaración CE de conformidad
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9.4 Parámetros Modbus

Leer registros de espera (x 4)

Nombre Unidad Dirección Modbus Mín. Máx. Decimal Desvi-
ación:

Comentarios

(T set) 4 5 0 0

(T mín) 5 5 0 0

(T2 mín) 5 0 0

0 1 0 0

(h_hora) Hour 8 0 23 0 0

(m_hora) 9 0 59 0 0

(h_parada) Hour 10 0 23 0 0

(h_Stop) 11 0 59 0 0

(Modo Oper.) 12 0 5 0 0

(T Legio) 13 0 2 0 0

(T mín RL) 14 5 20 0 0

(BC_LS) 15 0

0

1

3

0

0

0

0 (solo ventilador EC)

(solo ventilador EC)

(solo ventilador EC)

(solo ventilador EC)

(KWL) 0 2 0 0

(Modo PV) 0 3 0 0

(T.PV_BC) 18 5 0 0

(T.PV_EL) 19 5 0 0

(Vacaciones) 20 0 5 0 0

(DíasAusencia) 21 1 99 0 0

(Boost) 22 0 1 0 0

(Pausa Vent.) 23 0 0 0

(Idioma) 25 0 10 0 0

(TipoDescongelación)
                                       (Por favor, no cambiar)

0 2 0 0

(Ánodo) 0 1 0 0

(T máx) 28 5 0 0
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Leer registros de espera (x 4)

Nombre Unidad Dirección Modbus Mín. Máx. Decimal Desvi-
ación:

Comentarios

(TipoVent) 29 0 1 0 0

(EC LS1) 30 0 100 0 0

(EC LS2) 31 0 100 0 0

(EC LS3) 32 0 100 0 0

33 3 14 0 0

103

104

105

108

109

114 1 0 0

115 1 2 0 0

0 2 0 0

0 1 0 0

Acta Modbus

Modo

Tasa de baudios de Modbus (consigna)

1

8

en Ninguno

Mapa de registros

Leer registro de entrada (x 3)

Nombre Unidad Dirección Modbus Número de decimales Desvi-
ación:

0 0 0

1 0 0

T1  (Temperatura evaporador) 1 0

T2 (Temperatura acumulador) 8 1 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

(solo para el instalador) (1000 = 10 V / 500 = 5 V) (solo para 
ventilador EC)

Voltios 15 0 0

Estado

(La traducción de bits de datos requiere que los equipos externos tengan esta opción 
de función.)

0 0

0 0

(La traducción de bits de datos requiere que los equipos externos tengan esta opción 
de función.)

18 0 0

FW_Version

(La traducción de bits de datos requiere que los equipos externos tengan esta opción 
de función.)

119 1 0

entre A B

RS485
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9.5 Acta de puesta en marcha

Nombre

Operador de la 

instalación

EmpresaInstalador

Modelo  FHS-180-S-230V-e2-M2   

Otra fuente de calor

de calor primaria - secundaria

instalación

-

9 Anexo
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