
La compétence dans l’économie d’énergie

la nouvelle chaudière gaz 
à condensation fgB de Wolf,
made in germany, conçue pour vous

Classe énergétique :

A

A

en mode chauffage :

en mode e.C.s. :



FGB : Chauffage seul 28 et 35 kW

FGB-K : Chauffage et E.C.S. 28 et 35 kW

les chaudières murales gaz à condensation

•  Classification énergétique

•  Dimensions compactes

•  Circulateur EEl<0,23 intégré

•  Vanne d’inversion intégrée

•  Large plage de modulation 1 à 7

•  Compatible avec les régulations WRS (eBus)

•  Communication LAN ou WLAN avec ISM7e

•  Classification énergétique

•  Dimensions compactes

•  Circulateur EEl<0,23 intégré

•  Confort en E.C.S. avec la fonction démarrage rapide

•  Large plage de modulation 1 à 7

•  Compatible avec les régulations WRS (eBus)

•  Communication LAN ou WLAN avec ISM7e

•  Intégration facile dans un système solaire CESI



Electrode d'allumage 
et d'ionisation 
combinées 

Purgeur intégréViseur de contrôle 
de flamme

Vase d'expansion 
8 litres

 
Ventilateur

Bloc gaz pour gaz naturel 
ou propane

Tuyau d'admission d'air 
avec silencieux

 

Corps de chauffe en 
Aluminium silicium

 
 

Pompe chauffageTrappe d'entretien 
Soupape de sécurité 
3 bar intégrée

 

Capteur 
de pression

 

ANDROID APP ON

Module externe ISM7e 
avec interface LAN et 
WLAN via eBus



WOLF France SAS 
4 rue Galvani 
91300 MASSY 
Tél.: 01 60 13 64 70 
Fax : 01 60 13 64 27
www.wolf-france.fr
commercial@wolf-france.fr

Votre installateur

Chauffage seul Mixte

TYPE FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35

Dimensions (sans manchon avec prises de mesure)
(largeur x profondeur x hauteur)

mm 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650 408 x 310 x 650

Puissance thermique nominale à 80/60°C kW 24.4/27.31 31.1/34.01 24.4/27.31 31.1/34.01

Puissance thermique nominale à 50/30°C kW 27.3 34.9 27.3 34.9

Charge thermique nominale kW 25/281 32/351 25/281 32/351

Puissance thermique minimale (modulant) à 80/60°C kW 4.8 6.7 4.8 6.7

Puissance thermique minimale (modulant) à 50/30°C kW 5.3 7.5 5.3 7.5

Charge thermique minimale (modulant) kW 4.9 6.9 4.9 6.9

Rendement

Rendement à charge nominale et à 80/60°C (PCi/PCs) % 97.7/87.9 97.1/87.4 97.7/87.9 97.1/87.4

Rendement à charge nominale et à 50/30°C (PCi/PCs) % 109.0/98.1 109.0/98.1 109.0/98.1 109.0/98.1

Rendement saisonnier hs % 93 93 93 93

NOx classe 5 5 5  5

Vase d’expansion l 8 8 8 8

Surpression max. admissible bar 3 3 3 3

Poids total kg 30 35 30 35

Raccordement électrique 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Débit spécifique d’eau «D» pour ∆T = 30 K l/min – – 12.9 16

Raccordement air mm 100 100 100 100

Raccordement des fumées mm 60 60 60 60

1 Mode chauffage / mode E.C.S.

Données techniques
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