
 

 



Konformitätserklärung und Produktinformation 

EN 14471 
Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren 
Anforderungen und Prüfungen 

Herstelleridentifikation Centrotec 
Sustainable AG 
Am Patbergschen Dorn 9 
59929 Brilon 
info@centrotec.de 
www.centrotec.de 

Produktbezeichnung System – Abgasanlage Kunststoff 
Ausführungen: einwandig 
 konzentrisch 

Name, Funktion des Verantwortlichen Pieter van der Poel 
Geschäftsführer Centrotherm und Ubbink 

Benannte Stelle TÜV Industrie Service GmbH 
München

Zertifikats-Nummer  0036 CPD 9169 003

Kennzeichnung Begleitdokumente gemäß EN 14471 Anhang ZA 

0.1 
PP

Systemabgasanlage 
einwandig 

EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 I D L einwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 

0.2 
PP

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 I D L1 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Kunststoff 

0.3 
PP

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Stahl, Aluminium 

0.4 
PP

Systemabgasanlage 
konzentrisch

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0 
doppelwandige Abgasanlage 
abgasführend: PP 
Ummantelung: Edelstahl 

             
                              
                              
                              
                              
                              

Produktbeschreibung 

Nummer der Norm 

Temperaturklasse 

Druckklasse 

Russbrandbeständigkeit 

Kondensatbeständigkeit 

Korrosionswiderstand 

Abstand zu brennb. Baust. 

Einbauort 

Feuerwiderstand 

Ummantelung 

Abschnitt / Formstück
einer

PP – Systemabgasanlage

Druckfestigkeit 
größte Höhe (starr): 50 m 

größte Höhe (flexibel): 30 m 
Windlast 

freitragende Höhe 
nach der letzten Halterung 

[1,5 m] 
Wärmedurchlasswiderstand 

0,00 m²K/W 
Feuerwiderstand 

D
Biegesteifigkeit 

wahre Länge der lateralen 
Auslenkung 

[1,5 m] 
größte Neigung: 

87°
Strömungswiderstand 

mittlere Rauhingkeit 
0,5 mm 


